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Technische inform
atie

Alke

TECHNISCHE INFORMATIE - SMART SOLUTIONS

SOUND MIRROR - vooraanzicht

SMART MIRROR PANEEL - vooraanzicht

ME2 MIRROR - vooraanzicht

SMART MIRROR KAST - vooraanzicht

Zone voor elektrische aansluitingen 
Zone voor aansluiting muziekbronnen

Zone voor elektrische aansluitingen 
Zone voor aansluiting muziekbronnen Zone voor elektrische aansluitingen 

Zone voor aansluiting muziekbronnen

Zone voor elektrische aansluitingen

Vereisten:     
- 220V aansluiting    

 
Optioneel:     
- Externe antenne of teledistributie
- Vrouwelijke RCA-fiche (rood/wit) tot aan externe audio-bron 

OPGELET: de ALKE-Soundbar werkt op netspanning (220V). Bij montage van de ALKE-
soundbar onder een ALKE-onderbouwkast of in een 'vast front' volstaat het om een stop-
contact te voorzien ter hoogte van de onderbouwkast/het vast front. De ALKE-Soundbar 
wordt met 'ALKE-Smart Mirror' spiegelpanelen verbonden via een separate stroomkabel. 
Deze stroomkabel dient door de klant voorzien te worden tussen de achterzijde van de 
ALKE-Smart Mirror en de onderbouwkast/het vast front.

De separate ALKE-soundbar wordt met de ALKE-Smart Mirror spiegelpanelen en met 
spiegelkasten tot een breedte van 1150mm verbonden via een separate stroomkabel. Deze 
stroomkabel dient door de klant voorzien te worden tussen de achterzijde van de ALKE-
Smart Mirror en de onderbouwkast/het vaste front.
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Alke

TECHNISCHE INFORMATIE - SMART SOLUTIONS

WATER MIRROR - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

GREEPLOOS
FARM

Zonder led luifel wordt de afstand G en H 18mm groter.

Vereisten
- 220V aansluiting
- Watertoevoer ter hoogte van de multifunctionele legbalk
Merk op: in combinatie met de optioneel verkrijgbare sanitaire rugwand in 

solid surface (mat wit) kan de wateraansluiting ook vanuit de onderbouwkast 
plaatsvinden.

Optioneel
- Sanitaire rugwand in solid surface (niet mogelijk in combinatie met waskom 

type W8)

- Afwerking: solid surface
- Afmetingen: hoogte: 270mm, diepte: 37mm

De aansluiting voor watertoevoer is voorzien ter hoogte 
van de spiegelkast of de in de multifunctionele legbalk 
geïntegreerde kraan/kranen.

U kan er voor kiezen om de kraan/kranen met een in de 
onderbouwkast voorziene watertoevoer te verbinden. 
De toevoerleidingen worden dan via de rugwand in solid 
surface naar de spiegelkast geleid.

Kraan geleverd ZONDER afvoerplug. Er wordt bij voorkeur 
gebruik gemaakt van een niet afsluitbare afvoerplug 
zonder overloop (verkrijgbaar in de sanitaire vakhandel) 
of van een pop-up afvoer zonder overloop type XXAK 
184 (zie p. 330).

Type G H

1251
1279

1213
1241




