
BETON NM RAPID

Dur en 5 minutes

Résistance à la compression élevée 30 MPa*

Résistance au gel

Ne pas mélanger

LE BÉTON PRÊT À L’EMPLOI, À PRISE  
ULTRARAPIDE, DANS UN EMBALLAGE TOP

AVANTAGES EMBALLAGE :

�	 100% polyéthylène		  � Résiste à la pluie
�	 Hermétique à la poussière	 � Conservation de longue durée

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE 
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be

CONSEILS TECHNIQUES 
AU NUMÉRO GRATUIT

BE 0800 92 279

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application unique. Toute l’information relative au produit  
reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement  
illustrative. Avant d’utiliser nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits !  
Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du 
texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.

* En conditions de laboratoire

APPLICATIONS :

BETON NM RAPID est utilisé pour fixer des poteaux, clôtures, balançoires, 
panneaux de signalisation, etc.


