
JOINT HY PREMIUM
MORTIER DE JOINTOIEMENT HYDROFUGE À PRISE RAPIDE

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application unique. Toute l’information relative au produit  
reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement  
illustrative. Avant d’utiliser nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits !  
Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du 
texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE 
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be

CONSEILS TECHNIQUES 
AU NUMÉRO GRATUIT

BE 0800 92 279

GEBRUIKSVOORDELEN

� Gladde voeg    � Door de snelle uitharding wordt de voeg niet uitgewassen
� Snelle oplevering mogelijk  � Waterafstotend

� Anti-schimmel en vuilafstotend � Hoge kleurvastheid
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Op muren: 
Pasteus inwassen  
28% water = 
±1,4 L water 
per zak van 5 kg 

Op vloeren:
Halfvloeibaar intrekken  
30% water = 
± 1,5 L water
per zak van 5 kg 

zwart zwart


