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GEBRUIKSVOORDELEN

�	 Gladde voeg 			   � Door de snelle uitharding wordt de voeg niet uitgewassen
�	 Snelle oplevering mogelijk		  � Waterafstotend

�	 Anti-schimmel en vuilafstotend	 � Hoge kleurvastheid

TOEPASSING

KLEUREN 
DESIGN	        WALNOOT	 TREND

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE 
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be

JOINT HY PREMIUM
SNEL UITHARDENDE WATERAFSTOTENDE VOEGMORTEL

TECHNISCH ADVIES
OP HET GRATIS NUMMER

BE 0800 92 279
NL 0800 022 55 98

CG 2 W

CONFORM

N
B

N EN 13888

cementgrijs

greige

antraciet

donkerbruin

bruin

beige

mokka

manhattan

wit

zilvergrijs

kleigrijs zwart

betongrijs

limestone

Op muren: 
Pasteus inwassen  
28% water = 
±1,4 L water 
per zak van 5 kg 

Op vloeren:
Halfvloeibaar intrekken  
30% water = 
± 1,5 L water
per zak van 5 kg 

zwart zwart


