
P.T.B.-GEDROOGD
KWARTSZAND
(gekleurd)

Gedroogd gekleurd kwartszand

Eigenschappen
Gedroogd kwartszand als voegmiddel voor terrassen, specifiek voor tussen klei- en 
betonklinkers met een korrelgrootte van 0,3 tot 0,8 mm.

Toepassingen
Voegzand
Voor het invegen van voegen van een bestrating, opritten, terrassen, vloeren,... Het 
zand vult probleemloos alle kieren en spleten, en neemt weinig water op waardoor 
het na bevochtigen snel weer droogt.
Decoratief zand
Bv. in aquariums en terrariums,...

Opmerking
Voor het fixeren van voegen met P.T.B.-GEDROOGD KWARTSZAND raden wij  
SEAL-ALL® JOINT aan. 

Verpakking
P.T.B.-GEDROOGD KWARTSZAND is leverbaar in zakken van 25kg.
Verkrijgbaar in donkerbruin en zwart.
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De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voor-
geschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. 
Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te 
gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende 
plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. 
Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.
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