
Sluierreiniger
voor tegels en straatstenen

HERZIENING
15 december 2021
Zorg dat u steeds de meest recente technische fiche heeft; u vindt deze op onze website: techniseal.com 
- onderdeel  Frankrijk en België

België : bel +32 (0)495 57 99 69
Techniseal® Canada: bel +1 (514) 523-8324

TOEPASSINGEN
• Oppervlakken met tegels of straatstenen uit beton of klei

KENMERKEN
• Verwijdert achtergelaten sluier van voegmortel, slijpstof, etc. weg
• Bevat geen zoutzuur
• Milieuvriendelijk

BESCHRIJVING
De SLUIERREINIGER TECHNISEAL® verwijdert sluier na voeg- en metselwerken op tegels en straatstenen in beton of 
klei. Het product werkt efficiënt in zonder het oppervlak te verkleuren of aan te tasten. In tegenstelling tot zoutzuur is 
de SLUIERREINIGER TECHNISEAL® nagenoeg geurloos en milieuvriendelijk.

GEBRUIKSAANWIJZING
BELANGRIJK : Aangepaste beschermkledij dragen. Om te verzekeren dat de resultaten uw verwachtingen inlossen, 
is het aanbevolen om een test uit te voeren op een kleine en weinig zichtbare zone. Wacht minstens 30 dagen met de 
reiniging voor een oppervlak dat gevoegd werd met POLYMEERZAND TECHNISEAL®. Het product niet toepassen in 
volle zon.

VERDUNNING : Verdun 1 deel van het product met ½ tot 2 delen water in een plastic gieter (opgelet eerst water dan 
product ingieten). De concentratie van de reinigende oplossing dient aangepast worden opdat de reiniging van het 
oppervlak gebeurd maar zonder de vlakken te verkleuren of te beschadigen. 

TOEPASSING : Behandel steeds vlakken van 10 m2 tegelijk. Giet de reinigende oplossing op het oppervlak zodat het 
volledige stuk met product bedekt wordt en laat geen enkel deel onbehandeld. Wrijf vervolgens over het oppervlak 
met een borstel en spoel meteen daarna overvloedig alvorens over te gaan naar een volgend deel. Het product niet 
laten drogen op het oppervlak, het oppervlak vochtig houden door water te vernevelen tot de uiteindelijke spoeling 
plaatsvindt Reinig elke sectie grondig en reinig ook steeds een stukje van het aanpalende stuk om te vermijden dat 
bepaalde zones niet zouden gereinigd worden. Als alle secties gereinigd zijn, spoel dan grondig na met water en laat 
drogen. Indien er nog vlekken aanwezig zijn reinig dan opnieuw.

Techniseal® | 300, avenue Liberté, Candiac (Québec), CANADA J5R 6X1 | techniseal.com
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VERBRUIK
1 liter van de reinigende oplossing volstaat om ongeveer 1,5 m2 te reinigen. Het verbruik hangt af van de staat van het 
oppervlak en de verdunningsgraad. 

VERPAKKING

Productcode Inhoud detail Aantal per doos Aantal per palet

151-602 2 L 6 180

TRANSPORT
Land, zee en lucht

UN3265=  BIJTENDE ORGANISCHE VLOEISTOF, ZUUR, N.E.G.
Klasse 8
Verpakkingsgroep II
ADR/RID: etiket 8, Ident. 80, Beperkte Hoeveelheid LQ22, Besch.274, EQ,E2, Cat2, Tunnel E
IMDG: Beperkte Hoeveelheid 1L, FS F-A, Besch. 274, EQ E2
IATA: Passagier 808 1L, Y808 0.5L, Cargo 812 30L, nota A3, EQ E2

BEPERKTE GARANTIE
Het Techniseal®product is ontwikkeld voor normaal gebruik zoals beschreven in de technische fiche en heeft de nodige 
eigenschappen hiervoor. De eigenschappen van het product zijn echter onlosmakelijk verbonden met de voorwaarden 
voor toepassing en gebruik zoals voorgeschreven door Techniseal en deze moeten onvoorwaardelijk gevolgd worden. 
Enkel bij deze voorwaarden en aangezien Techniseal® geen enkele controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak 
en het aanbrengen van het product en meer algemeen het gebruik van het product kan Techniseal het eindresultaat 
niet garanderen. Ten gevolge hiervan is de garantie van Techniseal® beperkt tot de vervanging van het product indien 
bewezen kan worden dat dit niet goed is. Voor elke klacht zal een aankoopbewijs gevraagd worden. Vóór het product 
aan te wenden, moet de gebruiker er zich van vergewissen dat het product aan zijn wensen beantwoordt door een 
proef uit te voeren op 0.4m². Enkel de gebruiker is verantwoordelijk voor de risico’s verbonden aan het gebruik. Deze 
beperkte garantie sluit elke verantwoordelijkheid uit betreffende indirecte, accidentele of speciale schade.
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