SF 1000 P/SLI 2112

Deze automobiel pallet heeft 5 sleeplatten, een gesloten bovendek en een ribstructuur onderaan. Op de sleeplatten zijn er
antislip noppen om de automobielbakken tegen te houden. Deze pallet is de standaard in de logistiek bij Renault en vele van
zijn foeleveranciers.

Cette palette automobile & 5 semelles, avec le plateau plein sur le dessus et rainuré sur le dessous. Sur le dessous des
semelles il y a des blocs de calage pour le gerbage sur les bacs plastiques. Cette palette est le standard dans la logistique
chez Renault et chez beaucoup de ces foumisseurs.

This automotive pallet with 5 skids has a fully closed topdeck and a ribstructure underneath. It also has blocks on the skids to
block the automotive boxes. The standard in logisfics at Renault and many of its suppliers.

Diese im Automobil Bereich eingesetzte Palette mit 5 Kufen hat ein geschlossenes Oberdeck mit Rippstrukiur unten. Auf der
Unterseite der Kufen befinden sich Keilblécke um die Automobilboxen zu blockieren. Diese Palette ist der Standard in der
Logistik der Renaul-Gruppe und vielen seiner Lieferanten.
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PEHD recyclé ou vierge / HDPE recycled or virgin
Recyceltes HDPE oder Neuware / Gerecycleerd HDPE of HDPE rein materiaal
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ASS

Automobiel pallet (pallet Renault) - gesloten dek - 6 sleeplatten / Palette automobile (palette Renault)

- plateau fermé - 6 semelles / Automotive pallet (pallet Renault) - closed deck - 6 skids / Automobil-
Palette (Palette Renault) - geschlossenes Deck - 6 Kufen

* Résistance mesurée a partir de charges fimées et uniformément réparties / * The mechanical resistance is measured with a filmed load, equally divided over the pallet surface.
* Bei gleichméBig verteilter Last / * De gepubliceerde laadvermogens zijn gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde belading



