
* Résistance mesurée à partir de charges filmées et uniformément réparties  / * The mechanical resistance is measured with a filmed load, equally divided over the pallet surface. 

* Bei gleichmäßig verteilter Last / * De gepubliceerde laadvermogens zijn gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde belading 

SF 760 L /1140 
SF 800 L /1140

Deze lichte, ergonomische en nestbare pallet met 9 poten is beschikbaar met een open of gesloten bovendek. Hij is zeer 
duurzaam en geschikt voor export. Zijn specifieke afmetingen maken hem uiterst gepast voor containers. Optioneel zijn er 
klipsbare sleeplatten beschikbaar.

Cette palette légère, ergonomique et emboîtable a 9 plots est disponible en version plateau ajouré ou plein. Elle est durable 
et convient pour l’export. Ces dimensions spécifiques permettent d’optimiser le chargement en conteneur maritime. En option 
des semelles clipsables sont disponible pour cette palette.

This light and ergonomic nestable pallet with 9 feet is available with an open or closed topdeck. It is sustainable and export 
friendly while the dimension is containersize optimized. Optionally, clipsed skids are available.

Diese leichte, ergonomische und nestbare 9-Fuß-Palette ist mit durchbrochenem oder mit geschlossenem Oberdeck erhältlich. 
Sie ist langlebig und für den Export geeignet. Diese spezifischen Abmessungen ermöglichen es, die Verladung in Seecontainer 
zu optimieren. Für diese Palette sind optional klippbare Kufen erhältlich.
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PEHD recyclé ou vierge / HDPE recycled or virgin

Recyceltes HDPE oder Neuware / Gerecycleerd HDPE of HDPE rein materiaal

2500 kg

6,3 kg

6,4 kg

5,4 kg

5,5 kg

45 35 1 575

1000 kg
non applicable / not applicable 

Keine Traglast im Regal / niet van toepassing

*

(7 mm)

TECHNISCHE FICHE - DESSIN TECHNIQUE  

TECHNICAL DATA SHEET - TECHNISCHE DATEN

mm

2500

SF760L/1140/A/7-99 Nestbare pallet - open dek - 7 mm rand - zwart / Palette emboîtable - plateau ouvert - rebord de 7 

mm - noir / Nestable pallet - open deck - 7 mm rim - black / Nestbare Palette - offenes Deck - 7 mm 

Rand - schwarz

SF760L/1140/A/S-99 Nestbare pallet - open dek - geen rand - zwart / Palette emboîtable - plateau ouvert - sans rebord 

- noir / Nestable pallet - open deck - no rim - black / Nestbare Palette - offenes Deck - ohne Rand - 

schwarz

SF760L/1140/P/7-99 Nestbare pallet - gesloten dek - 7 mm rand - zwart / Palette emboîtable - plateau fermé - rebord de 7 

mm - noir / Nestable pallet - closed deck - 7 mm rim - black / Nestbare Palette - geschlossenes Deck 

- 7 mm Rand - schwarz

SF760L/1140/P/S-99 Nestbare pallet - gesloten dek - geen rand - zwart / Palette emboîtable - plateau fermé - sans rebord 

- noir / Nestable pallet - closed deck - no rim - black / Nestbare Palette - geschlossenes Deck - ohne 

Rand - schwarz

SF800L/1140/A/7-99 Nestbare pallet - open dek - 7 mm rand - zwart / Palette emboîtable - plateau ouvert - rebord de 7 

mm - noir / Nestable pallet - open deck - 7 mm rim - black / Nestbare Palette - offenes Deck - 7 mm 

Rand - schwarz

SF800L/1140/A/S-99 Nestbare pallet - open dek - geen rand - zwart / Palette emboîtable - plateau ouvert - sans rebord 

- noir / Nestable pallet - open deck - no rim - black / Nestbare Palette - offenes Deck - ohne Rand - 

schwarz

SF800L/1140/P/7-99 Nestbare pallet - gesloten dek - 7 mm rand - zwart / Palette emboîtable - plateau fermé - rebord de 7 

mm - noir / Nestable pallet - closed deck - 7 mm rim - black / Nestbare Palette - geschlossenes Deck 

- 7 mm Rand - schwarz

SF800L/1140/P/S-99 Nestbare pallet - gesloten dek - geen rand - zwart / Palette emboîtable - plateau fermé - sans rebord 

- noir / Nestable pallet - closed deck - no rim - black / Nestbare Palette - geschlossenes Deck - ohne 

Rand - schwarz
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