SF 800 HYG / AN'“_SL”D TECHNISCHE FICHE - DESSIN TECHNIQUE

TECHNICAL DATA SHEET - TECHNISCHE DATEN

Deze zware hygiénepallet heeft 3 sleeplatten en is voorzien van een gesloten boven- en onderdek. Hij is geschikt om in rek te
plaatsen, is duurzaam en geschikt om te gebruiken op rollenbanen. Dit is de standaardpallet voor cleanroom toepassingen in
de voedings- en farmaceutische industrie. Dankzij de 4 antislip strips blijven de bakken op de pallet staan.

Cette palette lourde et hygiénique a 3 semelles et est pourvu d'un plateau lisse dessus et lisse dessous. Elle est rackable,

convient parfaitement pour un usage sur convoyeurs ef est durable. Le standard pour des applications en salles blanches pour . 200 35 150 a5 L mw
I'indusfrie pharmaceutique ef |'industrie agro-alimentaire. Gréce aux 4 bandes anfidérapantes, les bacs restent sur la palette. = . - !
This heavy weight hygienic pallet has 3 skids, a closed top- and underdeck. It is rackable, conveyor use friendly, sustainable. El_l%h J=|_

The standard for cleanroom applications in food and pharmaceutical companies. Thanks to the 4 anti-slip strips, the boxes
remain on the pallef.

Diese schwere und hygienische Palette hat 3 Kufen und ist mit einem geschlossenem Ober- und Unferdeck ausgestattet. Sie ist
regalféhig, perfekt fir den Einsatz auf Rollenbahnen geeignet und langlebig. Der Standard fir Reinraumanwendungen in der
Pharma- und Llebensmittelbereich. Dank der 4 rutschfesten Bander bleiben die Behdlter auf der Palette.
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ﬁ AW 18Kkg (+/- 2%)

PEHD vierge / HDPE virgin
—=== HDPE Neuware / HDPE rein materiaal
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SF800HYG/3/7/4AS-GRIS | Hygiénische pallet - 3 sleeplatten - met antislipstrips - 7 mm rand - grijs / Palette hygiénique - 3
semelles - avec bandes antidérapantes - rebord de 7 mm - gris / Hygienic pallet - 3 skids - with
antislipstrips - 7. mm rim - grey / Hygienische Palette - 3 Kufen - mit Antirutschstreifen - 7 mm Rand -
grau

* Résistance mesurée a partir de charges fimées et uniformément réparties / * The mechanical resistance is measured with a filmed load, equally divided over the pallet surface.
* Bei gleichméBig verteilter Last / * De gepubliceerde laadvermogens zijn gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde belading
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