
INFOS PRATIQUES

Quelques points d’attention  

concernant le traitement  

ignifuge du bois

Avec Lemahieu Fire Protection®, nous offrons la possibilité de traiter les produits du bois de 
manière ignifuge avec Burnblock® dans notre autoclave sous pression. 
 
Sur notre site de production d’Ostende, nous traitons le bois et les panneaux ignifuges 
conformément à la norme EN14915:2013. Après il est séché sur place dans les étuves de séchage 
et le bois traité au feu peut être ensuite transformé selon votre choix : rabotage, peinture, 
conservation… 
 
 

Volume minimum nécessaire de 1,3 m³. 
 
Le lattage est nécessaire : 
-   épaisseur de profilé jusqu’à 28 mm = par 2 profilés  
     (pas de marquage à l’avant) 
-   épaisseur de profilé à partir de 28 mm = par pièce  
     (marquage possible à l’avant) 
  
Le bois traité avec Burnblock® présente peu ou pas de changement en 
matière de couleur et de structure. Attention avec le chêne : des 
changements significatifs peuvent être présents en matière de couleur. 
 
Une fine pellicule blanche peut se former à la surface du bois durant le 
processus de séchage. Il s’agit d’une conséquence logique du séchage. 
La pellicule blanche peut être enlevée à l’aide d’une brosse, d’un tissu 
ou d’eau. 
 
Le bois traité de manière ignifuge peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. 
 
Le bois traité de manière ignifuge est durable dans le temps. La 
durabilité dans le temps est garantie conformément à la norme BS EN 
16755:2017. 
  
Délai de livraison : 4 à 7 semaines.

Si vous souhaitez acheter du bois ignifuge chez Lemahieu Fire 
Protection®, veuillez prendre en compte les éléments suivants :

Vous souhaitez recevoir plus d’informations ou 
de conseils concernant les classes de réaction 
au feu? N’hésitez pas à contacter notre 
Technical sales advisor. 

Contactez Geoffrey Moerman 
Technical sales advisor de  
Lemahieu Fire Protection®

Lemahieu Fire Protection 
Zuiddokweg 44 
9000 Gand 
gent@lemahieu.be 
+32 9 255 58 88

Savoir plus? 

 

www.lemahieu.be


