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FSC® gecertificeerd - 
duurzaam geoogst 

uit het Belgische Hallerbos

Thermisch gemodifceerd 
op een 100% natuurlijke manier 

in Oostende

ThermoWood® ZWARTE DEN

100 %
Belgisch
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Le pin noir LDCwood® ThermoWood® peut être utilisé aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, pour le bardage, la terrasse, le mobilier 
ou comme élément de décoration.

Notre nouvelle série de profils LINES est parfaitement conçue pour 
mettre en valeur ce type de bois si particulier. 
 
LDCwood® LINES propose cinq profils différents qui s’associent sans 
problème, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Chaque mur devient ainsi 
unique et attire tous les regards. 

LDCwood® est un pionnier belge de la 
production de ThermoWood®. Dans le respect 
de l’environnement, nous transformons des 
essences de bois non durables afin d’améliorer 
leurs propriétés et de prolonger leur durée de 
vie. Nous privilégions le bois provenant de forêts 
gérées durablement.

+32 (0)59 50 55 14 
ProtectedByNature@LDCwood.com 
www.LDCwood.com

Il est récolté de manière durable dans les Bois du Brabant en collaboration 
avec VLAIO. 
 
Il est certifié FSC®. 
 
Il est modifié thermiquement par LDCwood® dans le respect de 
l’environnement. 

LES APPLICATIONS

NOUVEAUX PROFILS : LINES

Le pin noir a été planté dans le cadre du 
projet VLAIO « Les Bois du Brabant, plate-
forme circulaire de bois» visant à accroître 
considérablement la superficie forestière 
à court terme, à rendre les forêts plus 
résistantes au climat et à renforcer leur rôle de puits de carbone.  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets « Living Labs » dans le 
domaine de l’économie circulaire. À cette fin, la Flandre a décidé d’accélérer la 
plantation de 4 000 hectares de forêts, dont 500 hectares dans le parc national 
de Bois du Brabant, en plantant des espèces d’arbres adaptées au changement 
climatique, comme le pin noir.  
 
Avec ce projet, VLAIO souhaite valoriser le bois de ses propres forêts afin 
qu’il puisse être utilisé comme matériau de construction et comme matière 
première pour le marché local. Pour y parvenir de manière aussi durable et 
écologique que possible, le pin noir a été modifié thermiquement par LDCwood® 
ThermoWood®, pour une garantie de qualité et de durabilité.  
Plus d’informations sur le projet sont disponibles sur houtuithetwoud.be.
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Le pin noir ThermoWood® est disponible non raboté à 25 x 150 mm pour 
une longueur de 3,10 m. Il peut également être raboté en profils  
de 21 x 140 mm maximum, tels que :

> Podium modulaire pour la Coupe du Monde de 
Gravier 2024 en pin noir de LDCwood® ThermoWood®. 

EN STOCK

PIN NOIR?

Intérieur

Bardage

Extérieur

Nous sommes membres de l’association internationale 
ThermoWood®. Notre processus standardisé est la référence 
en matière de traitements thermiques, à l’image du 
processus finlandais considéré comme l’étalon-or. 

Terrasse


