Chaque type de bois mérite

Ia meilleure des peintures.

Les peintures pour bois de Libert Paints sont
faciles a appliquer sur différents types de bois et
nécessitent peu de préparation.

1. Sur les bois saignants
a l'intérieur:
— Primaire: appliquer 1 couche de Primer Resit Plus

— Finition: appliquer 2 couches de Resolag Aqua Mat ou de
Resolag Aqua Satin

a l'intérieur ou a I'extérieur:
— Primaire: appliquer 1 couche de Primer Resit Plus

— Finition: appliquer 2 couches d'Aqualaq Mat ou d’Aqualaqg
Satin

2. Sur bois non saignants
a l'intérieur:
— Primaire: appliquer 1 couche de Resolag Aqua Primer

— Finition: appliquer 2 couches de Resolagq Aqua Mat ou de
Resolag Aqua Satin

a I'intérieur ou a I’'extérieur:
— Primaire: appliquer 1 couche d'Aqualag Mat ou d'Aqualag
Satin

— Finition: appliquer 1 a 2 couches d'Aqualag Mat ou
d'Aqualaqg Satin

P

Couleurs

Les peintures pour boiseries de Libert Paints sont
disponibles dans toutes les teintes.

Informez-vous auprés de votre revendeur le plus
proche.

Plus d’information

Souhaitez-vous plus d'information ou des conseils sur
notre gamme pour boiseries? Contactez votre distributeur
Libert Paints ou rendez-vous sur www.libertpaints.com.
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PROTECTION MADE EASY




Laques de protection

-
du bOIsI Les espaces sont constitués non seulement de murs et de plafonds, mais aussi de portes, de fenétres ou de panneaux

de bois. Les peintures de protection du bois de Libert Paints sont solvantées ou aqueuses, possedent d’excellentes
propriétés d'étalement et sont résistantes aux rayures. Elles sont disponibles en version mate ou satinée et peuvent
étre appliquées a 'intérieur ou a I'extérieur.

PRIMAIRE ISOLANT SOLVANTE LAQUES AQUEUSES POUR BOISERIES LAQUES AQUEUSES POUR BOISERIES
REGULATEUR D'HUMIDITE POUR INTERIEURS POUR INTERIEURS ET EXTERIEURS
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) IIERESIT PLUS

PRIMER RESIT PLUS RESOLAQ AQUA RESOLAQ AQUA RESOLAQ AQUA AQUALAQ AQUALAQ
PRIMER MAT SATIN MAT SATIN

Primer Resit Plus Resolaq Aqua Aqualaq

‘ ' ] Propriétés Propriétés Propriétés
‘ — trés facile d’utilisation a la brosse et I — sans coulures — 3-en-1: primaire & 2x finition
. au rouleau

— faciles d'application — résistantes aux intempéries

— forte pénétration dans le bois neuf

— trés bon étalement — microporeuses (régulateur d’humidité)

— résistant aux intempéries

— trés bon pouvoir couvrant, des la — trés bon étalement

— microporeux (régulateur d’humidité) premiére couche grace au primaire

— trés bon pouvoir couvrant

— trés bonne adhérence sur — renforcées en PU
d’anciennes couches de peinture — résistantes aux rayures

— bon revétement des arétes vives — teintables dans de nombreuses couleurs

— facilement pongable

— faciles d'application
— excellente résistance a I'extérieur

— teintables dans de nombreuses
couleurs
— haut pouvoir couvrant

— bon séchange

— isolant

— teintable
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