
Fixtane

Made in 
Belgium

2K PU
PAINT

De  kwaliteiten van een Fixtane 
verfsysteem zijn hoogwaardig en 
zeer verscheiden. Daarom zijn de 
toepassingsgebieden talrijk: 

•	 voertuigen
•	 landbouwmachines
•	 meubelen
•	 constructies
•	 opslagtanks
•	 machines
•	 ...

Fixtane-verfsysteem
Het Fixtane-verfsysteem bestaat uit tweecomponent anticorrosie 
polyurethaan lakken met hoogwaardige eigenschappen. 
Het is het geschikte verfsysteem voor een anticorrosie bescherming:

•	 goede UV bestendigheid
•	 goede chemische weerstand
•	 elastisch met goede abrasieweerstand
•	 glansbehoud

Hoogkwalitatief anticorrosie verfsysteem voor industriële toepassingen



PROTEC TION MADE EASY

Fixtane
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2K PU
PAINT

≤ 85% ≥ 10°C ≤ 85% ≥ 10°C

Fixtane Primer is een tweecomponent solventgedragen 
polyurethaanprimer met een zeer goede hechting op staal, 
gezandstraalde ondergrond, aluminium, OSB platen, verzinkte 
ondergrond, diverse kunststoffen (hard PVC, ABS, Polyester, 
...).

Fixtane Primer is overschilderbaar met Fixtane Finish 
en één- en tweecomponent polyurethanen.

•	 Kleur: grijs
•	 Glans: mat
•	 Aanbrengen met rol, borstel of pistool

Hoogkwalitatief anticorrosie verfsysteem voor industriële toepassingen

Fixtane Finish is een tweecomponent solventgedragen 
acrylaat polyurethaanlak met een goede UV bestendigheid, 
glansbehoud, goede chemische weerstand, is elastisch 
met een goede abrasieweerstand. Fixtane Finish is 
verkrijgbaar in twee verschillende glansgraden.

•	 Hoogglans: Fixtane Finish 90
•	 Satin: Fixtane Finish 70
•	 kan gerold worden mits 
       toevoeging van 0,8 % 
       Additief voor Fixtane/Mixtane
       Roller

Fixtane Primer Fixtane Finish

Densiteit 1.38 (± 0.05) g/cm3 1.1 (± 0.05) g/cm3

Potlife bij 20°C ± 6 u ± 2 u

Vaste stof
•	In volume
•	In gewicht

50 (± 2)%
68 (± 2)%

45 (± 2)%
58 (± 2)%

VOC

<440 g/L
onverdund
<500 g/L

10% verdund

<480 g/L
onverdund
<550 g/L
spuitklaar

Droogtijden bij 20°C 
• Stofvrij 
• Kleefvrij 
• Droog

 
20 min 

2 u 
6 u

 
20 min 

2 u 
5 u

Theoretisch rendement ± 8 m²/L (60 µm)
± 6 m²/L (80 µm)

± 7 m²/L (60 µm)
± 5 m²/L (80 µm)

Mengverhouding
•	In volume
•	In gewicht

8/1 Harder BN450
92/8 Harder BN450

2/1 Harder voor
Fixtane Finish

Alle RAL-kleuren kunnen 
bekomen worden (met 

uitzondering van de metallische 
en fluorescerende kleuren), NCS, 

British Standard, ...

Basissen: 8L • 20L
Harders: 1L • 5L

Basissen: 16L - Harder: 8L 
In KIT: 1L • 4L


