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nn Tape voor het afplakken van de niet te 
        schilderen delen

nn Verfborstel voor het schilderen van de kanten

nn Verfrol voor het schilderen van de muren

nn Airless verfpistool

Schilderen van muren
met watergedragen 
muurverven voor binnen

handleiding

BenodigdhedenTipsStap 5:  
De afwerkingslaag

nn Libomat
       Diepmatte acrylaatverf

nn Softmat
       Matte acrylaatverf

nn Libodur
       Fluweelmatte acrylaatverf

nn Acrylon (satijn) & Acrylon Gloss (glanzend)

       Acrylaatverf voor binnen en buiten

nn Liboclean
       Excellent afwasbare acrylaatverf voor toepassingen 	

        in omgeving waar hygiënische omstandigheden 	

        belangrijk zijn

2-in-1 potsystemen:

nn Hydromat+
       Hoogkwalitatief 2-in-1 potsysteem met 	  	

        fixerende en isolerende eigenschappen

nn Libotop
       2-in-1 potsysteem voor binnenmuren

Na de voorbereiding, het aanbrengen van de grondlaag 

en de eventuele herstellingen kan de gekozen 

afwerkingsverf in 1 tot 2 lagen aangebracht worden 

afhankelijk van de gekozen kleur.

Hoe best de verf aanbrengen met een rol?

Breng eerst enkele vertikale stroken verf aan naast 

elkaar en ga die dan verdelen door te kruisen 

(horizontaal rollen en dan weer vertikaal). Werk in 

vlakken van ongeveer 1m2 en rol steeds uit in het 

vorige geschilderde vlak.

Raadpleeg de technische fiche van onze producten op 

www.libertpaints.com vooraleer de schilderwerken te 

starten.

Opmerking
Gezien toepassing, hoedanigheid van de ondergrond, construc-
tie- en applicatieomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, 
kan op grond van deze info geen aansprakelijkheid aanvaard of 
opgesteld worden.

nn omgevingstemperatuur

nn luchtvochtigheid

nn luchtcirculatie

nn voorbereiding

nn uw werkmateriaal

Volgende factoren hebben invloed op uw resultaten en 
werktijd:

Respecteer steeds de droogtijden alvorens de volgende 
verflaag aan te brengen.



	  	

nn Geschikte primer aanbrengen alvorens Acrylon 
Filler MFR te appliceren

nn Acrylon Filler MFR aanbrengen met rol of 
airless pistool na volledige droging van de 
grondlaag

Stap 3: 
De grondlaag

Stap 2: 
De voorbereiding

Stap 1: Beoordeling van 
de ondergrond

Stap 4: 
Behandeling scheurtjes

Sterke poreuze, verpoederende 
ondergronden fixeren

nn Ontruim de kamer die je gaat schilderen 
nn Bescherm het resterende meubilair en de vloer
nn Bescherm afdekplaatjes van stopcontacten
nn Plak met waterbestendige tape alle niet te 

schilderen delen
nn De ondergrond moet droog, vrij van stof, vet of 

andere verontreinigingen zijn
nn Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd 

wordt

nn De sterke poreuze, verpoederende ondergronden 
fixeren met Aquafix vooraleer de grondlaag aan 
te brengen zodat je probleemloos kan overschil-
deren

nn Bij licht poreuze ondergronden voldoet het de 
grondlaag af te dunnen met 10% Aquafix (niet 
van toepassing voor de 2-in-1 potsystemen)

nn Wrijf je hand over de muur. Als je witte sporen ziet op je 

vingers is ze poreus tot sterk poreus/verpoederend.

Hoe weet u wanneer uw ondergrond poreus of 

verpoederend is ?

nn Hydroprim
       Hoogkwalitatieve universele primer voor muren 	

        en plafonds, met goede impregneerbare,  	  	

        isolerende en fixerende eigenschappen

nn Liboprim
       Primer voor muren met een goede hechting 

        op bepleistering en goede impregnatie 	    	

        eigenschappen

2-in-1 potsystemen:

nn Hydromat+
       Hoogkwalitatief 2-in-1 potsysteem met 	  	

        fixerende en isolerende eigenschappen

nn Libotop
       2-in-1 potsysteem voor binnenmuren

nn Acrylon Filler MFR
       Microvezelversterkte verf met goede 	        	

        vullende eigenschappen en verbeterde 	

        haarscheuroverbruggende eigenschappen.

Acrylon Filler MFR dient aangebracht te 

worden tussen de grondlaag en de eindlaag.

Mogelijke ondergronden:

nn Minerale ondergronden: pleisterwerk, gipsplaten, cement, 

beton, bakstenen

nn Oude verflagen/gladde oppervlakken

nn Glasvezelbehang of gestructureerde vliezen

Een grondlaag is onmisbaar om een mooi resultaat 

te bekomen. Een grondlaag neemt de zuiging van de 

ondergrond weg en vermijdt dat verontreinigingen of 

herstelwerken zichtbaar blijven in de afwerkingslaag. 

1 laag aanbrengen is voldoende. 

Ondergronden die reeds geschilderd of in goede staat 

zijn kunnen soms rechtstreeks overschilderd worden 

met een afwerkingslaag.

Voor een uitstekend resultaat steeds

nn De juiste voorbereiding

nn De juiste grondlaag

nn De juiste behandeling

nn De juiste  afwerkingslaag


