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Meer informatie
Wenst u meer informatie of advies over het  

houtlakken gamma? Contacteer uw Libert Paints dealer of 

kijk op www.libertpaints.com.

Elke houtsoort verdient  
de beste verflaag.

De houtlakken van Libert Paints zijn eenvoudig op 

diverse houtsoorten aan te brengen met weinig 

voorbereiding.

1. Op bloedende houtsoorten 

2. Op niet bloedende 
houtsoorten

—   Grondlaag: breng 1 laag Primer Resit Plus aan

—    Eindlaag: werk af met 2 lagen Resolaq Aqua Mat of 
Resolaq Aqua Satin

Solvent  
binnen en buiten

Water  
binnen en buiten

Water  
binnen

Schilderen van hout.
Met houtlakken van 

Libert Paints.

binnen:

binnen of buiten:
—   Grondlaag: breng 1 laag Primer Resit Plus aan

—    Eindlaag: werk af met 2 lagen Aqualaq Mat ou Satin

—   Grondlaag: breng 1 laag Resolaq Aqua Primer aan

—    Eindlaag: werk af met 2 lagen Resolaq Aqua Mat of 
Resolaq Aqua Satin

binnen:

binnen of buiten:
—   Grondlaag: breng 1 laag Aqualaq Mat of Satin aan

—    Eindlaag: werk af met 1 of 2 lagen Aqualaq Mat of Satin 

Kleuren

De houtlakken van Libert Paints zijn 

verkrijgbaar in alle kleuren.  

Vraag ernaar bij uw dichtstbijzijnde dealer.
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A Q U A L A Q
M AT

A Q U A L A Q
S AT I N

Primer Resit Plus AqualaqResolaq Aqua

R E S O L A Q  A Q U A
P R I M E R

R E S O L A Q  A Q U A
M AT

R E S O L A Q  A Q U A
S AT I N

P R I M E R  R E S I T  P L U S

P R O T E C T I O N  M A D E  E A S YP R O T E C T I O N  M A D E  E A S Y

Ruimtes bestaan niet alleen uit muren en plafonds, maar ook deuren, ramen of houten panelen. 

Deze moeten in de juiste kleur- en glansgraad worden afgewerkt om een harmonieus geheel te bekomen.

De houtbeschermingslakken van Libert Paints zijn solventgedragen of watergedragen, bezitten excellente vloei-

eigenschappen en zijn krasbestendig. Ze zijn verkrijgbaar in mat- of satijnglansgraden. 

Ze kunnen zowel binnen als buiten aangebracht worden.

Eigenschappen

—  3-in-1: primer & 2x eindlaag

—  bestand tegen weersinvloeden 

—  microporeus (vochtregulerend)

—  zeer goede vloei

—  zeer goede dekkracht

—  soepele verwerking

— uitstekende buitenduurzaamheid

— in verschillende kleuren      
    beschikbaar

Eigenschappen

— zeer goede verwerking met borstel  
     en rol

— sterke penetratie in nieuw hout 

— bestand tegen weersinvloeden  

— microporeus (vochtregulerend)

— zeer goede hechting op nog gezonde  
    oude verflagen

— goede kantendekking

— makkelijk schuurbaar

— hoge dekkracht

— goede doordroging 

— isolerend

— aankleurbaar

Houtbeschermende 
lakken.

Primer Resit Plus Aqualaq

S O LV E N T G E D R A G E N  B L O K -  E N  
W AT E R R E G U L E R E N D E  P R I M E R

W AT E R G E D R A G E N  H O U T L A K K E N  V O O R
B I N N E N -  &  B U I T E N T O E P A S S I N G E N

Eigenschappen

—  geen afloop

—  soepele verwerking

—  zeer goede vloei

—  zeer goede dekkracht, reeds in de eerste 
laag dankzij de primer

—  PU versterkt

—  krasvast

— in verschillende kleuren           
     beschikbaar

Resolaq Aqua

W AT E R G E D R A G E N  H O U T L A K K E N  V O O R
B I N N E N T O E P A S S I N G E N

R E S O L A Q  A Q U A
P R I M E R

R E S O L A Q  A Q U A
M AT

R E S O L A Q  A Q U A
S AT I N

A Q U A L A Q
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A Q U A L A Q
S AT I N
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