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De vloerverven van Libert Paints
Vloeren krijgen het dikwijls zwaar te verduren. Vloeren van productieruimtes, 
magazijnen, winkels en toonzalen hebben een extra duurzame verf nodig. 
Daarom hebben wij een aantal unieke formules ontwikkeld, waarvan de meeste 
op basis van polyurethaan– of epoxybindmiddelen. Gecombineerd in een systeem, 
garanderen onze vloerverven een kwalitatieve oplossing voor heel veel industriële 
vloertypes.

Onze verfsystemen, die geproduceerd worden op basis van hoogkwalitatieve 
epoxyharsen en polyurethaanbindmiddelen zijn:

•	 Eenvoudig aan te brengen met borstel, rol of spray
•	 Toepasbaar voor intensief industrieel gebruik
•	 Beschikbaar in een groot aantal kleuren
•	 Toepasbaar in een HACCP-omgeving: goedgekeurd voor gebruik in plaatsen 

waar voedingsmiddelen worden verwerkt 
•	 Watergebaseerde, solventvrije en solventhoudende producten
•	 Uitstekende impregnatie en hechting op verschillende ondergronden
•	 Hoge weerstand tegen chemicaliën
•	 Excellente abrasieweerstand
•	 Goede impactweerstand
•	 Heel goede  slijt- en krasvastheid

VLOERVERVEN
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VLOERVERVEN

Poreus nieuw oppervlak
•	 Voor de verf aangebracht wordt, dient het oppervlak droog te zijn. 

Meet met een vochtigheidsmeter: idealiter is de vochtigheid van het 
vloeroppervlak minder dan 5%

•	 Een nieuwe betonnen laag is best volledig uitgehard (wacht 8 à 12 
weken voor het aanbrengen van een verflaag)

•	 Olievlekken dienen verwijderd of gereinigd te worden (detergent – NaOH 
(10% in water) – Solvatane)

•	 Pas op met olie of vet die diep in de poriën ingedrongen is. Dat is 
meestal moeilijk te verwijderen. Ontvet best een paar keer.

•	 Alle losse deeltjes dienen verwijderd te worden (met een borstel of bij 
voorkeur een industriële stofzuiger)

Niet-poreuze ondergronden: 
polybeton, ...
•	 Verwijder olie en vet met Eco-Degreaser of een geschikt oplosmiddel
•	 Op polybeton: verwijder ‘curing compounds’ via kogelstralen of via etsen 

met een zuuroplossing (3L in 10L water) en was daarna grondig met water
•	 De ondergrond is best droog voor de verf wordt aangebracht 

(vochtigheid lager dan 5%)
•	 Verwijder stofdeeltjes (schoonmaken met industriële stofzuiger)
•	 Keramische tegels: verwijder olie, vet en stof
•	 Breng primer zo snel mogelijk aan om te vermijden dat stof opnieuw op 

het oppervlak komt

Beton, cement 
tegels, ...

Water dat op het 
oppervlak komt wordt 

geabsorbeerd 

Poreus
oppervlak

Polybeton

Water dat op het op-
pervlak terecht komt 

wordt niet 
geabsorbeerd 

Niet-poreus
oppervlak

Na een paar
 minuten

het water blijft op het 
oppervlak staan: 
het wordt niet 

geabsorbeerd door 
de ondergrond

Silaan 
Additief 
Silane Additief kan 
toegevoegd worden aan 
Solfix, Cryltane DTS 20 of 
Oxypaint SL Floor Primer 
(1,5%) om een goede 
rechtstreekse hechting 
te verkrijgen op niet-
poreuze vloeren.

Na een 
paar 

minuten
het water 
wordt ge-
absorbeerd 
door het 
oppervlak

Eco-Degreaser 
Een krachtige, 
watergedragen ontvetter 
voor het reinigen en 
ontvetten van sterk
vervuilde, vettige 
oppervlakken:

•	 VOC-vrij
•	 Biologisch afbreekbaar
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VLOERVERVEN
Poreuze ondergronden

2 lagen
Monofloor PU 60

1 laag
Monofloor PU 60

2 lagen
Aquafloor

1 laag
Aquafloor

verdund

2 lagen
Mixtane Roller

(Texture)

1 laag
Solfix of Cryltane DTS 20 

verdund met 10% Thinner 1

1 laag
Polyfloor
 Primer

2 lagen
Polyfloor

2 lagen
Mixtane Roller

(Texture)

2 lagen
Durofloor

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.
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VLOERVERVEN
Niet-poreuze ondergronden

Ei
n

d
la

ag
G

ro
n

d
la

ag

2 lagen
Monofloor PU 60

1 laag
Monofloor PU 60

2 lagen
Oxypaint SL Floor

1 laag
Oxypaint SL Floor Prim-

er + evt. additif + evt. 
antislipkorrels

2 lagen
Durofloor

1 laag
Cryltane DTS 20  + 1,5 % 

Silane Additif

1 laag
Solfix + 1,5 % 
Silane Additif

2 lagen
Polyfloor

2 lagen
Mixtane Roller

(Texture)

2 lagen
Durofloor

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.
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VLOERVERVEN
Zelfnivellerende systemen

Ei
n

d
la

ag
G

ro
n

d
la

ag
Tu

ss
en

la
ag

1 laag
Durotane Primer 

Texture

Oxypaint SL 
Floor

2 lagen
Mixtane Roller

(Texture)

Polytop 
Satin

1 laag
Durotane SH 60

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.
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Al geschilderde ondergronden:
Als de hechting van de huidige verflaag voldoende is:

•	 Verwijder olie en vet met een detergent of een geschikt oplosmiddel
•	 Indien het oppervlak schoongemaakt werd met olierijke zeep: maak 

zorgvuldig schoon met soda
•	 Zand(kogel)straal het oppervlak
•	 Verwijder alle losse deeltjes en stof (bij voorkeur met een stofzuiger, dit 

om een goede hechting van de verf op de ondergrond te garanderen). 
•	 Breng de grondlaag zo snel mogelijk aan om de komst van nieuwe losse 

deeltjes en stof op het oppervlak te vermijden.

Als de hechting van de huidige verflaag niet voldoende is:

•	 Verwijder de huidige verf

Als het oppervlak holtes bevat:
•	 Meng droog (gemalen) zand met Polyfloor Primer

-- 	Meng 6/1 zand/primer voor grote en diepe holtes
-- Meng 4/1 zand/primer voor kleinere en ondiepe holtes

•	 Vul de holtes met het mengsel
•	 Impregneer met Polyfloor Primer
•	 Schuur tot de ondergrond opnieuw glad is
•	 Breng de toplaag aan

VLOERVERVEN
Voorbereiding van de ondergrond
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MECHANISCHE 
BELASTBAARHEID

(1)

CHEMISCHE
BELASTBAARHEID

(2)

THERMISCHE
BELASTBAARHEID

(3)

HACCP
TOEPASSINGEN

(4)

VEILIGHEID
(5) UV-RESISTENTIE GEURARM

AQUAFLOOR - ++ + +++ ++ + +++

DUROFLOOR ++ ++ +++ - +++ ++ +

MIXTANE ROLLER 
(TEXTUUR)

++ ++ +++ +++ +++ +++ +

MONOFLOOR PU 60 + + + - - ++ ++

OXYPAINT SL FLOOR +++ +++ +++ +++ +++ + +++

POLYFLOOR ++ ++ +++ - +++ ++ +

POLYTOP SATIN +++ +++ +++ - - +++ +++

Een industriële vloer is net zo sterk als 
de ondergrond waarop deze wordt 
gelegd. Daarom is het altijd aan te 
raden een gedegen vooronderzoek te 
laten uitvoeren. Daarnaast is het van 
groot belang dat de werkzaamheden 
van het aanbrengen van de industriële 
vloer door een goed opgeleide 
en vakbekwame applicator wordt 
gedaan.

Wenst u verder info over industriële 
vloeren? Of meer informatie 
ontvangen? Neem contact op met 
een Libert technisch commercieel 
afgevaardigde in uw regio.

Legende
Zeer goed

Goed

Matig

Niet van toepassing

+++

  ++

+

-

Type belastingen
(1) heftruckverkeer, autoverkeer/autobanden, ...

(2) bestand tegen veel chemicaliën

(3) hoge temperaturen, grote temperatuurverschillen, ...

(4) toepassingen: clean rooms, voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie, 

     farmaceutische industrie, scholen, ziekenhuizen, ...

(5) met antislipkorrels van 350 μm of 500 tot 1000 μm (zie ook tabel «Technische specificaties)

VLOERVERVEN
Welke industriële vloer heb ik nodig? 
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De gamma vloerverven omvat de volgende producten :

TYPE BASIS
1 OF 2 
COMP.

BINNEN 
BUITEN

KLEUREN GLANS
OP  WELKE 

ONDERGROND?
IN  WELKE 

PLAATSEN? 
EIGENSCHAPPEN AFWERKING

GEREED-
SCHAPPEN

VERPAKKING 

P
R

IM
E
R

S

AQUABOND EPOXY LAAGSATIJN
Ferro en non-ferro 

metalen

•	Ziekenhuizen
•	Openbare 

gebouwen
•	Laboratoria
•	Grootkeukens
•	...

•	Uitstekende hechting op 
verschillende ondergronden

•	Goede anticorrosie-eigenschappen
•	Heel goede elasticiteit
•	Goede vloei-eigenschappen

•	AQUAFLOOR 1L • 2,5L

CRYLTANE DTS 20 PU MAT

Ferro en non-ferro 
ondergronden, 

OSB-platen, hout, 
MDF, kunststoffen, 

minerale 
ondergronden

•	Parkings
•	Magazijnen
•	Markering
•	Belijning
•	...

•	Uitstekende hechting
•	Anticorrosie-eigenschappen
•	Verhoging van de dekkracht 

van de afwerkingslaag door het 
gebruik van een al aangekleurde 
primer

•	DUROFLOOR
•	MIXTANE ROLLER

1L • 4L • 10L

DUROTANE 
PRIMER TEXTURE

EPOXY WIT GLANZEND
Verschillende 
ondergronden

•	Vloeren van 
vrachtwagens

•	Verplaatsbare 
units en 
werkplaatsen

•	Goede hechting 
•	Door de aanwezigheid van een 

textuurkorrel in de verf wordt 
de tussenhechting met de 
afwerkingslaag (gietvloertoplaag) 
versterkt

•	DUROTANE SH 60 3L

OXYPAINT SL 
FOOR PRIMER

EPOXY WIT GLANZEND
Niet poreuze 

ondergronden

•	Parkings
•	Garages
•	Magazijnen
•	Ziekenhuizen
•	...

•	Heel goede hechting
•	Snelle droging
•	Goede vloei-eigenschappen 

•	OXYPAINT SL 
FLOOR

3L

POLYFLOOR 
PRIMER

PU KLEURLOOS GLANZEND
Beton, chape, 
betontegels, 
cementtegels

•	Machines
•	Belijningen
•	Afbakeningszones
•	Getraande 

vloerplaten
•	Magazijnen

•	Uitstekende impregnatie-
eigenschappen

•	Dezelfde dag overschilderbaar met 
een volgende laag

•	DUROFLOOR
•	POLYFLOOR
•	MIXTANE ROLLER 

(TEXTURE)

5L

SOLFIX PU MAT
Niet poreuze 

ondergronden

•	Machines
•	Belijningen
•	Afbakeningszones
•	Getraande 

vloerplaten
•	Magazijnen

•	Zorgt voor een uitstekende 
hechting op moeilijke 
ondergronden

•	DUROFLOOR
•	POLYFLOOR
•	MIXTANE ROLLER 

(TEXTURE)

4L • 10L

T
U

S
S
E
N

L
A

A
G

DUROTANE SH 60 PU
GLANZEND

(60° - 80 Gn)

Op 
Durotane Primer 

Texture

•	Vloeren van 
vrachtwagens

•	Verplaatsbare 
units en 
werkplaatsen

•	Goede krasvastheid
•	Excellente elasticiteit en flexibiliteit
•	Snelle droging

•	MIXTANE ROLLER 
(TEXTURE)

•	POLYTOP SATIN
•	OXYPAINT SL 

FLOOR

rakel voor
gietvloer

25Kg

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

1 
comp.

2 
comp.

2 
comp.
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2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

1 
comp.

2 
comp.

1 
comp.

2 
comp.
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TYPE BASIS
1 OF 2 
COMP.

BINNEN 
BUITEN

KLEUREN GLANS
OP  WELKE 

ONDERGROND?
IN  WELKE 

PLAATSEN? 
EIGENSCHAPPEN GRONDLAAG

GEREED-
SCHAPPEN

VERPAKKING 

T
O

P
L
A

G
E
N

AQUAFLOOR EPOXY
SATIJN

(60° - 40-50 Gn)

Als primer op 
diverse minerale 
ondergronden

•	Ziekenhuizen
•	Openbare 

gebouwen
•	Laboratoria
•	Grootkeukens
•	...

•	HACCP-certificaat
•	Goede krasvastheid
•	Goede weerstand tegen 

chemicaliën

•	AQUAFLOOR
•	AQUABOND

2,5L • 10L

DUROFLOOR PU
SATIJNGLANS
(60° - 60 Gn)

-

•	Parkings
•	Magazijnen
•	Markering
•	Belijning
•	...

•	Hoge abrasievastheid
•	Goede krasvastheid
•	Hoge weerstand tegen 

chemicaliën
•	Degelijke oppervlakthardheid

•	POLYFLOOR 
PRIMER

•	CRYLTANE DTS 20
2,5L • 10L

MIXTANE ROLLER 
(TEXTURE)

PU

(60°) 
HOOGGLANS 90 

Gn
HOOGSATIJN 85 Gn

SATIJN 70 Gn
LAAGSATIJN 50 Gn

-

•	Machines
•	Belijningen
•	Afbakeningszones
•	Getraande 

vloerplaten
•	Magazijnen

•	HACCP-certificaat
•	Uitstekende UV- en 

weerbestendigheid
•	Heel goede krasvastheid
•	Hoge elasticiteit en 

abrasieweerstand
•	Chemische weerstand

•	POLYFLOOR 
PRIMER

•	SOLFIX
•	DUROTANE SH 60

1KG • 5KG

MONOFLOOR 
PU 60

PU
SATIJNGLANS
(60° - 60 Gn)

Als primer op 
diverse minerale 
ondergronden 
en bestaande 
vloerverven

•	Kleine en grote 
projecten

•	Geen frequent 
verkeer met 
heftrucks

•	Zonder primer
•	Snelle droging
•	Goede hardheid
•	Goede vergelingsweerstand 

•	MONOFLOOR 
PU 60

1L • 2,5L • 10L

OXYPAINT SL 
FLOOR

EPOXY

SATIJNGLANS
(60° - 60 Gn)

MAT (*)

(60° - 30-40 Gn)
(*) door toevoeging van 

korrels

-

•	Parkings
•	Garages
•	Magazijnen
•	Ziekenhuizen
•	...

•	HACCP-certificaat
•	Excellente            

abrasieweerstand
•	Weerstand tegen weekmakers in 

autobanden
•	Heel goede weerstand tegen 

chemicaliën, waterweerstand, ...

•	OXYPAINT SL 
FLOOR PRIMER

4L

POLYFLOOR PU
GRIJS & 
ROOD

GLANZEND
(60° - 80 Gn)

Beton, chape, 
cement, cement- en 

betontegels
•	Magazijnen

•	Hoge weerstand tegen 
chemicaliën

•	Goede krasvastheid
•	Gebruiksvriendelijk

•	POLYFLOOR 
PRIMER

•	SOLFIX
•	CRYLTANE DTS 20

0,75L • 5L

POLYTOP SATIN PU
SATIJN

(60° - 30 Gn)

Gietvloeren en 
zelfnivellerende 
verfsystemen

•	Vloeren van 
vrachtwagens

•	Verplaatsbare 
units en 
werkplaatsen

•	Abrasieweerstand
•	Goede weerstand tegen 

chemicaliën
•	UV-weerstand

•	DUROTANE SH 60 5KG

2 
comp.

2 
comp.

2 
comp.

1 
comp.

2 
comp.

1 
comp.

2 
comp.

NEW
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Technische specificaties :

POLYFLOOR 
PRIMER

CRYLTANE  
DTS 20

AQUABOND 
BRUSH/
SPRAY

SOLFIX
OXYPAINT 
SL FLOOR 

PRIMER

DUROTANE 
PRIMER 

TEXTURE

MONOFLOOR
PU 60 DUROFLOOR POLYFLOOR MIXTANE 

ROLLER

MIXTANE 
ROLLER 

TEXTURE
AQUAFLOOR OXYPAINT SL 

FLOOR
DUROTANE 

SH 60
POLYTOP 

SATIN

Antislipkorrels
350 μm

(in de verf)

500 tot 1000 μm
(ingestrooid)

- ü ü ü ü - ü - ü ü - ü ü - -

- 40-60 gr/L 40-60 gr/L 40-60 gr/L 40-60 gr/L - 30-50 gr/L - 40-60 gr/L 30-50 gr/Kg 40-60 gr/L 40-60 gr/L - -

- ü - ü ü - - - ü ü - - ü - -

- gr/L - gr/L gr/L - - - gr/L gr/L - - - - -

Over-
schilderbaar 
na (bij 20°C)

12 u 12 u 12 u 12 u 24 u 24 u 24 u
12u (altijd 

schuren tussen 
lagen)

14 u 16 u 16 u 12 u 24 u 24 u 16 u

Droogtijden  
(bij 20°C)

- Stofvrij ½ - 1 u 30 min. 1 u 1,5 u < 2 u < 2 u - 1,5 u 1-1,5 u na 15 min. na 15 min. na 15 min. < 2 u na 2 u na 4 u

- Kleefvrij 1 - 4 u 3 u 5 u 5 u < 10 u < 10 u 1 u 4 u 4-8 u na 3 u na 3 u 5 u < 10 u na 6 u na 8 u

- Droog 12 u 12 u 8 u 10 u 20 u 20 u 5 u 12 u 12 u na 12 u na 12 u 11 u 24 u 24 u 24 u

Theoretisch 
rendement

± 2-6 m²/L

± 10 m2/L bij 

60 micron, 

± 6 m2/L bij 

100 micron

± 11 m2/L ± 5 m²/kg ± 8 m2/L ± 7-10 m2/L ± 8-10 m2/L ± 6-8 m²/L ± 6-8 m²/L ± 8-10 m²/Kg ± 8-10 m²/Kg ± 8 m2/L ± 8-10 m2/L 0,64 m2/kg ± 10 m2/kg

VOC < 571 g/L
< 370 g/L

(onverdund)
< 100 g/L

< 420 g/L
(onverdund)

0 g/L 0 g/L <420 g/L < 390 g/L < 450 g/L < 480 g/L < 460 g/L < 50 g/L 0 g/L 0 g/L 0 g/L

Aanbevolen 
laagdikte

20-40 

micron

60  

micron

60 

micron

60 

micron

60 

micron

60-80 

micron

60

micron

60-80 

micron

60 

micron

60  

micron
60-80 micron

60 

micron
60-80 micron

1 tot 3  

mm
60-80 micron

Vaste 
stofgehalte

- In volume 34 (± 2)% 60 (± 2)%      45 (± 3)%    49 (± 2)% 100% 100% 50 (± 3)% 54 (± 3)% 50 (± 3)% 44 (± -2)% 47 (± 2)% 49 (± 3) % 100% 100% 100%

- In gewicht 40 (± 2)% 74 (± 2)% 58 (± 3)% 64 (± 2)% 100% 100% 62 (± 3)% 66 (± 3)% 68 (± 3)% - - 62 (± 3)% 100% 100% 100%

Densiteit 0,950 1,4 1,3 1,290 1,49 1,42 1,05 1,15 1,38 1,15 1.10-1.20 1,33 1,49
A: 1,64

B: 1,18
1,46

Verdunning - Thinner 1 Water Thinner 1 - - Thinner 20 Thinner 1 Thinner 1 Thinner 1 Thinner 1 Water Geen - Geen

Reiniging v/h 
materiaal

Solvatane
Solvatane

Thinner 1

Water

Thinner 73
Thinner 1 Thinner 60 Thinner 60 Thinner 20 Thinner 1 Thinner 1

Solvatane

Thinner 1
- - Thinner 60 - Solvatane
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Attesten en certificaten :

Libert Paints heeft een lange traditie
van gedegen labo-onderzoek.
Al onze vloerverven zijn in huis
ontwikkeld en uitvoerig getest
voor ze aan de klant worden
geleverd. Vele van de testen doen
we in eigen huis met eigen meetap-
paratuur. Andere testen laten we
extern uitvoeren zoals bijvoorbeeld
bij het WTCB, het CORI, Unifap,
Quality Labs, BVI ... Op die manier
stellen we onszelf blijvend in vraag
en proberen we steeds de ideale
producten voor u te ontwikkelen.
Gedetailleerde testrapporten zijn op
aanvraag beschikbaar.

Door onze jarenlange ervaring
als verfproducent en onze heel
uitgebreide referentielijst met onze
vloerverven kunnen wij u met
vertrouwen deze hoogperformante
verf aanbevelen.

Vraag het specifieke attest op 
info@libertpaints.com

Product Testen
Aquafloor
Mixtane Roller
Oxypaint SL Floor

Mixtane

Aquafloor
Durofloor
Mixtane
Polyfloor

Aquafloor 
Durofloor 
Durotane SH 60
Mixtane Roller (Texture)
Monofloor PU 60
Oxypaint SL Floor
Polyfloor
Polytop Satin

Aquabond 
Cryltane DTS 20
Durotane Primer Texture
Oxypaint SL Floor Primer
Polyfloor Primer
Solfix

Voedingsattest
“
“

UV-resistentie volgens ASTM G53

Abrasieweerstand volgens ASTM D4060
“
“
“

Chemische weerstand
“
“
“
“
“
“
“
“

Hechtingstesten volgens ASTM D3359
“
“
“
“
“
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Verdere info over Libert Paints :  

neem contact op met onze  

technisch-commerciële medewerkers

LIBERT PAINTS bv

Haven 8210A | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent  

T: +32 (0)9 216 88 70 

F: +32 (0)9 226 61 81 

info@libertpaints.com  

www.libertpaints.com  


