
PROTECTION MADE EASY

Cryltane DTS 20 Cryltane DTS 40 Cryltane DTS 60 Cryltane DTS 80

PROTECTION MADE EASY

Résumé de nos spécifications techniques :

Cryltane DTS 20 Cryltane DTS 40 Cryltane DTS 60 Cryltane DTS 80

Brillance
Gardner 60°

20 (± 5) 40 (± 10) 60 (± 10) 80 (± 10)

Densité 1.40 ± 0.05 g/ml 1.35 ± 0.05 g/ml 1.33 ± 0.05 g/ml 1.45 ± 0.05 g/ml

Potlife à 20°C ± 5 h ± 6 h ± 6 h ± 5 h

Extrait sec
•	En volume
•	En poids

60 ± 2% 
74 ± 2% 

60 ± 2%
75 ± 2%

62 ± 2%
74 ± 2%

76 ± 2%
58 ± 2%

COV
•	Non dilué

< 370 g/L < 377 g/L < 355 g/L 350 g/L

Droogtijden bij 20°C
•	Hors poussière
•	Hors poisse
•	Sec

30 min
3 h

12 h

40 min
5 h

14 h

40 min
4 h

12 h

45 min
5 h

12 h

Recouvrable après  
(brosse-rouleau)

16-24 h 16-24 h 16-24 h 16-24 h

Recouvrable après 
(uniquement au 
pistolet)

30-45 min ou après 12 h 30-45 min ou après 12 h 30-45 min ou après 12 h 30-45 min ou après 12 h
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Résumé de nos spécifications techniques :

Cryltane DTS 20 Cryltane DTS 40 Cryltane DTS 60 Cryltane DTS 80

Epaisseur sèche 
maximum en µm

100 100 100 100

Tenue de teinte et de 
brillance

Bonne Très bonne Très bonne Très bonne

Adhérence sur :
•	Fer et acier
•	Galvanisation

•	PVC
•	Inox
•	Aluminium

Très bonne
Très bonne

Très bonne
Très bonne
Très bonne

Très bonne
Très bonne

Très bonne
Bonne

Très bonne

Très bonne
Très bonne

Très bonne
Bonne

Très bonne

Très bonne
Très bonne 

(après ponçage)
Très bonne

Très bonne 
(après ponçage)

Résistance à la rayure Bonne Très bonne Très bonne Très bonne

Rendement théorique  
(60 µm secs)

10 m²/L 10 m²/L 10 m²/L 10 m²/L

Pour un aperçu plus détaillé, n’hésitez pas à demander nos fiches techniques ou rapports de tests.


