
Wall Outdoor
Peintures pour façades

FUNGEX SURFACE 
CONDITIONER HYDROPRIM CRYLTANE CF 

IMPREGNATION LIBODUR RESACRYL SATIN 
/ MAT VELOUTÉ ACRYLON CRYLTANE CF 

FINISH
ACRYLON  

FILLER MFR

Brillance - - mat - mat velouté 
85°-16 Gn

satiné  
85°-20 Gn 
mat velouté
85°-5 Gn

satiné
85°-18 Gn

satiné 
60°-40 Gn -

Recouvrable après (à 20°C) min. 24 h  
après rinçage 12 - 24 h 12 h 6-8 h 4-5 h 4 h 4 h 16 h 16 h

Temps de séchage (à 20°C)
- Hors poussière - 30 min 5 min 10 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

- Hors poisse - ± 1-2 h ± 15 min 1-2 h - - - 2-3 h -
- Sec - - - - 2 h 2 h 2 h 24 h 2 h

Rendement théorique ± 8-10 m²/L ± 8 m²/L ± 8-10 m²/L ± 5-9 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 6-10 m²/L ± 5-7 m²/L

Lavabilité selon la norme ISO 
11998 - méthode nr. 2 - - classe 2 - classe 1 classe 1 classe 1 - -

Perméabilité à la vapeur d’eau 
selon la norme ISO 7783-2 
(classification selon tableau 

en annexe (*))

- - - - - V2: 53,33 g/m².d 
(Sd: 0,39 m)

V2: 85,39 g/m².d
(Sd: 0,25 m)

V3: 5,95 g/m².d
(Sd: 3,53 m) -

Imperméabilité  
selon la norme EN 1062-3 - - - - -

0,017 - 0,018 - 
0,017 

W (kg/m².h0,5)

0,012 - 0,014 - 
0,012 

W (kg/m².h0,5)

0,002 - 0,003 
W (kg/m².h0,5) -

Tenue de teinte et de 
brillance

- - - - très bonne très bonne très bonne très bonne très bonne

COV - < 750 gr/L  
(Cat. A/h)

< 20 gr/L  
(Cat. A/g)

< 685 gr/L  
(Cat. A/c)

< 30 gr/L  
(Cat. A/a)

< 30 gr/L  
(Cat. A/c)

< 30 gr/L  
(Cat. A/c)

380 gr/L  
(non dilué)

< 25 gr/L  
(Cat. A/c)

Epaisseur recommandée - - 50-60 microns - 50-60 microns 50-60 microns 50-60 microns  ± 50 microns -

Extrait sec

- En volume 3 (± 1) % 11 (± 2) % 48 (± 2) % 22 (± 2) % 44 (± 2) % 46 (± 2) % 46 (± 2) % 58 (± 3) % 50 (± 2)%

- En poids - 19 (± 2) % 66 (± 2) % - 60 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) % - 66 (± 2) %

Densité 1,0 0,88 1,52 0,90 1,39 1,35 1,35 1,35 1,45


