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Wall Indoor
Binnenmuurverf

AQUAFIX HYDROFOND HYDROPRIM SUPERMAT PLAFOND LIBOMAT SOFTMAT HYDROMAT+

Glans - satijn mat diepmat 
85°-2 Gn

diepmat 
85°-2 Gn

fluweelmat 
85°-3 Gn

mat
85°-< 3 Gn

Overschilderbaar na  
(bij 20°C) 4-8 u 5 u 12 u 5 u 5 u 4 u 4 u

Droogtijden (bij 20°C) 

- Stofvrij 

- Kleefvrij 

- Droog

 

15 min 

-

-

 

5 min 

- 

2 u

 

5 min 

- 

2 u

 

30 min 

- 

2 u

 

30 min 

- 

2 u

 

30 min 

- 

2 u

30 min

-

2 u

Theoretisch 
rendement 

± 5-6 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L ± 8-10 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L

Afwasbaarheid 
volgens de ISO 11998 
norm - werkwijze nr. 2

- - klasse 1 - klasse 1 klasse 1 klasse 1

Glans- en 
kleurbehoud

- goed goed zeer goed zeer goed zeer goed goed

VOC < 5 gr/L (Cat. A/h) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 25 gr/L (Cat. A/a) < 28 gr/L (Cat. A/a) < 25 gr/L

Aanbevolen 
laagdikte

- 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron -

Vaste stofgehalte  

- In volume 

- in gewicht

 

18 (± 2) % 

16 (± 2) %

 

44 (± 2) % 

61(± 2) %

 

48 (± 2) % 

66 (± 2) %

 

43 (± 2) % 

62 (± 2) %

 

44 (± 2) % 

61 (± 2) %

 

47 (± 2) % 

64 (± 2) %

43 (± 2) %

61 (± 2) %

Densiteit 1,03 1,42 1,52 1,48 1,45 1,56 1,45

Wall Indoor - Plafonds
Binnenmuurverf
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Wall Indoor - Muren
Binnenmuurverf

HYDROPRIM LIBOPRIM ACRYLON  
FILLER MFR LIBOMAT SOFTMAT LIBODUR ACRYLON ACRYLON  

GLOSS HYDROMAT+ LIBOCLEAN LIBOCLASS

Glans mat 
85°-10 Gn diepmat - diepmat 

85°-2 Gn
fluweelmat  
85°-3 Gn

fluweelmat  
85°-16 Gn

satijn
85°-18 Gn

glanzend
60°-79 Gn

mat
85°-< 3 Gn

laagsatijn
85°- < 7 Gn 

mat 85°-< 3 Gn
satin 85°-> 10 Gn

Overschilderbaar 
na (bij 20°C) 12 u 4-5 u 16 u 5 u 4 u 4-5 u 4 u 6 u 4 u 4 u 4 u

Droogtijden  
(bij 20°C)

- Stofvrij 5 min 5 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

- Kleefvrij ± 15 min 15 min - - - - - - - - -

- Droog - 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u

Theoretisch 
rendement 

± 8-10 m²/L ± 8-10 m²/L ± 5-7 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L

Afwasbaarheid 
volgens de ISO 
11998 norm - 
werkwijze nr. 2

klasse 1 klasse 2 - klasse 1 klasse 1 klasse 1 klasse 1 - klasse 1 klasse 1 klasse 1

Glans- en 
kleurbehoud

goed goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed goed goed goed

VOC < 20 gr/L  
(Cat. A/g)

< 5 gr/L  
(Cat. A/g)

< 25 gr/L  
(Cat. A/c)

< 25 gr/L  
(Cat. A/a)

< 28 gr/L  
(Cat. A/a)

< 30 gr/L  
(Cat. A/a)

< 30 gr/L  
(Cat. A/c)

< 55 gr/L  
(Cat. A/c) < 25 gr/L < 20 gr/L  

(Cat. A/a) < 25 gr/L

Aanbevolen 
laagdikte

50-60 micron 50-60 micron - 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron - - -

Vaste stofgehalte

- In volume 48 (± 2) % 48 (± 2) % 50 (± 2) % 44 (± 2) % 47 (± 2) % 44 (± 2) % 46 (± 2) % 43 (± 2) % 43 (± 2) % 40 (± 2) % 44 (± 2) %

- in gewicht 66 (± 2) % 81 (± 2) % 66 (± 2) % 61 (± 2) % 64 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) % - 61 (± 2) % 50 (± 2) % 61 (± 2) %

Densiteit 1,52 1,70 1,45 1,45 1,56 1,39 1,35 1,25 1,45 1,21 1,45




