
Wall Outdoor
Gevelverf

FUNGEX SURFACE 
CONDITIONER HYDROPRIM CRYLTANE CF 

IMPREGNATION LIBODUR RESACRYL SATIN 
/ MAT VELOUTÉ ACRYLON CRYLTANE CF 

FINISH
ACRYLON  

FILLER MFR

Glans   mat  fluweelmat 
85°16 Gn

satijn  
85°20 Gn 
fluweelmat
85°5 Gn

satijn
85°18 Gn

satijn 
60°40 Gn 

Overschilderbaar na  
(bij 20°C)

min. 24 u na 
spoeling 12  24 u 12 u 68 u 45 u 4 u 4 u 16 u 16 u

Droogtijden (bij 20°C)
 Stofvrij  30 min 5 min 10 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
 Kleefvrij  ± 12 u ± 15 min 12 u    23 u 
 Droog     2 u 2 u 2 u 24 u 2 u

Theoretisch rendement ± 810 m²/L ± 8 m²/L ± 810 m²/L ± 59 m²/L ± 1012 m²/L ± 812 m²/L ± 1012 m²/L ± 610 m²/L ± 57 m²/L

Afwasbaarheid volgens de ISO 
11998 norm  werkwijze nr. 2   klasse 2  klasse 1 klasse 1 klasse 1  

Waterdamp doorlaatbaarheid 
volgens de ISO 77832 

(classificatie volgens tabel (*))
     V2: 53,33 g/m².d 

(Sd: 0,39 m)

V2: 85,39 g/
m².d

(Sd: 0,25 m)

V3: 5,95 g/m².d
(Sd: 3,53 m) 

Waterondoorlaatbaarheid 
volgens de EN 10623 norm     

0,017  0,018  
0,017 

W (kg/m².h0,5)

0,012  0,014  
0,012 

W (kg/m².h0,5)

0,002  0,003 
W (kg/m².h0,5) 

Glans- en kleurbehoud     zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed

VOC  < 750 gr/L  
(Cat. A/h)

< 20 gr/L  
(Cat. A/g)

< 685 gr/L  
(Cat. A/c)

< 30 gr/L  
(Cat. A/a)

< 30 gr/L  
(Cat. A/c)

< 30 gr/L  
(Cat. A/c)

380 gr/L  
(onverdund)

< 25 gr/L  
(Cat. A/c)

Aanbevolen laagdikte   5060 micron  5060 micron 5060 micron 5060 micron  ± 50 micron 

Vaste stofgehalte

 In volume 3 (± 1) % 11 (± 2) % 48 (± 2) % 22 (± 2) % 44 (± 2) % 46 (± 2) % 46 (± 2) % 58 (± 3) % 50 (± 2)%

 In gewicht  19 (± 2) % 66 (± 2) %  60 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) %  66 (± 2) %

Densiteit 1,0 0,88 1,52 0,90 1,39 1,35 1,35 1,35 1,45


