TOOLING SYSTEMS ANTIVIBRATORY ADAPTORS HSK DIN 69893-|

AUFNAHMEN SCHWINGUNGSGEDAMPFTE AUFNAHMEN HSK DIN 69893-|

Characteristics:

Cylindrical antivibratory shell mill adaptors.
DIN 69893-1 / HSK Form A

For cutters with driving slot DIN 138.

With internal coolant.

Eigenschaften:

Schwingungsgedampfte Aufsteckfrasdorne.
DIN 69893-1 / HSK Form A

Fir Fraser mit Quernut DIN 138.

Mit Innenktihlung.
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A16.160.063.16/200-38IK 63 200 38 16 10008 86016 11103 2,150
A16.160.063.16/300-38IK 63 300 38 16 10008 86016 11103 3,000
A16.160.063.22/200-481K 63 200 48 22 10010 86022 11004 3,100
A16.160.063.22/300-481K 63 300 48 22 10010 86022 11004 4,480
A16.160.063.27/300-581K 63 300 58 27 10012 86027 11005 4,230
A16.160.100.16/200-38IK 100 200 38 16 10008 86016 11103 3,580
A16.160.100.16/300-38IK 100 300 38 16 10008 86016 11103 4,430
A16.160.100.22/200-48IK 100 200 48 22 10010 86022 11004 4,510
A16.160.100.22/300-48IK 100 300 48 22 10010 86022 11004 5,890
A16.160.100.27/200-58IK 100 200 58 27 10012 86027 11005 5,630
A16.160.100.27/300-58IK 100 300 58 27 10012 86027 11005 7,640
A16.160.100.32/300-78IK 100 300 78 32 10016 86032 11105 10,210
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ANTIVIBRATORY ADAPTORS HSK DIN 69893-I

SCHWINGUNGSGEDAMPFTE AUFNAHMEN HSK DIN 69893-I
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Reference

Bezeichnung N L

A16.160.063.16/200-38 63 200
A16.160.063.16/300-38 63 300
A16.160.063.22/200-48 63 200
A16.160.063.22/300-48 63 300
A16.160.063.27/200-58 63 200
A16.160.100.16/200-38 100 200
A16.160.100.16/300-38 100 300
A16.160.100.22/200-48 100 200
A16.160.100.22/300-48 100 300
A16.160.100.27/200-58 100 200
A16.160.100.27/300-58 100 300
A16.160.100.32/300-78 100 300

SPECIAL FOR MOULD AND DIE MAKERS

Vibration reduced up to 60% compared to
any other conventional shell mill adaptor, as
they are manufactured with materials and
mechanisms having antivibration properties.

BESONDERS EMPFOHLEN FUR
WERKZEUG- UND FORMENBAU

60% weniger Schwingungen im Vergleich mit
anderen konventionellen Aufsteckfrasdornen,
da diese Ausfiihrung mit schwingungsdampfenden
Materialien und Mechanismen hergestellt wird.

TOOLING SYSTEMS
AUFNAHMEN

Characteristics:

Cylindrical antivibratory shell mill adaptors.
DIN 69893-1 / HSK Form A

For cutters with driving slot DIN 138.

Eigenschaften:

Schwingungsgedampfte Aufsteckfrasdorne.
DIN 69893-1 / HSK Form A

Fir Fréser mit Quernut DIN 138.
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38 16 10008 86016 11103 2,150
38 16 10008 86016 11103 3,000
48 22 10010 86022 11004 3,100
48 22 10010 86022 11004 4,480
58 27 10012 86027 11005 4,230
38 16 10008 86016 11103 3,580
38 16 10008 86016 11103 4,430
48 22 10010 86022 11004 4,510
48 22 10010 86022 11004 5,890
58 27 10012 86027 11005 5,630
58 27 10012 86027 11005 7,640
78 32 10016 86032 11105 10,210

COMPARISON WHEN USING AN ANTIVIBRATORY
TOOLHOLDER

VERGLEICH ZWISCHEN EINER KONVENZIONELLEN

UND EINER SCHWINGUNGSGEDAMPFTEN AUFNAHME
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