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Made in Italy

Il sistema a Coda di Rondine è progettato specificatamente per le lavorazioni 
su centri a 5 assi. 
Grazie alla sua versatilità e conformazione offre un ottimizzazione dei tempi di 
attrezzaggio e di lavorazione dei particolari.Il sistema Coda di Rondine è compa-
tibile con l’ampia gamma di attrezzature Gerardi ed è possibile applicarlo sui più 
conosciuti centri di lavoro al mondo.

The Dove Tail System is designed specifically for machining on 5 Axis machine 
centers. Thanks to its versatility and shape it guarantees the best set up and 
machining times.The Dove Tail System is obviously compatible with the widest 
range of Gerardi fixtures and it is possible to use it on the worldwide most popu-
lar Machine Centers.
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SERRAGGIO SEMPLICE ED EFFICACE  -  A SIMPLE STRONG WAY TO CLAMP WORKPIECES
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DOVE TAIL DOVE TAIL 
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Tipo (grandezza) - (type) size
Grandezza coda di rondine - Dove tail dimension  (inch)

1
0,281”

2
0,375”

3
0,5”

4
0,75”

5
1,5”

6
2,25” A”

Grandezza coda di rondine - Dove tail dimension A 7,14 9,53 12,7 19,5 38,1 57,15

B - - 64 70 110 128

C - - 50 50 70 70

D - - 140 140 190 190

E - - 34 40 70 88

W - - 120 120 170 170

Forma
Shape - -

kg - - 2,1 2,4 7,9 9,6

Cod. - - 12.690.304 12.690.404 12.690.504 12.690.604

SISTEMA A CODA DI RONDINE IN ALLUMINIO
Ideale Per Centri A 5 Assi

Tipo (grandezza) - (type) size
Grandezza coda di rondine - Dove tail dimension  (inch)

1
0,281”

2
0,375”

3
0,5”

4
0,75”

5
1,5”

6
2,25” A”

Grandezza coda di rondine - Dove tail dimension A 7,14 9,53 12,7 19,5 38,1 57,15

C - - 50 50 70 70

D - - Ø98 Ø104 110 110x128

E - - 34 40 70 88

W - - 60 60 90 90

Forma
Shape - -

kg - - 1,4 1,6 4,4 5,3

Cod. - - 12.690.302 12.690.402 12.690.502 12.690.602

Tipo (grandezza) - (type) size
Grandezza coda di rondine - Dove tail dimension  (inch)

1
0,281”

2
0,375”

3
0,5”

4
0,75”

5
1,5”

6
2,25” A”

Grandezza coda di rondine - Dove tail dimension A 7,14 9,53 12,7 19,5 38,1 57,15

C 50 50 50 50 70 70

D Ø56 Ø56 Ø76 Ø86 Ø116 88x132

E 20 22 34 40 70 88

W 20 22 34 40 50 48

Forma
Shape

kg 0,3 0,4 0,9 1,1 3,2 3,6

Cod. 12.690.101 12.690.201 12.690.301 12.690.401 12.690.501 12.690.601

Art.690

Art.690

Art.690

SINGOLO - SINGLE

DOPPIO - DOUBLE

MULTIPLO - MULTIPLE
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Tipo / Type 3

Tipo / Type 3

Tipo / Type 3
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DOVE TAIL DOVE TAIL 
FIXTURES

Nata espressamente per i centri a 5 assi, la gamma GripMatic permette di 

intervenire sulle 5 facce del particolare in lavorazione con riferimenti precisi 

in spazi contenuti garantendo usure inesistenti e grande rigidità.

Designed for 5 axis machines, GripMatic series of vises allow machining operations 

on the 5 workpieces sides with perfect  alignment in a  space 

saving design, extremely high wear resistance, with reduced deflection.

ALUMINUM DOVE TAIL FIXTURES
Ideal for 5 axis machine

Come serrare un particolare?  How to clamp a workpiece?

Ogni particolare può essere serrato tramite il sistema Coda 
di Rondine pre-lavorando la faccia inferiore mediante l’ap-
posita fresa, creando una sagoma dell’altezza di 3mm e 
un angolo di 60°.

Each workpiece can be clamped on the Dove Tail system 
machining firstly the lower face through the proper milling 
cutter in order to create a 3mm height shape with a 60°angle.

Il perno di posizionamento del sistema Coda di Rondine 
ha la funzione di assicurare sempre un rapido e perfetto 
centraggio del particolare da lavorare garantendo la mas-
sima ripetibilità.

The positioning pin of the Dove Tail System is for ensuring 
always a quickest and perfect workpiece centering which 
will then guarantee the max repeatability.

Il particolare da lavorare viene serrato mediante il tassello a 
Coda di Rondine, che sfruttando l’effetto leva generato dalla 
vite principale assicura un efficace chiusura. La molla all’in-
terno permette un rilascio graduale del tassello di bloccaggio.

The workpiece is clamped through the Dove Tail System whi-
ch exploiting the leverage created by the main screw ensures 
a perfect clamping. The internal spring allows a gradual rele-
ase of the clamping nut.

1 2 3
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DOVE TAIL DOVE TAIL 
FIXTURES

GERARDI SPA
via Giovanni XXIII, 101 - 21015
LONATE POZZOLO (VA) Italy

 Tel +39.0331.303911 - Fax.+39.0331.301534
www.gerardi.it  -  gerardi@gerardispa.com
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ACCESSORI PER IL SISTEMA A CODA DI RONDINE
ACCESSORIES FOR DOVE TAIL FIXTURE

1 INSERTO FILETTATO
THREAD INSERT

2 PERNO DI POSIZIONAMENT
CENTERING PIN

3 MOLLA DI RILASCIO
RELEASE SPRING

4 PARTICOLARE PRELAVORATO
PRE-WORKED PIECES

5 VITE PRINCIPALE
MAIN SCREW

6 TASSELLO A CODA DI RONDINE
DOVE TAIL NUT

7 CORPO IN ALLUMINIO
ALUMINUM BODY

4

3

5 6

7

1
2

Affidabile su 5 Assi
Affidabile su 5 Assi

Serraggio efficace
Serraggio efficace

Facile Predisposizione
Facile Predisposizione

Il particolare da lavorare viene 
serrato mediante il tassello a Coda 
di Rondine, che sfruttando l’effetto 
leva generato dalla vite principale 
assicura un efficace chiusura.

Ogni particolare può essere serrato 
tramite il sistema Coda di Rondine 
pre-lavorando la faccia inferiore 
mediante l’apposita fresa, creando 
una sagoma dell’altezza di 3mm e 
un angolo di 60°.

Il più rapido e affidabile sistema di
serraggio per il tuo centro di lavoro
a 5 assi. Grazie alla sua versatilità 
e conformazione offre un ottimizza-
zione dei tempi di attrezzaggio e di 
lavorazione.

Alta Rigidità
Alta Rigidità

Con il sistema Coda di Rondine 
Gerardi la rigidità della presa pezzo 
è sempre assicurata anche durante 
le lavorazioni più complicate!


