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DISCENDENTE

 DOWNWARD 

CLAMPING FORCE
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Made in Italy

5 YEARS
GUARANTEED

Il sistema a cuneo discendente offre una soluzione di fissaggio rapida e versa-
tile, ideali per il bloccaggio di più pezzi. Il design interno della molla di richiamo 
impedisce l'accumulo di trucioli e consente un posizionamento più stretto di più 
cunei. Questi cunei a basso profilo si espandono uniformemente su un piano 
orizzontale quando vengono serrati. Spingono il pezzo contro un arresto e im-
pediscono il movimento sulla base di fissaggio. Sono disponibili ganasce lisce, 
zigrinate e lavorabili. Le ganasce lavorabili sono morbide e sovradimensionate  
adatte per la lavorazione personalizzata delle ganasce in base all'applicazione 
ed al pezzo da serrare.

Jaws wedge clamps provide a fast and flexible workholding solution and are ide-
al for clamping multiple workpieces. The internal return spring design prevents 
chip buildup and allows for a closer placement of multiple clamps. These low 
profile clamps expand evenly on a horizontal plane as they are tightened down. 
They thrust the workpiece against a stop and prevent movement on the fastening 
base. Smooth, serrated and machinable jaws are available. Machinable jaws are 
soft and oversized for custom machining the jaws to your workpiece and your 
application.

WEDGE
CLAMPING

UNUSUAL
SHAPEArt.723A

Art.723C

Art.723B

TO CLAMP MANY 
TYPE OF SHAPES!!!

PER IL SERRAGGIO DI 
QUALSIASI FORMA!!!
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SERRAGGIO A CUNEO DISCENDENTE
Ideale Per Centri A 5 Assi

Tipo (grandezza) - (type) size 1
15

2
30

3
60kN

W 31 42 58

C 16 23 30

ØD M8 M12 M16

E 2 3,5 4

G 7,5 11,5 15

H 12 18 26

J 27 ÷ 32 42 ÷ 49 57 ÷ 66

L 20 30 35

ØT M5 M5 M5

Cod. 6.72.3A100 6.72.3A200 6.72.3A300

Tipo (grandezza) - (type) size 1
15

2
30

3
60kN

W 31 42 58

C 16 23 30

ØD M8 M12 M16

E 2 3,5 4

J 27 ÷ 32 42 ÷ 49 57 ÷ 66

L 20 30 35

ØT

Cod. 6.72.3B100 6.72.3B200 6.72.3B300

Tipo (grandezza) - (type) size 1
15

2
30

3
60kN

W 31 42 58

C 16 23 30

ØD Ø56 Ø56 Ø76

E 2 3,5 4

J 33 ÷ 38 52 ÷ 59 67 ÷ 76

L 20 30 35

ØT

Cod. 6.72.3C100 6.72.3C200 6.72.3C300

Art.723A

Art.723B

Art.723C
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JAWS WEDGE CLAMP
Ideal for 5 axis machine

MORSA A SERRAGGIO MULTIPLO CON CUNEI DISCENDENTI
MULTIPLE CLAMPING VICE WITH JAWS WEDGE CLAMPS

Pezzi da lavorare
Workpieces

Pezzi da lavorare
Workpieces

Pezzo da lavorare con forma inusuale
Unusual shape workpiece 

Piastra base
Fixture plate 

Ganascia fissa
Fixed jaw

Cuneo discendente
Wedge clamp

Cuneo discendente Art.723A
Wedge clamp Art.723A

Cuneo discendente con 
ganasce lavorabili Art.723C
Machineable wedge 
clamp Art.723C

StopStop

J
Forza di serraggio

Clamping force

Cuneo Discendente
Wedge Clamp

Piastra base - Fixture Plate

WorkpieceWorkpiece

Se il tuo pezzo è adatto per il serraggio con i moduli di serraggio a  cuneo discendente  Gerardi, il nostro team è in grado di progettare e produrre un’attrezzatura di serraggio multiplo come quello mostrato in 
figura. Mandateci le vostre richieste con le specifiche del pezzo o della tavola macchina del vostro centro di lavoro per consentirci di verificare l'idoneità dei nostri moduli di serraggio  a cuneo discendente e 
presentare un'offerta  adatta a voi.

If your workpiece is suitable for clamping with gerardi wedge clamps, our team can design and manufacture a multiple clamping fixture for you as the one shown in the picture.
Please send in your enquiries with workpiece / machine table specifications of your machining center to enable us check suitability of our wedge clamps and submit an offer to you

J J J

min.
Valore

consigliato
Value

suggested
max. min.

Valore
consigliato

Value
suggested

max. min.
Valore

consigliato
Value

suggested
max.

Art. 723 A/B 27 29÷30 32 42 45÷46 49 57 61÷63 66

Art.723 C 33 35÷36 38 52 55÷56 59 67 71÷73 76

61

91 Max 91 Max

91

30

350*

* La lunghezza della base può essere costruita su misura per ottenere un'apertura delle ganasce diverse o per serrare un numero maggiore di pezzi 
  Lenght can be custom built to achieve different Jaw opening or more number of workpieces 
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GERARDI SPA
via Giovanni XXIII, 101 - 21015
LONATE POZZOLO (VA) Italy

 Tel +39.0331.303911 - Fax.+39.0331.301534
www.gerardi.it  -  gerardi@gerardispa.com
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3 tipi di ganasce
3 types of jaws

- Zigrinate per  pezzi normali.
- Con fori per fissare piastrine
- Lavorabili per creare la pripria  
  forma

- Serrated jaw for normal 
  workpieces
- With holes to fix the jaw plates
- Machineable for create your  
  own shape

Più pezzi 
contemporaneamente
Multiple workpiecese

Ideale per lavorazioni di più 
pezzi contemporaneamente con 
un notelove riparmio di tempo 
e denaro

Ideal for multiple workpieces 
machinig , saving time and 
recuce costs.

Ganasce in acciao temprato
Steel hardened jaws

PARTI DI RICAMBIO e ACCESSORI
SPARE PARTS and ACCESSORIES

Ganasce  - Jaws  

Ganascia liscia con fori filettati
Smooth jaw with holes

Acciaio Temprato - Hardened Steel

Art.723A

Ganascia lavorabile 
Machineable jaw
Non Temprato - Not Hardened

Art.723C

Ganascia zigrinata
Serrated jaw

Acciaio Temprato - Hardened Steel

Art.723B

Example 1

Example 2

Example 3

1 VITA TESTA ESAGONALE
EXAGONAL HEAD SCREW

2 CUNEO DI SPINTA
WEDGE CLAMP

3 GANASCE MOBILI
MOVABLE JAW

4 GRANI
GRAIN

5 MOLLE - SPRINGS

6 ARRESTI LATERALI
WORKSTOPS

7 PIASTRA BASE
BASE PLATE

8 PEZZI DA LAVORARE
WORKPIECES

1

2

4

5

67

8

3

Sono fabbricati utilizzando 
materiali di qualità garantita e 
tecniche avanzate.

Manufactured by using quality 
assured material and advanced.

Azione discendente
Pull down jaw action

Azione discendente del serraggio
tramite cuneo di spinta

Clamping accuracy and guided 
pull down law action through 
clamping wedge


