CNC Tischaufsatzgestelle

.
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Bench stand for CNC toolholders
Etagére pour porte-outils CNC

2 oder 4 Kassetten mit verschraubtem Korpus,
Ablage und Haltegriffen

(Inkl. Werkzeugaufnahmetrager, ohne Einsatze)
2 or 4 magazines with bolted corpus, rack and handles

(incl. Tool carrier, without inserts)

2 ou 4 cassettes avec corps vissé, support et poignées

(avec support, sans inserts)

Bestell-Nr. Abmessung BxTxH  E1 E2 E3
Order no. / Référence Size / Dimension * *

788.8705.200 425x375x300 14 10 6

Bestell-Nr. Abmessung BxTxH  E1 E2 E3
Order no. / Référence Size / Dimension * * *

788.8707.200 575x375x300 20 14 10

Bestell-Nr. Abmessung BxTxH  E1 E2 E3
Order no. / Référence Size / Dimension * * *

788.8705.400 425x375x525 28 20 12

Bestell-Nr. Abmessung BxTxH  E1 E2 E3

Order no. / Référence Size / Dimension * * *

788.8707.400 575x375x525 40 28 20

*Anzahl der moglichen Einsatze, fiir die Gréen E1, E2, E3
* Quantity of possible inserts, for sizes E1, E2, E3
* Nombre des inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3
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CNC Werkzeugwagen y 4

Trolley for CNC toolholders ‘
Chariot pour porte-outils CNC

CNC Werkzeugwagen (leer) flir max. 8 CNC Trager
Maximale Tragkraft 400 kg

Ohne Werkzeugaufnahmetrager und ohne Einsatze
Trolley (empty) for max. 8 carriers

Maximum lifting force 400kg.

(Without Tool carrier and without inserts)

Chariot (vide) pour 8 supports

Maximum force portante max. 400 kg

(sans support et sans inserts)

Bestell-Nr. Abmessung BxTxH

Order no. / Référence Size / Dimension

799.02.88.0 630x900x860

CNC Werkzeugaufnahmetrager
Tool carrier for CNC toolholders
Support pour porte-outils CNC

Bestell-Nr. Abmessung BxTxH E1 E2 E3
Order no. / Référence Size / Dimension * * *

799.28.707.100 620x120x180 10 7 5

*Anzahl der moglichen Einsatze, fiir die GroBen E1, E2, E3
* Quantity of possible inserts, for sizes E1, E2, E3
* Nombre des inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3
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& CNCWerkzeugeinsatze

Inserts for CNC toolholders
Inserts pour porte-outils CNC

A7

49

10.84

Bestell-Nr.

Order no. / Référence
785.01.30
785.02.30
785.03.30
785.03.40

E2

Bestell-Nr.
Order no. / Référence
785.01.40
785.02.40
786.01.50
786.01.63
785.03.50

E3

Bestell-Nr.

Order no. / Référence
785.01.50
785.02.50
786.01.80
786.01.100

E3

Bestell-Nr.

Order no. / Référence

786.01.40

E3

Bestell-Nr.

Order no. / Référence

786.01.32

KEMMLER

Abmessung
Size / Dimension
ISO / SK 30
VDI 30

MK 3

MK 4

Abmessung
Size / Dimension
SK 40

VDI 40

HSK A 50/ B63
HSK A 63 / B80
MK 5

Abmessung

Size / Dimension

ISO 7/ SK 50

VDI 50

HSK A 80/B100
HSK'A 100/ B125

Abmessung
Size / Dimension

HSKA40/B 50

Abmessung

Size / Dimension

HSKA32/B40
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CNC Werkzeugeinsatze

Inserts for CNC toolholders
Inserts pour porte-outils CNC

2020

Bestell-Nr.

Order no. / Référence

786.01.00

Bestell-Nr.
Order no. / Référence

786.01.03

Bestell-Nr.
Order no. / Référence

786.01.04

Bestell-Nr.
Order no. / Référence

786.01.05

Bestell-Nr.
Order no. / Référence

786.01.06

Bestell-Nr.
Order no. / Référence

786.01.08

Abmessung
Size / Dimension

Universal

Abmessung

Size / Dimension

Capto C3

Abmessung

Size / Dimension

Capto C4

Abmessung
Size / Dimension

Capto C5

Abmessung

Size / Dimension

Capto C6

Abmessung
Size / Dimension

Capto C8

Do 2 0
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Induktions-Schrumpfgerat KSG 2020

K

10.86

Induction Shrink-fit unit KSG 2020
Appareil de frettage induction KSG 2020

- Keine Verbrennungsgefahr, Schrumpffutter
kommt immer komplett abgekihlt hoch .

- Keine Zerstérung der Schrumpffutter durch Uberhitzen /
Verglihen der Schrumpffutter, da Schrumpffutter IMMER
auf Raumtemperatur abgekuhlt wird

- Erhaltung des Rundlaufs durch gleichmaRiges Abkthlen

- No risk of burning, shrink chuck
always comes up fully cooled down
- No damage to the shrink chucks by overheating/burning, as
the shrink chuck is ALWAYS cooled down to room temperature
- Concentricity is maintained by uniform cooling down process

- Aucun risque de bralure, mandrin rétractable
vient toujours compléetement refroidi

- Aucune destruction du mandrin de serrage due a une
surchauffe / brélure de la doublure de retrait, en tant que
doublure de retrait TOUJOURS est refroidi a la température
ambiante

- Maintien de la concentricité par refroidissement uniforme

Das KEMMLER Induktions-Schrumpfgerat ,KSG 2020” mit zusammenfalt-
barem Kuihlturm stellt den Aufstieg zum effizienten Schrumpfen mit
integrierter Flussigkeitskihlung dar. Schrumpfen und Kihlen findet in
einer Position ohne Handling der Schrumpffutter statt.

Das Induktions-Schrumpfgerat ,,KSG 2020” eignet sich zum Schrumpfen
von HM-Schéften @ 3 - 32 mm und Stahlschéften @ 6 - 32 mm.

Schrumpfparameter flr alle Standardfutter im Prozessor gespeichert
50 Sonderparameter speicherbar

Manuelles Schrumpfen moglich

Schrumpffutterlange bis 400 mm

Spule wird von Hand gefihrt

Einfache MenUfuhrung im Grafikdisplay mit Dialogsteuerung
Wasserkihlung zur schnellen Werkzeugkihlung

Steuerung des Kuhlvorgangs durch Aufziehen des Kihlturms

Die Werkzeugkuhlung erfolgt im zusammenfaltbaren Kihlturm

Die ,KSG 2020" Induktions-Schrumpfanlage verfugt Gber die Wechsel-
spulentechnik. Hier kann die Spule gewechselt werden und dadurch bis
@50mm geschrumpft werden.

The KEMMLER induction shrink unit ,KSG 2020 with foldable cooling tower

is the progression to efficient shrinking with integrated liquid cooling. Shrin-
king and cooling are carried out in one position without the need to handle
the shrink chucks.

The induction shrink unit ,,KSG 2020" is suitable for the shrinking of HM shafts
@ 3 - 32 mm and of steel shafts @ 6 - 32 mm.

Shrink parameters for all standard chucks are stored in the processor
50 parameter sets for special tools can be stored

Manual shrinking is possible

Max. shrink-fit chuck length 400 mm

Coil is guided manually

Simple menu guidance in the graphic display with dialogue control
Water cooling in the foldable cooling tower

e o o o o o o

The induction shrink machine ,KSG 2020“ is equipped with the exchange coil
technology. The coil can be changed and shrink diameter range goes up to
50mm.

L'appareil de frettage induction KEMMLER ,KSG 2020 avec tour de refro-
idissement repliable représente le passage a un rétrécissement efficace
avec refroidissement par liquide intégré. La rétraction et le refroidissement
ont lieu dans une position sans manipulation du mandrin rétractable.
L'appareil de frettage induction ,KSG 2020" convient pour la réduction des
queues HM @ 3 - 32 mm et des tiges en acier @ 6 - 32 mm.

*  Paramétres de réduction pour tous les mandrins standard stockés

dans le processeur

50 parameétres spéciaux peuvent étre sauvegardés

Rétrécissement manuel possible

Longueur du mandrin de serrage jusqu‘a 400 mm

La bobine est guidée a la main

Navigation de menu simple dans l'affichage graphique avec contrdle

de dialogue

+  Refroidissement a l'eau pour un refroidissement rapide des outils

+  Controle du processus de refroidissement en montant la tour de
refroidissement

*  Lerefroidissement de l'outil a lieu dans la tour de refroidissement
démontable

L'appareil de frettage induction ,KSG 2020 intégre la technologie de bobi-
nage. Ici, la canette peut étre changée et réduite a @50mm.

KEMMLER 2020



Spannbereich HM
Clamping range SC @3-32mm
Plage de serrage HM

Spule fest, 4 Wechselscheiben
Coil fixed, 4 pole discs
Bobine fice, 4 Disques de remplacement

Max. Kuhllange 160 mm bei HSKA-63
Max. Cooling length 160 mm at HSKA-63
Max. longeur de refroidir 160 mm chez HSKA-63

Kuhlzeit
Cooling time 30 sec.
Temps de refroidissement

Konturunabhangiges Kihlen Ja
Geometry independent cooling Yes
Refroidissement indépendant Oui

Leistung
Power 11 kw
Performance

MaRe (Bx T x H)

Dimensions (W x D x H) 800 x 560 x 1130 mm
Dimensions (L x L x H)

Lieferumfang Schrumpfgerat inkl. Spule (@ 3 - 32 mm ), 4 Wechselscheiben, Schutzhandschuhe,
1 Liter KihIimittelkonzentrat, Bedienungsanleitung.
Achtung: Lieferung ohne Aufnahmenadapter

Delivery package Shrink machine with coil (@ 3 - 32 mm ), 4 pole discs, protective gloves,
1 litre coolant concentrate, operation manual
Attention: delivery without toolholder adapter

Contenu de la livraison Dispositif de frettage avec bobine (@ 3 - 32 mm), 4 Disques de remplacement,
gants de protection, 1 litre liquide de refroidissement, instruction d'operation.
Attention: livraison sans adapteur de porte-outils

Bestell-Nr. Ausfihrung
Order no. Version

Référence Type
750.2020 KSG 2020

2020 KEMMLER
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A \erkzeugaufnahmen Adapter - wassergekuhlt

Toolholder adapter - water cooled
Posage pour porte-outils

Verwendung:
Fur die Aufnahme und korrekte Positionierung
des Schrumpffutters auf dem Schrumpfgerat.

Application:
For the correct holding and positioning of the

shrink chuck.

Application:
Pour la position correcte des mandrins de

frettage dans l'appareil de frettage.

Bestell-Nr. Kegel

Order no. Cone

Référence Cone

750.21.HSK32 HSK32

750.21.HSK50 HSK50

750.21.HSK80 HSK80

750.21.5K40 SK40 | BT40 | CAT40

750.21.C4 C4 (PSK - 1SO 26623)

750.21.C6 C6 (PSK - 1SO 26623)
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