Surftest SJ-210

Serie 178 - Draagbare Oppervlakteruwheids meetinstrumenten

Dit is een draagbaar meetinstrument die eenvoudig en nauwkeurig meten van oppervlakteruw-

heid mogelijk maakt.

De Surftest SJ-210 biedt u de volgende voordelen:

¢ Glijschoen systeem met gebruiksvriendelijke en intuitieve menu navigatie.

¢ Ingebouwde accu voor het meten op locatie.

Het 6 cm [2,4"] kleuren grafische LCD display met achtergrondverlichting geeft een uitstekende

leesbaarheid.

¢ Voldoet aan vele normen zoals EN 1SO, VDA, ANSI, JIS als ook aangepaste instellingen.

* Met de verschillende aandrijvingen is het toepassingsgebied uit te breiden.

o Berekeningsresultaten, beoordeelde profielen, lager en amplitude curves kunnen weergegeven
worden.

* Ondersteuning van 21 talen.

¢ Bediening door toetsen op de voorkant en onder de schuifkap.
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SJ-210
Omschakelbaar tussen 16 talen: Japans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Tsjechisch,
Pools, Hongaars, Turks, Zweeds, Nederlands,oreaans, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees
Nr. S EelTER Hoek tastnaald e el Omschrijving  Gewicht
[mN] [pm]
178-560-11D 0,75 60° 2 SJ-210 model 500 g
178-562-11D 0,75 60° 2 $J-210R model 500 g
178-564-11D 0,75 60° 2 $J-210S model 500 g
Omschakelbaar tussen 16 talen: Japans, Engels, Russisch, Slovaaks, Roemeens, Bulgaars, Fins, Duits,

Frans, Italiaans, Spaans, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Turks, Zweeds

Specificaties
aandrijf unit
Meetbereik 16 mm,
4,8 mm [S-model]
Slag 17,5 mm,
5,6 mm [S-model]
Meetsnelheid 0,25 mm/s; 0,5 mm/s;
0,75 mm/s
Detector
Meetmethode Differentieel inductief
Bereik 360 pm
Tastnaald Industriéle diamant
Glijschoen radius 40 mm
Display unit
Profielen Ruwheidprofiel (R), R-Mo-

Ruwheidsnormaal

Digitale filter
Cut-off lengte

tif, DF-Profiel en meer
EN ISO, VDA, JIS, ANSI en
aangepaste instelling
Gauss, 2CR75, PC75

Ac: 0,08 mm; 0,25 mm;
0,8 mm; 2,5 mm

As:2,5um; 8 ym
Tolerantie Gekleurde boven-/onder-

grens

USB, Digimatic, RS-232C,
Interface Voetschakelaar

Stroomvoorziening

Mitutoyo
CERTIFICATE OF INSPECTION

AC adapter of
oplaadbare batterij

[ —

Nr. T T Hoek tastnaald s el Omschrijving Gewicht
[mN] [pm] Software
178-560-13D 0,75 60° 2 $J-210 model 500 g USB COMMUNICATION TOOL

Stadaard

Mitutoyo 462

als gratis download op www.mitutoyo.nl
(zie de pagina optionele Software
USB Communication Tool)

74

Zie de brochure Surftest SJ-210

Scan de QR code met uw mobiel en bekijk onze pro-
ductvideo's op YouTube

Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle
technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is.




Surftest SJ-210

H Serie 178 - Draagbare Oppervlakteruwheids meetinstrumenten

$J-210R - Afhefsysteem, draagbaar meetinstrument voor oppervlakte ruwheid met een be-
schermfunctie

o De taster begint in een veiligheidspositie, is dan niet in contact met het werkstukoppervlak.
Wanneer de meting start, daalt de taster naar het werkstuk terwijl de aandrijfeenheid in X
meetrichting beweegt. Tijdens de athefbeweging, lift de taster zich van het werkstukoppervlak
voor het weer terug is in de beginpositie. Handig voor het vermijden van beschadiging van de
taster bij toepassingen waarbij het testoppervlak niet goed te overzien is.

$J-210S (gedetailleerde informatie verder in dit hoofdstuk)

o Het $J-210S model is een draagbaar meetinstrument voor meten van oppervlakteruwheid met
een beweging in dwarsrichting. Dit maakt het testen van meetoppervlakken in de dwarsrichting
mogelijk, zoals krukas, flenzen e.d.

Geopende beschermkap

Achteraanzicht

$J-210

178-029 (afgebeeld met $J-210)

Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle 463 =
technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is. I u OY/O



Surftest SJ-310

Serie 178 - Draagbare Oppervlakteruwheids meetinstrumenten Specificaties
. . . . aandrijf unit
Dit is een draagbaar meetinstrument dat eenvoudig en nauwkeurig meten van oppervlakteruw-
heid mogelijk maakt. Meetbereik 16 mm
De Surftest SJ-310 biedt u de volgende voordelen: 4,8 mm [S-model]
Slag 17,5 mm
* Glijschoen systeem met touch-screen functionaliteit en ingebouwde printer. — g'gsmnr:'m[fs'.";(’sdjan/s. 075
o \Werkt op netspanning en accu, dus ook geschikt voor meting op locatie. ol "
¢ Eenvoudige en intuitieve menu navigatie. . o Detector
¢ Heeft een groot 14,5cm [5,7"] kleuren LCD scherm hierdoor duidelijk afleesbaar.
¢ Voldoet aan vele normen zoals EN 1SO, VDA, ANSI, JIS als ook aangepaste instellingen. Meetmethode Differentieel inductief
o Er kunnen 10 verschillende meetcondities op de 5J-310 opgeslagen worden en max. 500 met de Fereik 360 um
optionele SD kaart. Tmm .
. . , astnaald Diamant
. Statlst|s§he analyses en'tolerar)tlle t?eoordelmg.m.b.v. kleurgn. R 40 mm
o 2 verschillende evaluatie condities instelbaar binnen 1 meting. Display unit
o Veel functies zijn apart te beschermen met een wachtwoord.
* Ondersteuning van 16 talen. Profielen Ruwheid Profiel (R), R-

-
Mitutoyo

178-570-11D 0,75 SJ-310 model 1.7 kg
178-572-11D 0,75 2 $J-310R model 1,7 kg
178-574-11D 0,75 60° 2 SJ-310S model 1,7 kg

Ruwheidsnormaal

Digitale filter
Cut-off lengte

Motif,

DF-Profiel en meer

EN ISO, VDA, JIS, ANSI en
aangepaste instellingen
Gauss, 2CR75, PC75

Ac: 0,08 mm; 0,25 mm;
0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm
As:2,5um; 8 ym

Printer Thermische printer
Tolerantie Gekleurde boven- / onder-
grens
USB, Digimatic, RS-232C,
Interface Voetschakelaar
Gewicht 1,7kg
Stroomvoorziening AC adapter of
oplaadbare batterij

Mitutoyo

- CERTIFICATE OF INSPECTION

[ Tr——

" R-Drive unit
*Retractiiuctmn

S drive uryt
transversed»rectlon

Software

Standaard model R-type

USB COMMUNICATION TOOL

als gratis download op www.mitutoyo.nl
(zie de pagina optionele Software
USB Communication Tool)

>

Zie de brochure $J-310

Scan de QR code met uw mobiel en bekijk onze pro-
ductvideo's op YouTube

2 464 Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle
I u OY/O technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is.




Surftest SJ-210 en SJ-310 - S-Model

Specificaties Serie 178 - Draagbare dwarsmeting met S-model aandrijfeenheid
SI 56 . . . . C
Maegetsnelheid 0,25mr:1nm/s; 05mms 075 Ditiseen §-mode| aandrijfeenheid voor de Surftest $J-210 en SJ-310 die voorziet in draagbare
mm/s dwarsmeting.
Het biedt u de volgende voordelen:
23 mm
56mm o Uit te wisselen met de conventionele aandrijfeenheden van de Surftest $J-210 en $J-310.

| ¢ Eenvoudig aan te sluiten op de uitleeseenheid.

o Een typische toepassing is de positie van het S-model op een krukas lagering, als afgebeeld op
de onderstaande foto. Eenmaal gestart, zal het S-model de taster dwars aan zijn eigen as het
oppervlak volgen en betrouwbare oppervlakteruwheid meten in de richting van de krukas as.
Overdwars meten vereenvoudigt de oppervlakteruwheidmeting in erg beperkte ruimtes, wat
lange tijd een probleem was met conventionele instrumenten die alleen in de lengterichting
meten.

45 mm

Liniaire verplaatsing van S-model

178-234-3 S - Model aandrijfunit set: [ incl. 178-233-2 - 12AAE644 - 12AAE643 ]

S - Model aandrijfunit set: [ incl. 178-233-2 - 12AAE644 - 12AAE643 |

60° 2

178-234-3 5,6 mm 0,75

12AAE644 12AAE643
V-type adapter Punt - contact adapter
i i
—— all|I== |
_'____'-Jl —— B2 ==
7.7mm_L AL - I ==
O ) |

> £
g

Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle 465 =
technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is. I u OY/O




Accessoires voor SJ-210 en SJ-310

Serie 178 - Standaard en optionele accessoires voor Surftest $J-210/SJ-310

Model Surftest $J-210 Surftest Surftest SJ-210S  Surftest SJ-310 Surftest SJ-310R Surftest SJ-310S
SJ-210R

Nr. Omschrijving Std Opt Std Opt Std Opt Std Opt Std Opt Std Opt

12AAA210  Verlengstuk 50 mm [ ® [ ()

12AAA216  Hoogte instelpoten [ @ ()

12AAA217  Neusstuk (vlak) () (] o o

12AAA218  Neusstuk (cilindrisch) o o () L

12AAA219  Adapter voor verticaal positioneren o o () ()

12AAA221  Adapter voor statief [} () [ [ [ [

12AAA222  Adapter voor hoogtemeter L () () (] ([ ([

12AAA882D RS-232C aansluitkabel [ 9 9

12AAD510  USB kabel voor $J-310/5J-410 [ L L

12AAE643  Punt - contact adapter [ [}

12AAE644  V-model adapter o [

12AAJ088  Voetschakelaar () (] (] L] L] L]

12AAL066  Beschermfolie voor display (5 folies) o o ()

12AAL067  RS-232C kabel voor printer o o o

12AAN040  Beschermfolie voor display o o )

12AAN046  Accu o o o

12AAW452  Geheugenkaart 2GB [ () () (] ([ o

12BAA303  Aansluitkabel voor verlenging 1 m L o (J L L L

12BAG834  Bedieningspen voor touch-screen [ [ [}

12BAK700  Kalibratie oplegvlak o () o () () [

12BAR954  ACadapter @ () o

12BAL402  Beschermfolie voor touch-screen o o ()

178-029* Granieten statief o o o o L ®

178-230-3  Standaard aandrijfunit 17,5mm o [ [ o ) )

178-233-3  S-type drive unit 5,6 mm @ @ () @ o @

178-235-3 R-Type drive unit 17,5 mm @ o @ @ @ @

178-296 Standaard taster 2 ym; 0,75 mN o [ ) )

178-383 Taster voor kleine gaten o (] o [ ) )
@4,5 mm; 2 um; 0,75 mN

178-384 Taster voor kleine gaten > @2,8mm ,2 ym, 0,75 mN [} [ [ [ [

178-385 Taster voor diepe groeven 2 um; 0,75 mN [} [} [} [ J

178-386 Taster voor S-aandrijfeenheid 5 ym; 4 mN @ @ () @ () @

178-387 Taster voor S-aandrijfeenheid 2 ym; 0,75 mN o o () o ® ®

178-388 Taster voor tandwiel oppervlak 2 ym; 0,75 mN o o o o () ®

178-390 Taster 5 pm; 4mN [ () @ o

178-391 Taster voor zachte materialen 10 pm; 4 mN [} @ o ) )

178-392 Taster voor kleine gaten @4,5 mm; 5 pm; 4 mN [ () [ ® () ()

178-393 Taster voor kleine gaten @2,8 mm; 5 um; 4 mN ) (] o o ) )

178-394 Taster voor diepe groeven 5 pm; 4 mN [} [ [ [

178-398 Taster voor tandwielen 5 pm; 4 mN; 90° [ @ @ o () ()

178-421D Printerset voor SJ-210 met kabel en batterij @ ® @

178-423D Printer voor $J-210 met kabel o o o

178-601 Ruwheidsnormaal Ra 3 pm o () o () ® ®

178-604 Ruwheidsnormaal Ra 0,4 um /3 pm o o [ () () ()

178-605 Ruwheidsnormaal Ra 1 pm () ) () ) ) @

270732 Printerpapier (5 rollen) [} [} [} [} [} @

357651 AC Adapter 12V L L )

63AAA211  USB kabel voor SJ-210 [} o [}

Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle
technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is.
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Accessoires voor SJ-210 en SJ-310

Optionele accessoires Series 178

- N Omschrijving S - e -
178-033 Houder voor cilindrische werkstukken, | : i :
V-Blok model voor 5-210/310 afoon | |—
178-034  Houder voor universele toepassingen [>T _12AM210 |
178-035  Houder voor meten binnendiameters % I
178-383 %
178-384
12BAA303

178-385
—

H 12AAA219
% 12AAA222

12AAA221
(@8 mm)

178-390

12AAA218 12AAA217 12AAA216

178-296

61

60.1 16.4 |
126
178-029 To o i
iR s
178-388/178-398 178-385/178-394
61
.M.‘ = 16.4 | Stylus
= 35 e =
a@ 2l ﬁlsg'lﬁ 2l g5 B
178-383/178-392 178-390/178-387
178-296/178-386

178-034

178-035 12AAA221 12AAA219
12AAA216 12AAA217 12AAA218

Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle 467 =
technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is. I u OY/O




Surftest SJ-410

Serie 178 - Draagbare oppervlakteruwheid meetinstrumenten Specificaties
. . . . . aandrijf unit
Draagbaar meetinstrument die eenvoudig en nauwkeurig meten van oppervlakteruwheid moge-
lijk maakt. Slag $)-411: 25 mm
De Surftest SJ-410 biedt u de volgende voordelen: §J-412: 50mm
Meetsnelheid 0,05 mm/s; 0,1 mm/s; 0,2

mm/s;

o Vrij-aftast systeem met touch-screen functionaliteit en ingebouwde printer. 0.5 mmis: 1 mmds

o \Werkt op netspanning en accu, dus ook geschikt voor meting op locatie.

. o S Detector
¢ Eenvoudige en intuitieve menu navigatie.
¢ Het grote 14,5cm [5,7"] kleuren LCD scherm is duidelijk afleesbaar. Meetmethode Vrije aftasting - Differen-
o Vrij-aftast systeem voor het meten van primaire profiel (P), ruwheidprofiel (R), golfprofiel (W) tieel inductief
en meer. Bereik 800 pm; 80 pm; 8 pm (tot
) . . . [mm] 2,4 mm met optionele ta-
* Oppervlaktecompensatie van gebogen, radiale en schuine oppervlakken. .
¢ \oldoet aan vele normen zoals EN ISO, VDA, ANSI, JIS en ook aangepaste instellingen. Positionering +1,5° (kanteling), 10 mm
o Bij de SJ-410 kunnen er 10 verschillende meetcondities worden opgeslagen en maximaal 500 (omhoog/omlaag)
met optionele SD card. Display unit
* Mogelijkheid om twee verschillende evaluatie condities in te stellen binnen één meting. . I .
. . Profielen Primair (P), ruwheid (R),
o U kunt veel functies apart beveiligen met een wachtwoord. golving (W)
e Er worden 16 talen ondersteund. MOTIF (R, W) en meer
o Beschikbare opties: autoset unit, X-as fijninstelling en digitale nivileer unit. Normen EN ISO, VDA, JIS, ANSI en
aangepaste instellingen
Analyse grafieken BAC, ADC
Digitale filter Gauss, 2CR75, PC75
Cut-off lengte 2c: 0,08 mm; 0,25 mm;
0,8 mm;
2,5 mm; 8 mm
As: 2,5 ym; 8 ym; 25 pm
Printer Thermische printer
Tolerantie Gekleurde boven- / onder-
grens
USB, Digimatic, RS-232C,
Interface voetschakelaar
Stroomvoorziening AC adapter of oplaadba-
re batterij
Mitutoyo —
CERTIFICATEgFJE\ISPECTIDN
5J-410
Surftest SJ-411
meetbereik: 25mm
rechtheid: 0.3 ym/25mm
178-580-11D 0,75 60° 2 Software
178-580-12D 4 90° 5 USB COMMUNICATION TOOL

als gratis download op www.mitutoyo.nl
(zie de pagina optionele Software

Surftest 5J-412 USB Communication Tool)
Bereik: 50 mm .
Bereik rechtheid: 0,5 ym /50 mm «
>
178-582-11D 0,75 60° 2 Zie de brochure Surftest $J-410

178-582-12D 4 90° 5

Scan de QR code met uw mobiel en bekijk onze pro-
ductvideo's op YouTube

2 468 Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle
I u OY/O technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is.




Surftest SJ-410

Optionele accessoires Overige optionele en Serie 178 - Draagbare oppervlakteruwheids meetinstrumenten
standaard accessoires
worden later vermeld in m
verschillende paragrafen f |
voor accessoires en tas- e
ters.

Optionele accessoires

Nr. Omschrijving
02AZD790D  U-Wave Kabel D, 10 pins plat - : : o - . :
12AAB358  Adapter voor cylinder @ 15-60mm Optionele nivelleringstafel (178-048)  Radiale oppervlakteruwheids meting

12AAD510  Signaalkabel (USB) 131 "
178-019  Precisie spanklem
178-039  Granieten Statief, $)-310/5J-210 4@‘5}
178-042-1  X-Y niveleertafel /5J400, niveleerbereik
+/-1,5% 25 x 25mm

178-043-1  X-Y niveleertafel / SV, niveleerbereik +/-
1,5% 25 x 25mm Z 8

178-047 3-assige opspantafel
178-048  Nivelleertafel (D.A.T) \
178-396-2 Ruwheidsdetector, 0,75mN $J-411: 207,5 mm / SJ-412: 234 mm
178-397-2  Detector 4mN, voor Surftest, Formtra- Aandrijfeenheid
cer SV-C
178-605  Ruwheidsnormaal , RA 1uym
178-610  Referentie plaat met groef, (1, 2, 5,
10)um
178-611 Referentie plaat groef (2,10)um, mm
model
936937 Digimatic kabel, plat 10 pins, 1 meter
965014 Digimatic kabel, plat 10 pins, 2 meter
12AAW452  Geheugenkaart 2GB, for SJ-210

90

Verbruiksartikel
Nr. Omschrijving
12AAN046  Batterij voor SJ-310/410, (vervanging)
12BAL402  Beschermfolie Optioneel:
270732 Printerpapier (5 st), SJ-3xx (513620 1st) ¢ Autoset unit 178-010 Leveringsomvang

¢ X-as verstelling 178-020
¢ Kantelverstellings unit 178-030

12AAB358
Cilinder hulpstuk

178-048
Nivelleertafel D.A.T.

178-039
(Afgebeeld met SJ-411)

Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle 469 =
technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is. I u OY/O




Surftest SJ-500

Serie 178 - Oppervlakteruwheids meetinstrumenten Speificaties
. . . . aandrijf unit
Draagbaar meetinstrument voor eenvoudig en nauwkeurig meten van oppervlakteruwheid.
De Surftest SJ-500 biedt u de volgende voordelen: Slag 50 mm
Meetsnelheid 0,02 - 5 mm/s
Verplaatsingssnelheid 0 - 20 mm/s of joystick ge-
o Vrij aftastsysteem voor het meten van het primaire profiel (P), ruwheidsprofiel (R), golfprofiel , il
Rechtheid 0,2 ym /50 mm
(W) en meer. ETEET
o Gebruiksvriendelijke aandrijfeenheid voor hoge precisie oppervlakte ruwheidmeting.
* Het grote 19cm [7,5"] kleuren TFT LCD met touch-screen functionaliteit is zeer contrastrijk en BETeR 800 pm; 80 pm; 8 m (tot
goed afleesbaar. [mm] 2,4 mm met optionele ta-
¢ Het display menu is eenvoudig te lezen en makkelijk te bedienen. - Ster)o —
* Conform vele normen zoals EN 1SO, VDA, ANSI, JIS als ook aangepaste instellingen. Positionering (tJF:thoagr/];?nT:ag))m mm
* De .|.ngebouwde Joystmk op de bedlenmgse?nheu'i 'maak.t snel en eenvqud|ge posmoneqng mo- Meetmethode i R E M e
gelijk. De handmatige verstelknop maakt fijnpositionering van een kleine taster mogelijk om de tieel inductief
ruwheid in kleine gaten te meten. Display unit
o De tastereenheid maakt een 90° verplaatsing van de taster mogelijk, wat ideaal is voor krukas- _ o .
sen en metingen in nauwe ruimtes. Profielen ;gl’cian';((’\’,)\;)r“""he'd (R),
* Het instrument kan vrij-staand gebruikt worden of gemonteerd op een statief. MOTIF (R, W) en meer
Normen EN ISO, VDA, JIS, ANSI en
aangepaste instellingen
Analyse grafieken BAC, ADC
Digitale filter Gauss, 2CR75, PC75, Ro-
3 E 2 bustSpline
El Cut-off lengte ¢ :0,025mm; 0,08mm;
| tormee @ 0,25mm; 0,8mm; 2,5mm;
e, °' 8mm; 25mm
o s gl : - As : 0,25um; 0,8pm;
‘ 2,5um; 8um; 25um;
5-500 80pm; 250pm; Geen
Af 1 0,08mm; 0,25mm;
0,8mm; 2,5mm; 8mm;
25mm; Geen
NI Meetkracht taster Hoek tastnaald Radius tastnaald Printer Thermische printer
[mN] [um]
178-532-01D 0,75 60° 2 Optionele accessoires
178-532-02D 4 90° 5 Nr. Omschrijving
12AAG202  Verlenging 50mm, voor Surftest, Form-
tracer SV-C
12AAG203  Verlenging 100mm, voor Surftest, Form-
tracer SV-C

178-042-1  X-Y niveleertafel /SJ400, niveleerbereik
+/-1,5% 25 x 25mm
178-043-1  X-Y niveleertafel / SV, niveleerbereik +/-
1,5% 25 x 25mm
178-047 3-assige opspantafel
178-048 Nivelleertafel (D.A.T)
178-085 Granieten statief 600x450x710mm
178-089 Granieten statief 400x250x578mm
178-093-1  Trillingsdemper voor desktop, pomp
model, met max. belasting 120kg
178-396-2  Ruwheidsdetector, 0,75mN
178-397-2  Detector 4mN, voor Surftest, Formtra-
cer SV-C

[Fa 3.3 o

Rz 21.55um UK
24.181m

,.J_,_ILJ..J_LJ

Voorbeeld et ’
N i B s
L 607 50 ~ == ———
- 1w
o B g8 _ | o s Software
. g G (=== USB COMMUNICATION TOOL
/ als gratis download op www.mitutoyo.nl
a = W (zie de pagina optionele Software
g eSS = % USB Communication Tool)
~ = 400
- 600

178-089 &«‘
178-085 400x250x578 mm ~

Zie de brochure SURFACE MEASUREMENT

600x450x710 mm

2 470 Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle
I u OY/O technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is.




Specificaties
aandrijf unit

Slag

Meetsnelheid
Verplaatsingssnelheid

Rechtheid
Detector

Bereik
[mm]
Meetmethode

Display unit

Profielen

Normen

Analyse grafieken
Digitale filter

Cut-off lengte

Printer

Optionele accessoires

100 mm

0,02 -5mm/s

X = 0-40 mm/s

Z2 = 0-20 mm/s

of joystick gebruik
0,15 pm /100 mm

8

Vrije aftasting - Differen-
tieel inductief

Primairprofiel (P), ruw-
heidsprofiel (R), golving
(W), MOTIF (P, R, W) en
meer

ENISO, VDA, JIS, ANSI en
aangepaste instellingen
BAC, ADC

Gauss, 2CR75, PC75, Ro-
bustSpline

Ac: 0,025 mm; 0,08 mm;
0,25 mm; 0,8 mm; 2,5
mm; 8 mm; 25 mm; 80
mm

As: 0,25 pm; 0,8 pym; 2,5
um; 8 um; 25 um; 80 pm;
250 um; Geen

2f: 0,08 mm; 0,25 mm;
0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm;
25 mm; 80 mm; geen
Thermische printer

12AAG202  Verlenging 50mm, voor Surftest, Form-

tracer SV-C

12AAG203  Verlenging 100mm, voor Surftest, Form-

tracer SV-C

218-001 Kruistafel, bereik 100 x 50mm
218-003 Draaibare klem

Mitutoyo e
- CERTIFICATE OF INSPECTION

1]

Software

USB COMMUNICATION TOOL

als gratis download op www.miututoyo.nl
(zie de pagina Optionele Software

USB Communication Tool)

7Y
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Surftest SV-2100

Serie 178 - Oppervlakteruwheid meetinstrumenten

Stationair meetinstrument dat eenvoudig en nauwkeurig meten van oppervlakteruwheid mogelijk

maakt.
De Surftest SV-2100 biedt u de volgende voordelen:

* Het is gemonteerd op een granieten voet met een manuele of motorische kolom.
¢ Het grote 19cm [7,5"] kleuren TFT LCD is zeer goed afleesbaar en heeft touch-screen functionali-

teit.

o Zee gebruiksvriendelijke display unit voor hoog nauwkeurige oppervlakteruwheidmeting.
¢ Conform vele normen zoals EN ISO, VDA, ANSI, JIS als ook aangepaste instellingen.

¢ Ontworpen voor gebruik in de werkplaats.

SV-210054

SV-2100H4 model
Verticaal verstelbereik : 550 mm motorische kolom
Afmetingen granieten basisplaat (BxD) : 600 x 450 mm

2

178-682-01D 0,75 60°

SV-2100M4 model
Verticaal verstelbereik : 350 mm manuele kolom
Afmetingen granieten basisplaat (BxD) : 600 x 450 mm

178-636-01D 0,75 60° 2

SV-210054 model
Verticaal verstelbereik : 350 mm motorische kolom
Afmetingen granieten basisplaat (BxD) : 600 x 450 mm

2

178-680-01D 0,75 60°

SV-2100W4 model
Verticaal verstelbereik : 550 mm motorische kolom
Afmetingen granieten basisplaat (BxD) : 1000 x 450 mm

178-684-01D 0,75 60° 2

Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle 471
technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is.

SV-2100M4

Mitutoyo



Surftest SJ-500P

Serie 178 - Oppervlakteruwheids meetinstrumenten met software FORMTRACEPAK Specificaties
- . . drijf unit
Dit zijn oppervlakteruwheid meetinstrumenten met software FORMTRACEPAK aandryant
Slag 50 mm
Software FORMTRACEPAK biedt u de volgende voordelen: Verplaatsingssnelheid 0-20 mm/s
Meetsnelheid 0,02 - 5 mm/s
s Het ondersteunt ruwheidsmetinganalyses conform aan verschillende internationale standaarden Rechtheid 2 I A
zoals EN 15O, VDA, ANSI, JIS als ook aangepaste instellingen. Detector
o Het kgn gebruikt worden voor contourberekeningen binnen het meetb'ereik. ' Meetmethode T
¢ Het biedt totaalondersteuning voor meetsysteem controle, analyses en inspectie rapportage. e incluaiie?
¢ Alle voordelen van de SJ-500 zijn ook van toepassing op het P model. Bereik 800 pm; 80 um; 8 um (tot
[mm] 2,4 mm met optionele ta-
ster)
Positionering +1,5° (kantelend) 30 mm
(omhoog/omlaag)
FORMTRACEPAK

Software

012013

il

‘”H‘w w"“ , WH i ‘ Ll ”l “ ”

1~,

-l
S$J-500P
NI Meetkracht taster Hoek tastnaald Radius tastnaald Mitutoyo
[mN] [um] ) =
178-534-11 0,75 60° 2 ]

Formtracepak layout

2 472 Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle
I u OY/O technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is.




Surftest SV-2100P

Specificaties Series 178 - Oppervlakteruwheid meetinstrumenten met Software FORMTRACEPAK

-
eI Dit zijn oppervlakteruwheid meetinstrumenten met software FORMTRACEPAK

Slag 100 mm
Verplaatsingssnelheid X = 0-40 mm/s Software FORMTRACEPAK biedt u de volgende voordelen:
72 = 0-20 mm/s
l’;”eif:‘?'dhe'd g'?é i ’;‘;“0’(5) ¢ Het ondersteunt ruwheidsmetinganalyses conform aan verschillende internationale standaarden
De;tecetlor 1> pm /150 mm zoals EN 15O, VDA, ANSI, JIS als ook aangepaste instellingen.
¢ Het kan gebruikt worden voor contourberekeningen binnen het meetbereik.
Meetmethode Vrije aftasting - Differen- ¢ Het biedt totaalondersteuning voor meetsysteem controle, analyses en inspectie rapportage.
tieel inductief o Alle voordelen van de $J-500 zijn ook van toepassing op het P model.
Bereik 800 pm; 80 pm; 8 um (tot
[mm] 2,4 mm met optionele ta-
ster)
Software FORMTRACEPAK

gL

SV-2100P

2

178-638-11 0,75 60°

Formtracepak layout

Zie de brochure SURFACE MEASUREMENT

Alle producten zijn voor verkoop aan zakelijke klanten. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Productomschrijvingen, in het bijzonder alle 473 =
technische specificaties, zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is. I u OY/O




