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DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose toolholder equipped with
rhombic negative double-sided insert
(angle 80°).

PSC with internal coolant.

1) y=Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Multifunktions-Werkzeug mit einer doppelseitigen
rhombischen negativen Wendeschneidplatte
(Winkel 80°). PSC mit Innenkiihlung.

1) y= Spanwinkel (Giltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

JDCKN 75° ¢

g:::i?\zing DSm ?nTI1 fl " iR as? WendI::srritnselizdeplatte
PSC40-DCKNR/L27050-12 40 10 27 50 -6° -6° CN.. 1204.. 0,420
PSC50-DCKNR/L35060-12 50 110 35 60 -6° -6° CN.. 1204.. 0,800
PSC63-DCKNR/L45065-12 63 10 45 65 -6° -6° CN.. 1204.. 1,100
PSC40-DCKNR/L27050-16 40 125 27 50 -6° -6° CN.. 1606.. 0,420
PSC50-DCKNR/L35060-16 50 125 35 60 -6° -6° CN.. 1606.. 0,800
PSC63-DCKNR/L45065-16 63 125 45 65 -6° -6° CN.. 1606.. 1,100
PSC63-DCKNR/L45065-19 63 125 45 65 -6° -6° CN.. 1906.. 1,100
PSC80-DCKNR/L55080-19 80 125 55 80 -6° -6° CN.. 1906.. 2,740

Reference e N
Bezeichnung = m

PSC40-DCKNR/L27050-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DCKNR/L35060-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DCKNR/L45065-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC40-DCKNR/L27050-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DCKNR/L35060-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DCKNR/L45065-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DCKNR/L45065-19 1770 ICSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DCKNR/L55080-19 1770 ICSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5

I CN . 8(%0:h2]r2mgiciger1%agﬁavtﬁ/g]3\?§; o A32-34 | CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-KC CNMG-MC
Reference / Bez. | s d % “ E ﬁ ‘ @
CN.. 1204.. 12,9014,76712,70 ] CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMG-TC  CNMM
CN.. 1606.. 16,10 6,35 15,88 !
CN.. 1906.. 19,30 6,35 19,05 P @ E “
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DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose toolholder equipped with rhombic
negative double-sided insert (angle 80°).

PSC with internal coolant.

Eigenschaften:

Multifunktions-Werkzeug mit einer doppelseitigen
rhombischen negativen Wendeschneidplatte
(Winkel 80°).

PSC mit Innenkihlung.

G 1) y=Rake angle (valid with a flat insert).
<] Spanwinkel (Gliltig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
O 2) As=Angle of inclination.

I DCLN 950 { k Neigungswinkel.

Reference Dm1 Dm2 1 2 Insert size 0
Bezeichnung DSm i, min. ol i T 2s? Wendeschneidplatte

PSC32-DCLNR/L22040-09 32 60 60 22 40 -6° -6° CN.. 0903.. 0,210
PSC40-DCLNR/L27050-09 40 60 60 27 50 -6° -6° CN.. 0903.. 0,420
PSC32-DCLNR/L22045-12 32 60 60 22 45 -6° -6° CN.. 1204.. 0,240
PSC40-DCLNR/L27050-12 40 110 110 27 50 -6° -6° CN.. 1204.. 0,420
PSC50-DCLNR/L35060-12 50 110 110 35 60 -6° -6° CN.. 1204.. 0,800
PSC63-DCLNR/L45065-12 63 110 110 45 65 -6° -6° CN.. 1204.. 1,100
PSC80-DCLNR/L55080-12 80 10 10 55 80 -6° -6° CN.. 1204.. 2,740
PSC40-DCLNR/L27055-16 40 125 125 27 55 -6° -6° CN.. 1606.. 0,430
PSC50-DCLNR/L35060-16 50 125 125 35 60 -6° -6° CN.. 1606.. 0,800
PSC63-DCLNR/L45065-16 63 125 125 45 65 -6° -6° CN.. 1606.. 1,100
PSC80-DCLNR/L55080-16 80 125 125 55 80 -6° -6° CN.. 1606.. 2,740
PSC50-DCLNR/L35060-19 50 125 125 35 60 -6° -6° CN.. 1906.. 0,800
PSC63-DCLNR/L45065-19 63 125 125 45 65 -6° -6° CN.. 1906.. 1,100
PSC80-DCLNR/L55080-19 80 125 125 55 80 -6° -6° CN.. 1906.. 2,740
Reference ' g ‘ ’ @ /\ Nim
Bezeichnung i
PSC32-DCLNR/L22040-09 1764 ICSN-332 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DCLNR/L27050-09 1764 ICSN-332 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC32-DCLNR/L22045-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC40-DCLNR/L27050-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DCLNR/L35060-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DCLNR/L45065-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DCLNR/L55080-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC40-DCLNR/L27055-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DCLNR/L35060-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DCLNR/L45065-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DCLNR/L55080-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DCLNR/L35060-19 1770 ICSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DCLNR/L45065-19 1770 ICSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DCLNR/L55080-19 1770 ICSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
I CN.. 6 (%o:hmmgicch gengea;;vtﬁl 213\%;: 0 A32.34 * CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-KC CNMG-MC
Reference / Bez. | s d 1 VA :i “ @ ﬁ ‘ @
gs ?ggi 1223 2;2 12?5 ﬂ CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMG-TC CNMM
CN.. 1606.. 16,10 635 1588 N @ g W
CN.. 1906.. 19,30 6,35 19,05 —
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MULTI-TASK MACHINING

MULTI-TASK-BEARBEITUNG

J DCMN 50° ¢

Characteristics:

Toolholder for multi-task machining
equipped with rhombic negative
inserts (angle 80°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat
insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zur Multi-Task-Bearbeitung mit
einer doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneidplatte (80° Winkel).

PSC mit Innenkuhlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

== ==

"

Main application
Hauptanwendung

Alternative use
Alternative Anwendung

Reference Dm2 Insert size 0
Bezeichnung D mri‘:- I i 1s2) Wendeschneidplatte
PSC63-DCMNNO00115-12 63 110 115 -6° -6° CN.. 1204.. 1,700
PSC80-DCMNNO00150-16 80 115 150 -6° -6° CN.. 1606.. 3,300
Reference N
Bezeichnung m
PSC63-DCMNNO00115-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DCMNNO00150-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
0 i ive i . CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-KC CNMG-MC
HoN. s @ w | !
el -3 A R
S L HEEEH kBl o0 CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMG-TC CNMM
CN.. 1606.. 16,10 6,35 15,88 !
L

E w

» e y
A s -
f—=—= S
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DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2
Multipurpose toolholder equipped with

rhombic negative double-sided insert

(angle 80°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert). T ——( D5m
2) As=Angle of inclination. f l

Eigenschaften:
Multifunktions-Werkzeug mit einer doppelseitigen
rhombischen negativen Wendeschneidplatte

(Winkel 80°). <:|

PSC mit Innenkuhlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

JDCRN 75° (

g:::riz:f\ing 2 ?nle fl " ™ rs?) Wen(:::z:nseliz;platte

PSC40-DCRNR/L22050-12 40 140 22 50 -6° -6° CN.. 1204.. 0,420
PSC50-DCRNR/L27060-12 50 165 27 60 -6° -6° CN.. 1204.. 0,800
PSC63-DCRNR/L35065-12 63 190 35 65 -6° -6° CN.. 1204.. 1,400
PSC50-DCRNR/L27060-16 50 165 27 60 -6° -6° CN.. 1606.. 0,800
PSC63-DCRNR/L35065-16 63 190 35 65 -6° -6° CN.. 1606.. 1,400
PSC80-DCRNR/L55080-16 80 250 55 80 -6° -6° CN.. 1606.. 2,740
PSC50-DCRNR/L27060-19 50 165 27 60 -6° -6° CN.. 1906.. 0,800
PSC63-DCRNR/L35065-19 63 190 35 65 -6° -6° CN.. 1906.. 1,400
PSC80-DCRNR/L55080-19 80 250 55 80 -6° -6° CN.. 1906.. 2,740

Reference 2 N
Bezeichnung : m

PSC40-DCRNR/L22050-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DCRNR/L27060-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DCRNR/L35065-12 1766 ICSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DCRNR/L27060-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DCRNR/L35065-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DCRNR/L55080-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DCRNR/L27060-19 1770 ICSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DCRNR/L35065-19 1770 ICSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DCRNR/L55080-19 1770 ICSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5

I CN. o & nombic gengez;tiavtﬁl insers. € w32 . CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-KC CNMG-MC
Reference / Bez. | s d 7z W) ,i ‘ @ E ‘ @
CN.. 1204.. 1290 4,76 12,70 ] CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMG-TC = CNMM
CN.. 1606.. 16,10 6,35 15,88 !
CN.. 1906.. 19,30 635 19,05 p @ § W
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DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2 BmA
Turning and profiling toolholder equipped A
with rhombic negative double-sided insert N

(angle 55°). -

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Drehen und Kopierdrehen
mit einer doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneiplatte (Winkel 55°).

PSC mit Innenkuhlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

] DDHN 107° 30’ ¢

Reference Dm1 Dm2 Insert size 0
Bezeichnung P mri?\- mri'l!l- f - v as?) Wendeschneidplatte
PSC40-DDHNR/L27055-15 40 110 145 27 55 -6° -7° DN.. 1506.. 0,430
PSC50-DDHNR/L35060-15 50 10 165 35 60 -6° -7° DN.. 1506.. 0,800
PSC63-DDHNR/L45065-15 63 110 190 45 65 -6° -7° DN.. 1506.. 1,100
PSC80-DDHNR/L55080-15 80 110 250 55 80 -6° -7° DN.. 1506.. 2,740

Rt o S O Q PpL S Nm

PSC40-DDHNR/L27055-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DDHNR/L35060-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DDHNR/L45065-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DDHNR/L55080-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
55° rhombi ive inserts. DNMA DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC
I DN . 55° rhombische negativeovn\;eB%gggﬁggwgtete:. 0 A36-37 R
Reference / Bez. | s d —? ‘ “ w ‘
DN.. 1506.. 15,50 6,35 12,70

DNMG-MC DNMG-MHC DNMG-TC DNMX

www.canelatools.com




DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2
Turning and profiling toolholder equipped

with rhombic negative double-sided insert

(angle 55°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert). ' -
2) 1s= Angle of inclination. 1 Y
"1

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Drehen und Kopierdrehen

mit einer doppelseitigen rhombischen negativen 4

Wendeschneiplatte (Winkel 55°). W

PSC mit Innenkuhlung. <:|

1) y= Spanwinkel (Gliltig nur mit flachen O

Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
JDDJN 93°

Reference D5 Dm1 Dm2 ¢ " 1) as2) Insert size
Bezeichnung M “min.  min. ¥ S Wendeschneidplatte fio)
PSC32-DDJNR/L22045-11 32 60 121 22 45 -6° -7° DN.. 1104.. 0,240
PSC40-DDJNR/L27050-11 40 60 140 27 50 -6° -7° DN.. 1104.. 0,420
PSC50-DDJNR/L35060-11 50 65 165 35 60 -6° -7° DN.. 1104.. 0,800
PSC63-DDJNR/L45065-11 63 81 190 45 65 -6° -7° DN.. 1104.. 1,100
PSC40-DDJNR/L27055-15 40 10 145 27 55 -6° -7° DN.. 1506.. 0,420
PSC50-DDJNR/L35060-15 50 110 165 35 60 -6° -7° DN.. 1506.. 0,800
PSC63-DDJNR/L45065-15 63 110 190 45 65 -6° -7° DN.. 1506.. 1,100
PSC80-DDJNR/L55080-15 80 110 250 55 80 -6° -7° DN.. 1506.. 2,740

Reference
Bezeichnung ' ﬂ ‘ ' @ /\ Nm

PSC32-DDJNR/L22045-11 1764 IDSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DDJNR/L27050-11 1764 IDSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC50-DDJNR/L35060-11 1764 IDSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC63-DDJNR/L45065-11 1764 IDSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DDJNR/L27055-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DDJNR/L35060-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DDJNR/L45065-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DDJNR/L55080-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5

55° rhombi tive inserts. DNMA DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC

I DN- 55° rhombische negati\;eovn\;eAcdgggﬁr:;ﬁi;ﬂ:teteﬁ. 0 A36-37

Reference / Bez. | s d ‘ “ w ‘
D, [0 Lot i Ee DNMG-MC DNMG-MHC DNMG-TC DNMX
DN.. 1506.. 15,50 6,35 12,70

-




MULTI-TASK MACHINING

MULTI-TASK-BEARBEITUNG

Characteristics:

Toolholder for multi-task machining
equipped with rhombic negative
inserts (angle 55°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat
insert).
2) As=Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zur Multi-Task-Bearbeitung mit
einer doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneidplatte (55° Winkel).

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) s= Neigungswinkel.

Main application Alternative use
Hauptanwendung Alternative Anwendung

50 0%

J DDMN 48°(

Reference Dm2 Insert size 0
Bezeichnung A mri'l!l- f - i 1s?) Wendeschneidplatte
PSC63-DDMNR/L33120-15 63 130 33 120 -5° -9° DN.. 1506.. 2,300

srrevans ¢ O LSS 0™

PSC63-DDMNR/L33120-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
55° rhombi tive inserts. DNMA DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC
I DN- 55° rhombische negati\zeovn\;e;%gggﬁr:;ﬁi;ﬂggeﬁ. 0 A36-37 R
1s
Reference / Bez. | s d T ‘ “ m ‘
DN.. 1506.. 15,50 6,35 12,70

DNMG-MC DNMG-MHC DNMG-TC DNMX

www.canelatools.com



DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

Psc KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Profiling toolholder equipped with rhombic
negative double-sided insert (angle 55°).
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:
Klemmhalter zum Profildrehen mit einer doppelseitigen
rhombischen negativen Wendeschneiplatte (Winkel 55°).

PSC mit Innenkdihlung. G @

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen A
Wendeschneidplatte).

2) As= Neigungswinkel.

J DDNN 63° (

g::zzec:zing e I?“T‘z fl " et Went:::zltnseliz;platte

PSC40-DDNNNO00050-11 40 140 05 50 -5° -9° DN.. 1104.. 0,350
PSC50-DDNNN00060-11 50 165 05 60 -5° -9° DN.. 1104.. 0,750
PSC40-DDNNNO00055-15 40 145 05 55 -5° -9° DN.. 1506.. 0,350
PSC50-DDNNNO00060-15 50 165 05 60 -5° -9° DN.. 1506.. 0,750
PSC63-DDNNN00065-15 63 190 05 65 -5° -9° DN.. 1506.. 1,070
PSC80-DDNNN00080-15 80 260 05 80 -5° -9° DN.. 1506.. 2,320

Rt g S O [YPp S Nm

PSC40-DDNNNO00050-11 1764 IDSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC50-DDNNNO00060-11 1764 IDSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DDNNNO00055-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DDNNNO00060-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DDNNNO00065-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DDNNNO00080-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5

55° rhombi ive inserts. DNMA DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC

l DN - 55° rhombische negati\;eovveﬁl%gggr?r?;%:)ﬁteteﬁ. 0 A36-37 R

Reference / Bez. | s d —? ‘ “ m ‘
DR Lot i Eiae DNMG-MC DNMG-MHC DNMG-TC DNMX
DN.. 1506.. 15,50 6,35 12,70




DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Turning and profiling toolholder equipped
with rhombic negative double-sided insert
(angle 55°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Drehen und Kopierdrehen
mit einer doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneiplatte (Winkel 55°).

PSC mit Innenkuhlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J DDUN 93°

Reference Dm1 Dm2 Insert size 0
Bezeichnung 22 mri?l- mri‘:l- it i T s? Wendeschneidplatte
PSC40-DDUNR/L27050-15 40 110 140 27 50 -6° -7° DN.. 1506.. 0,420
PSC50-DDUNR/L35060-15 50 110 165 35 60 -6° -7° DN.. 1506.. 0,800
PSC63-DDUNR/L45065-15 63 110 190 45 65 -6° -7° DN.. 1506.. 1,100
PSC80-DDUNR/L55080-15 80 10 250 55 80 -6° -7° DN.. 1506.. 2,740
Reference
Bezeichnung ' a ‘ ’ @ /\ Nm
PSC40-DDUNR/L27050-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DDUNR/L35060-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DDUNR/L45065-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DDUNR/L55080-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
55° rhombi tive inserts. DNMA DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC
I DN- 55° rhombische negativeovn\;eA%re]ggﬁr:;w:tete:. 0 A36-37 R
1s
Reference / Bez. | s d T ‘ “ w ‘
DN.. 1506.. 15,50 6,35 12,70

DNMG-MC DNMG-MHC DNMG-TC

DNMX

www.canelatools.com




DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Profiling multipurpose turning toolholder
equipped with round negative insert.
PSC with internal coolant.

1) y=Rake angle (valid with a flat insert).
2) As=Angle of inclination.

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter zum Profildrehen
mit einer runden negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkuhlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

JDRSN ¢

Reference Dm1 Dm2 Insert size 0
Bezeichnung — mri'rl\- an. vl W i) 182 Wendeschneidplatte
PSC40-DRSNR/L27050-12 40 110 140 27 50 -6° -6° RNMG 1204.. 0,420
PSC50-DRSNR/L35060-12 50 110 165 35 60 -6° -6° RNMG 1204.. 0,800
PSC63-DRSNR/L45065-12 63 110 190 45 65 -6° -6° RNMG 1204.. 1,100

B o S O [ Pp & 0w

PSC40-DRSNR/L27050-12 1766 IRSN-44 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DRSNR/L35060-12 1766 IRSN-44 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DRSNR/L45065-12 1766 IRSN-44 2712 1696 4295 5004 3.5
Round negative insert. RNMG
I RNMG Rurdo et onboimare, € A |
Reference / Bez. s d 7//5///4 s 9
1
RNMG 1204.. 4,76 12,70

-©




DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PsSc KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for external turning and
chamfering applications equipped with
square negative inserts.

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:
Klemmhalter zum AuBendrehen und Abschragen mit
einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.

P it | kiihlung.

SC mit Innenkiihlung — G

1) y= Spanwinkel (Gltig nur mit flachen \ <::I I:>

Wendeschneidplatte).

2) As= Neigungswinkel.

JDSDN 45° (

Reference Dm2 Insert size 0

Bezeichnung Db mrirrlr- g 1 i 182 Wendeschneidplatte
PSC32-DSDNN00048-12 32 124 0.3 48 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,240
PSC40-DSDNNO00050-12 40 140 0.3 50 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,350
PSC50-DSDNNO00060-12 50 165 0.3 60 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,750
PSC63-DSDNNO00065-12 63 190 0.3 65 -6° -6° SNM.. 1204.. 1,070
PSC50-DSDNNO00060-15 50 165 0.5 60 -6° -6° SNM.. 1506.. 0,750
PSC63-DSDNN00065-15 63 190 0.5 65 -6° -6° SNM.. 1506.. 1,070
PSC50-DSDNNO00065-19 50 170 0.5 65 -6° -6° SNM.. 1906.. 0,800
PSC63-DSDNNO00070-19 63 195 0.5 70 -6° -6° SNM.. 1906.. 1,260
Reference N
Bezeichnung m
PSC32-DSDNN00048-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC40-DSDNNO00050-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSDNNO00060-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSDNN00065-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSDNNO00060-15 1768 ISSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSDNNO00065-15 1768 ISSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSDNN00065-19 1770 ISSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSDNNO00070-19 1770 ISSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5

S ive i . SNMG-FMC SNMG-KC SNMG-MHC
I S N M . Vierkantige negative%?e;etjg:gﬁrt:\e{%;ﬂztetgﬁ. 0 A41-42 ¥
n T S - e
Reference / Bez. | s d 1 Y _? e C} e ey
d s ~
SNM.. 1204.. 12,70 4,76 12,70 O \ SNMG-RC SNMG-TC SNMM
SNM.. 1506.. 15,88 6,35 15,88 N y B
SNM.. 1906.. 19,05 6,35 19,05 — -
‘ ] o

E16

www.canelatools.com




DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for face turning applications
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) y=Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer

vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkuhlung. °

O

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen

Wendeschneidplatte).
I D S KN 7 50 { 2) As= Neigungswinkel.
E::i?catr::mg D ?nT11 g I i 182 Wendlzzsznilizdeplatte
PSC32-DSKNR/L22040-12 32 60 22 40 -6°  -6° SNM.. 1204.. 0,210
PSC40-DSKNR/L27050-12 40 10 27 50 -6°  -6° SNM.. 1204.. 0,420
PSC50-DSKNR/L35060-12 50 110 35 60 -6°  -6° SNM.. 1204.. 0,800
PSC63-DSKNR/L45065-12 63 110 45 65 -6°  -6° SNM.. 1204.. 1,100
PSC50-DSKNR/L35060-15 50 125 35 60 -6°  -6° SNM.. 1506.. 0,800
PSC63-DSKNR/L45065-15 63 125 45 65 -6°  -6° SNM.. 1506.. 1,100
PSC50-DSKNR/L35060-19 50 125 35 60 -6°  -6° SNM.. 1906.. 0,800
PSC63-DSKNR/L45065-19 63 125 45 65 -6°  -6° SNM.. 1906.. 1,100
PSC80-DSKNR/L55080-19 80 125 55 80 -6°  -6° SNM.. 1906.. 2,740

Reference N
Bezeichnung m

PSC32-DSKNR/L22040-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC40-DSKNR/L27050-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSKNR/L35060-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSKNR/L45065-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSKNR/L35060-15 1768 ISSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSKNR/L45065-15 1768 ISSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSKNR/L35060-19 1770 ISSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSKNR/L45065-19 1770 ISSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DSKNR/L55080-19 1770 ISSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
S tive inserts. SNMG-FMC SNMG-KC SNMG-MHC
I SNM Vierkantige negative%ggedre]:gﬁr:;ﬁimgteteﬁ. 0 A41-42 ¥ _
Reference / Bez. | s d V/‘."/A _? §;._:~~ :\;x‘ﬁ
d s ~

SNM.. 1204.. 12,70 4,76 12,70 O \ SNMG-RC SNMG-TC SNMM
SNM.. 1506.. 15,88 6,35 15,88 O B

SNM.. 1906.. 19,056 635 19,05 | e -

CANELA



DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for face turning applications
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:
Klemmhalter zum Plandrehen mit einer
vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkiihlung. <:|
=
1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
IDSRN 75° £
g::zec:f\ing T I?HTIZ S A il rs?) Wen(::::::nselizdeplatte
PSC32-DSRNR/L19048-12 32 124 19 48 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,260
PSC40-DSRNR/L22050-12 40 140 22 50 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,420
PSC50-DSRNR/L27060-12 50 165 27 60 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,800
PSC63-DSRNR/L35065-12 63 190 35 65 -6° -6° SNM.. 1204.. 1,400
PSC50-DSRNR/L27060-15 50 165 27 60 -6° -6° SNM.. 1506.. 0,800
PSC63-DSRNR/L35065-15 63 190 35 65 -6° -6° SNM.. 1506.. 1,400
PSC50-DSRNR/L27060-19 50 165 27 60 -6° -6° SNM.. 1906.. 0,800
PSC63-DSRNR/L35065-19 63 190 35 65 -6° -6° SNM.. 1906.. 1,400
PSC80-DSRNR/L45080-19 80 250 45 80 -6° -6° SNM.. 1906.. 2,800

Reference N
Bezeichnung m

PSC32-DSRNR/L19048-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC40-DSRNR/L22050-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSRNR/L27060-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSRNR/L35065-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSRNR/L27060-15 1768 ISSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSRNR/L35065-15 1768 ISSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSRNR/L27060-19 1770 ISSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSRNR/L35065-19 1770 ISSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
PSC80-DSRNR/L45080-19 1770 ISSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
I S N M . Vierkantige negativg%l\}ae;edg:gﬁrt:\é%:ar;:tetgﬁz 0 A41-42 ¥ SNMG-FmC SNme-Ke SNMG-MHC
Reference / Bez. | s d 7‘.% ﬁ ;;\11
d - ~

swoare w0 awess awer s
SNM.. 1906.. 19,05 6,35 19,05 L

E18 www.canelatools.com




DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for external turning and
chamfering applications equipped with
square negative inserts.

PSC with internal coolant.

1) y=Rake angle (valid with a flat insert).
2) As=Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum AuBendrehen und Abschragen mit
einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkiihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J DSSN 45°

::::z:f\zng L I?nTl1 ?nT\Z f fls 1 s " 182 Wenc:::::ns:izdeplatte
PSC32-DSSNR/L22040-12 32 60 124 22 13.7 40 483 -8° 0° SNM.. 1204.. 0,210
PSC40-DSSNR/L27042-12 40 110 140 27 18.7 42 50.3 -8° 0° SNM.. 1204.. 0,350
PSC50-DSSNR/L35052-12 50 110 165 35 26.7 52 60.3 -8° 0° SNM.. 1204.. 0,700
PSC63-DSSNR/L45056-12 63 110 190 45 36.7 56 64.3 -8° 0° SNM.. 1204.. 1,120
PSC40-DSSNR/L27045-15 40 125 145 27 16.8 45 55.2 -8° 0° SNM.. 1506.. 0,400
PSC50-DSSNR/L35050-15 50 125 165 35 24.8 50 60.2 -8° 0° SNM.. 1506.. 0,680
PSC63-DSSNR/L45054-15 63 125 190 45 34.8 54 64.2 -8° 0° SNM.. 1506.. 1,140
PSC50-DSSNR/L35048-19 50 125 165 35 225 48 60.5 -8° 0° SNM.. 1906.. 0,700
PSC63-DSSNR/L45052-19 63 125 190 45 325 52 64.5 -8° 0° SNM.. 1906.. 1,130
Reference ' n ‘ ’ @ /\ .
Bezeichnung
PSC32-DSSNR/L22040-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC40-DSSNR/L27042-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSSNR/L35052-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSSNR/L45056-12 1766 ISSN-442 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC40-DSSNR/L27045-15 1768 ISSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSSNR/L35050-15 1768 ISSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSSNR/L45054-15 1768 ISSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DSSNR/L35048-19 1770 ISSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DSSNR/L45052-19 1770 ISSN-633 2719 1696 4295 5004 3.5
I SN M = Vierkantige negativgwggecig:gﬁg;ﬁig;:tetg:: 0 A41-42 ¥ SNMG-FMC SNme-ke SNMG-MHC
Reference / Bez. | s d V/‘."/A _? _;;;.21 ﬁ ;‘;\h
d - ~
s mmoan 20 0] emese swers o
SNM.. 1906.. 19,05 635 19,05 ‘\ .




DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PsSc KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for face turning applications
equipped with triangular negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer
dreikantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

JDTEN90° ¢

Reference D5m Dm1 Dm2 ¢ " M as? Insert size

Bezeichnung min. min. Wendeschneidplatte

PSC32-DTFNR/L22040-16 32 60 116 22 40 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,210
PSC40-DTFNR/L27050-16 40 110 140 27 50 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,420
PSC50-DTFNR/L35060-16 50 110 165 35 60 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,800
PSC63-DTFNR/L45065-16 63 110 190 45 65 -6° -6° TNM.. 1604.. 1,100
PSC40-DTFNR/L27050-22 40 110 140 27 50 -6° -6° TNM.. 2204.. 0,420
PSC50-DTFNR/L35060-22 50 110 165 35 60 -6° -6° TNM.. 2204.. 0,800
PSC63-DTFNR/L45065-22 63 110 190 45 65 -6° -6° TNM.. 2204.. 1,100

e o S A L 7 0w

PSC32-DTFNR/L22040-16 1764 ITSN-342 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DTFNR/L27050-16 1764 ITSN-342 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC50-DTFNR/L35060-16 1764 ITSN-342 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC63-DTFNR/L45065-16 1764 ITSN-342 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DTFNR/L27050-22 1766 ITSN-443 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DTFNR/L35060-22 1766 ITSN-443 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DTFNR/L45065-22 1766 ITSN-443 2712 1696 4295 5004 3.5
I TNM.. T[;Ez?l?aur:ﬂggige?i;tievg]\sﬁg; 0 A5 TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC TNMG-KC

Reference / Bez. | s d

N

L

\
»\mk

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMG-TC TNMX-R/L

TNM.. 1604.. 16,50 4,76 9,52
TNM.. 2204.. 22,00 4,76 12,70

b“ |

:

www.canelatools.com




DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

Psc KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for external turning applications
equipped with triangular negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As=Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum AuRendrehen mit einer
dreikantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkuhlung.

1) y= Spanwinkel (Gilltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

JDTGN 90°

E::i?i:ﬁing D ?nT11 I?“rlr:‘z g I () 1s2) WendIz:z:nselizdeplatte

PSC40-DTGNR/L27050-16 40 110 140 27 50 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,420
PSC50-DTGNR/L35060-16 50 110 165 35 60 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,800
PSC63-DTGNR/L45065-16 63 110 190 45 65 -6° -6° TNM.. 1604.. 1,100
PSC40-DTGNR/L27050-22 40 10 140 27 50 -6° -6° TNM.. 2204.. 0,420
PSC50-DTGNR/L35060-22 50 110 165 35 60 -6° -6° TNM.. 2204.. 0,800
PSC63-DTGNR/L45065-22 63 110 190 45 65 -6° -6° TNM.. 2204.. 1,100

B o S LA | pLp & 7 0w

PSC40-DTGNR/L27050-16 1764 ITSN-342 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC50-DTGNR/L35060-16 1764 ITSN-342 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC63-DTGNR/L45065-16 1764 ITSN-342 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DTGNR/L27050-22 1766 ITSN-443 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DTGNR/L35060-22 1766 ITSN-443 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DTGNR/L45065-22 1766 ITSN-443 2712 1696 4295 5004 3.5

l TNM.. giri?kgaurl]gggengea;i;/ﬁevzwrst; 0 A5 TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC TNMG-KC

Reference / Bez. | s d

N

L

\
*‘tll [

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMG-TC  TNMX-R/L

TNM.. 1604.. 16,50 4,76 9,52
TNM.. 2204.. 22,00 4,76 12,70

b“ |




DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for very specific operations
equipped with rhombic negative inserts
(angle 35°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter fir sehr spezifische Anwendungen mit
einer rhombischen negativen Wendeschneidplatte
(Winkel 35°).

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

JDVINO3° ¢

Reference Dm1 Dm2 Insert size 0
Bezeichnung e mTl- an. A 5 v) s Wendeschneidplatte
PSC40-DVJNR/L27062-16 40 60 152 27 62 -4° -13° VN.. 1604.. 0,450
PSC50-DVJNR/L35065-16 50 65 170 35 65 -4° -13° VN.. 1604.. 0,790
PSC63-DVJNR/L45065-16 63 81 190 45 65 -4° -13° VN.. 1604.. 1,100
PSC80-DVJNR/L55080-16 80 100 250 55 80 -4° -13° VN.. 1604.. 2,740

e S = Y L S 7 0w

PSC40-DVJNR/L27062-16 1764 IVSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5

PSC50-DVJNR/L35065-16 1764 IVSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5

PSC63-DVJNR/L45065-16 1764 IVSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5

PSC80-DVJNR/L55080-16 1764 IVSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
35° rhombi tive i . VNGP VNMG
l VN . 35° rhombische negati\r/eo\?v‘lerlmiigggﬁrgiedgrgtetgrsm. 0 A49

a
- =)
Reference / Bez. I S d — —? ‘ .¥

VN.. 1604.. 16,50 4,76 9,52 d
VNMG-TC

\ [

www.canelatools.com




DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2
Profiling toolholder equipped with rhombic m @
negative double-sided insert (angle 35°). T
PSC with internal coolant.
1) y= Rake angle (valid with a flat insert). @ A
2) s= Angle of inclination. 1 v — ! D5m
N
\
1 '
Eigenschaften:
Klemmhalter zum Drehen und Profildrehen mit
einer doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneidplatte (Winkel 35°).
PSC mit Innenkihlung.
1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
o ’ (
J DVVN 72° 30° ¢
Reference Dm2 Insert size 0
Bezeichnung Db mri?l- - i () 1% Wendeschneidplatte
PSC40-DVVNNO00062-16 40 152 06 62 -4° -13° VN.. 1604.. 0,430
PSC50-DVVNNO00065-16 50 170 06 65 -4° -13° VN.. 1604.. 0,800
PSC63-DVVNNO00065-16 63 190 06 65 -4° -13° VN.. 1604.. 1,070
PSC80-DVVNNO00080-16 80 250 06 80 -4° -13° VN.. 1604.. 2,320

Sreremng S = YL S

PSC40-DVVNNO00062-16 1764 IVSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC50-DVVNNO00065-16 1764 IVSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC63-DVVNNO00065-16 1764 IVSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC80-DVVNNO00080-16 1764 IVSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
35° thombi ive inserts. VNGP VNMG
I VN 35° rhombische negativeovn\;eA%gggt?%ﬁi;ﬂ:geﬁ. 0 A49

Reference / Bez. | s d ‘ "%
VN.. 1604.. 16,50 4,76 9,52

VNMG-TC

==




DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose toolholder equipped with
trigon negative double-sided insert (angle
80°).

PSC with internal coolant. -
1) y= Rake angle (valid with a flat insert). T
2) As= Angle of inclination. f1

1

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter mit einer doppelseitigen
negativen Trigon-Wendeschneidplatte (Winkel 80°).
PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Gilltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J DWLN 95° ¢

g:;:z:‘:mg PET ?nTI1 ?nle g 4 il rs?) Wenc:::i:nilizdeplatte

PSC32-DWLNR/L22040-06 32 60 116 22 40 -6° -6° WNMG 0604.. 0,210
PSC40-DWLNR/L27050-06 40 60 140 27 50 -6° -6° WNMG 0604.. 0,420
PSC50-DWLNR/L35060-06 50 65 165 35 60 -6° -6° WNMG 0604.. 0,800
PSC63-DWLNR/L45065-06 63 81 190 45 65 -6° -6° WNMG 0604.. 1,100
PSC40-DWLNR/L27050-08 40 110 140 27 50 -6° -6° WNMG 0804.. 0,420
PSC50-DWLNR/L35060-08 50 110 165 35 60 -6° -6° WNMG 0804.. 0,800
PSC63-DWLNR/L45065-08 63 110 190 45 65 -6° -6° WNMG 0804.. 1,100
PSC80-DWLNR/L55080-08 80 110 250 55 80 -6° -6° WNMG 0804.. 2,740

Bt S L [YLp S 0w

PSC32-DWLNR/L22040-06 1764  IWSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DWLNR/L27050-06 1764  IWSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC50-DWLNR/L35060-06 1764  IWSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC63-DWLNR/L45065-06 1764  IWSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DWLNR/L27050-08 1766  IWSN-433 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DWLNR/L35060-08 1766  IWSN-433 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DWLNR/L45065-08 1766  IWSN-433 2712 1696 4295 5004 35
PSC80-DWLNR/L55080-08 1766  IWSN-433 2712 1696 4295 5004 35

B WNMG s voonogsne WoniiEiyiins @ rsos ,  MMGTCT WINHGTNE T WAMGAC T WNMGES
Reference / Bez. | s d V) ; & & ‘ @

d

Lo D s e e _ WNMG-MC WNMG-MHC WNMG-TC
WNMG 0804.. 8,14 476 1270 O )

T A& e
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DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Toohloder for face turning applications 1 0

equipped with rhombic negative inserts

(angle 80°).

PSC with internal coolant. —

1)y= Rake angle (valid with a flat insert). S [ DSm

2) As= Angle of inclination. f I |
1

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer
doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneidplatte (80° Winkel).

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J MCKN 75° (

E::i?i:ﬁing e Dn1T\1 i A i 182 Wenc:::;:tnilizdeplatte
PSC40-MCKNR/L27050-12 40 110 27 50 -6° -6° CN.. 1204.. 0,420
PSC50-MCKNR/L35060-12 50 110 35 60 -6° -6° CN.. 1204.. 0,800
PSC63-MCKNR/L45065-12 63 110 45 65 -6° -6° CN.. 1204.. 1,100
PSC40-MCKNR/L27050-16 40 125 27 50 -6° -6° CN.. 1606.. 0,420
PSC50-MCKNR/L35060-16 50 125 35 60 -6° -6° CN.. 1606.. 0,800
PSC63-MCKNR/L45065-16 63 125 45 65 -6° -6° CN.. 1606.. 1,100
PSC63-MCKNR/L45065-19 63 125 45 65 -6° -6° CN.. 1906.. 1,100
PSC80-MCKNR/L55080-19 80 125 55 80 -6° -6° CN.. 1906.. 2,740

Reference Nm
Bezeichnung

PSC40-MCKNR/L27050-12 2613 1086 5003 ICSN-442 1657 5025 3.0
PSC50-MCKNR/L35060-12 2613 1086 5003 ICSN-442 1657 5025 3.0
PSC63-MCKNR/L45065-12 2613 1086 5003 ICSN-442 1657 5025 3.0
PSC40-MCKNR/L27050-16 2614 1086 5003 ICSN-533 1673 5003 3.0
PSC50-MCKNR/L35060-16 2614 1086 5003 ICSN-533 1673 5003 3.0
PSC63-MCKNR/L45065-16 2614 1086 5003 ICSN-533 1673 5003 3.0
PSC63-MCKNR/L45065-19 2614 1086 5003 ICSN-633 1674 5004 3.0
PSC80-MCKNR/L55080-19 2614 1086 5003 ICSN-633 1674 5004 3.0
° i ive i . CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-KC CNMG-MC
NCON. o epmersene e @ o

R _
Reference / Bez. | s d Z.% % ‘ W ﬁ ‘ w

CNIRI20 1250 =36 250 CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMG-TC CNMM
CN.. 1606.. 16,10 6,35 15,88 ' )
CN.. 1906.. 19,30 6,35 19,05 N g “




DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose toolholder equipped with
rhombic negative double-sided insert
(angle 80°). PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften: "
Multifunktions-Klemmhalter mit einer doppelseitigen L—»
rhombischen Wendeschneidplatte (Winkel 80°).
PSC mit Innenkihlung.
1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen ClG
Wendeschneidplatte). O
I MCLN 950 { 2) As= Neigungswinkel.
Reference Dm1 Dm2 Insert size 0
' Bezeichnung Dsm TR Tan M M as? Wendeschneidplatte
PSC32-MCLNR/L22040-09 32 60 116 22 40 -6° -6° CN.. 0903.. 0,210
PSC40-MCLNR/L27050-09 40 60 140 27 50 -6° -6° CN.. 0903.. 0,420
PSC32-MCLNR/L22045-12 32 60 121 22 45 -6° -6° CN.. 1204.. 0,240
PSC40-MCLNR/L27050-12 40 110 140 27 50 -6° -6° CN.. 1204.. 0,420
PSC50-MCLNR/L35060-12 50 110 165 35 60 -6° -6° CN.. 1204.. 0,800
PSC63-MCLNR/L45065-12 63 110 190 45 65 -6° -6° CN.. 1204.. 1,100
PSC80-MCLNR/L55080-12 80 110 250 55 80 -6° -6° CN.. 1204.. 2,740
PSC40-MCLNR/L27055-16 40 125 145 27 55 -6° -6° CN.. 1606.. 0,430
PSC50-MCLNR/L35060-16 50 125 165 35 60 -6° -6° CN.. 1606.. 0,800
PSC63-MCLNR/L45065-16 63 125 190 45 65 -6° -6° CN.. 1606.. 1,100
PSC80-MCLNR/L55080-16 80 125 250 55 80 -6° -6° CN.. 1606.. 2,740
PSC50-MCLNR/L35060-19 50 125 165 35 60 -6° -6° CN.. 1906.. 0,800
PSC63-MCLNR/L45065-19 63 125 190 45 65 -6° -6° CN.. 1906.. 1,100
PSC80-MCLNR/L55080-19 80 125 250 55 80 -6° -6° CN.. 1906.. 2,740
Reference
Bezeichnung ' / /\ g ' /\ b
PSC32-MCLNR/L22040-09 2604 1085 5025 ICSN-332 1665 5002 2.0
PSC40-MCLNR/L27050-09 2604 1085 5025 ICSN-332 1665 5002 2.0
PSC32-MCLNR/L22045-12 2613 1086 5003 ICSN-442 1657 5025 3.0
PSC40-MCLNR/L27050-12 2613 1086 5003 ICSN-442 1657 5025 3.0
PSC50-MCLNR/L35060-12 2613 1086 5003 ICSN-442 1657 5025 3.0
PSC63-MCLNR/L45065-12 2613 1086 5003 ICSN-442 1657 5025 3.0
PSC80-MCLNR/L55080-12 2613 1086 5003 ICSN-442 1657 5025 3.0
PSC40-MCLNR/L27055-16 2614 1086 5003 ICSN-533 1673 5003 3.0
PSC50-MCLNR/L35060-16 2614 1086 5003 ICSN-533 1673 5003 3.0
PSC63-MCLNR/L45065-16 2614 1086 5003 ICSN-533 1673 5003 3.0
PSC80-MCLNR/L55080-16 2614 1086 5003 ICSN-533 1673 5003 3.0
PSC50-MCLNR/L35060-19 2614 1086 5003 ICSN-633 1674 5004 3.0
PSC63-MCLNR/L45065-19 2614 1086 5003 ICSN-633 1674 5004 3.0
: PSC80-MCLNR/L55080-19 2614 1086 5003 ICSN-633 1674 5004 3.0
: o i ive inserts. CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-KC CNMG-MC
CPoN. e @ o

R _
et 1 ) O W
CN.. 0903.. 9,65 318 9,52 CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMG-TC CNMM
CN.. 1204.. 12,90 4,76 12,70 !

La

CN.. 1606 16,10 6,35 15,88

= ‘aEEEw
CN.. 1906.. 19,30 6,35 19,05 —

E26 www.canelatools.com



DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for external turning applications
equipped with rhombic negative inserts
(angle 80°).

PSC with internal coolant.

Dm2

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination. 1

T
1
o
o
3

8Nt

1

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Aufendrehen mit einer

rhombischen negativen Wendeschneidplatte

(80° Winkel). <:|
PSC mit Innenkuhlung. =

1) y= Spanwinkel (Gilltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J MCRN 75°(

Reference D5m Dm2 1 " M s Insert size

Bezeichnung min. Wendeschneidplatte

PSC40-MCRNR/L22050-12 40 140 22 50 -6° -6° CN.. 1204.. 0,420
PSC50-MCRNR/L27060-12 50 165 27 60 -6° -6° CN.. 1204.. 0,800
PSC63-MCRNR/L35065-12 63 190 35 65 -6° -6° CN.. 1204.. 1,400
PSC50-MCRNR/L27060-16 50 165 27 60 -6° -6° CN.. 1606.. 0,800
PSC63-MCRNR/L35065-16 63 190 35 65 -6° -6° CN.. 1606.. 1,400
PSC80-MCRNR/L55080-16 80 250 55 80 -6° -6° CN.. 1606.. 2,740
PSC50-MCRNR/L27060-19 50 165 27 60 -6° -6° CN.. 1906.. 0,800
PSC63-MCRNR/L35065-19 63 190 35 65 -6° -6° CN.. 1906.. 1,400
PSC80-MCRNR/L55080-19 80 250 55 80 -6° -6° CN.. 1906.. 2,740

Reference / < Nm
Bezeichnung ’

PSC40-MCRNR/L22050-12 2613 1086 5003 ICSN-442 1657 5025 3.0
PSC50-MCRNR/L27060-12 2613 1086 5003 ICSN-442 1657 5025 3.0
PSC63-MCRNR/L35065-12 2613 1086 5003 ICSN-442 1657 5025 3.0
PSC50-MCRNR/L27060-16 2614 1086 5003 ICSN-533 1673 5003 3.0
PSC63-MCRNR/L35065-16 2614 1086 5003 ICSN-533 1673 5003 3.0
PSC80-MCRNR/L55080-16 2614 1086 5003 ICSN-533 1673 5003 3.0
PSC50-MCRNR/L27060-19 2614 1086 5003 ICSN-633 1674 5004 3.0
PSC63-MCRNR/L35065-19 2614 1086 5003 ICSN-633 1674 5004 3.0
PSC80-MCRNR/L55080-19 2614 1086 5003 ICSN-633 1674 5004 3.0
l CN. Bgo:h?rgm&i;gi%zgiavﬁevgnwga 0 A30-34 * CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-KC CNMG-MC

Reference / Bez. | s d Z.% % ‘ W ﬁ ‘ w

CNIRI20 1250 =36 250 CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMG-TC CNMM
CN.. 1606.. 16,10 6,35 15,88 ' )
CN.. 1906.. 19,30 6,35 19,05 N g “

CANELA E27



DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Turning and profiling toolholder equipped
with rhombic negative double-sided
insert (angle 55°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Drehen und Profildrehen mit
einer doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneidplatte (Winkel 55°).

PSC mit Innenkihlung.

&4

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

IMDJN 93° ¢

g:::i:ﬁ?mg 2 ?nTl1 ?rmz g I T as? Wenc:::::nseliz:platte

PSC32-MDJNR/L22045-11 32 60 121 22 45 -6° -7° DN.. 1104.. 0,240
PSC40-MDJNR/L27050-11 40 60 140 27 50 -6° -7° DN.. 1104.. 0,420
PSC50-MDJNR/L35060-11 50 65 165 35 60 -6° -7° DN.. 1104.. 0,800
PSC63-MDJNR/L45065-11 63 81 190 45 65 -6° -7° DN.. 1104.. 1,100
PSC40-MDJNR/L27055-15 40 110 145 27 55 -6° -7° DN.. 1506.. 0,430
PSC50-MDJNR/L35060-15 50 110 165 35 60 -6° -7° DN.. 1506.. 0,800
PSC63-MDJNR/L45065-15 63 110 190 45 65 -6° -7° DN.. 1506.. 1,100
PSC80-MDJNR/L55080-15 80 110 250 55 80 -6° -7° DN.. 1506.. 2,740

e o S/ o & Nm

PSC32-MDJNR/L22045-11 2604 1085 5025 IDSN-322 1665 5002 2.0
PSC40-MDJNR/L27050-11 2604 1085 5025 IDSN-322 1665 5002 2.0
PSC50-MDJNR/L35060-11 2604 1085 5025 IDSN-322 1665 5002 2.0
PSC63-MDJNR/L45065-11 2604 1085 5025 IDSN-322 1665 5002 2.0
PSC40-MDJNR/L27055-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0
PSC50-MDJNR/L35060-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0
PSC63-MDJNR/L45065-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0
PSC80-MDJNR/L55080-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0

55° rhombi tive inserts. DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC DNMG-MC

: l DN- 55° rhombische negati\r/eovr\r/]erlliigggr?rl“ef%g;:gerﬁ. 0 A36-37
Reference / Bez. | s d “ m ‘ “
DN..1104.. 11,60 4,76 9,52 DNMG-MFC DNMG-MHC DNMG-TC DNMX
DN.. 1506.. 15,50 6,35 12,70

- "l ™
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DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Turning and profiling toolholder equipped
with rhombic negative double-sided
insert (angle 55°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:
Klemmhalter zum Drehen und Profildrehen mit
einer doppelseitigen rhombischen negativen

Wendeschneidplatte (Winkel 55°). @
PSC mit Innenkihlung. G

1) y= Spanwinkel (Glltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J MDNN 63°

gzizzec:zing 2 ?HTIZ fl " Yo s WendI::slr\tnselizdeplatte

PSC40-MDNNNO00050-11 40 140 05 50 -5° -9° DN.. 1104.. 0,350
PSC50-MDNNNO00060-11 50 165 05 60 -5° -9° DN.. 1104.. 0,750
PSC40-MDNNNO00055-15 40 145 05 55 -5° -9° DN.. 1506.. 0,370
PSC50-MDNNNO00060-15 50 165 05 60 -5° -9° DN.. 1506.. 0,750
PSC63-MDNNNO00065-15 63 190 05 65 -5° -9° DN.. 1506.. 1,070
PSC80-MDNNNO00080-15 80 250 05 80 -5° -9° DN.. 1506.. 2,320

B o -/ o & /)

PSC40-MDNNNO00050-11 2604 1085 5025 IDSN-322 1665 5002 2.0
PSC50-MDNNNO00060-11 2604 1085 5025 IDSN-322 1665 5002 2.0
PSC40-MDNNNO00055-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0
PSC50-MDNNNO00060-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0
PSC63-MDNNNO00065-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0
PSC80-MDNNNO00080-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0

55° rhombi ive inserts. DNMA DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC

I DN- 55° rhombische negati\zeovn\;e;%gzgﬁggﬁi;)qggeﬁ. 0 A36-37 Rl

Reference / Bez. | s d —? ‘ % w ‘
Bm 11522 :]]15’23 g’;g 12’?3 DNMG-MC DNMG-MHC DNMG-TC DNMX




DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Turning and profiling toolholder equipped
with rhombic negative double-sided
insert (angle 55°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Drehen und Profildrehen mit
einer doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneidplatte (Winkel 55°). =
PSC mit Innenkiihlung. G

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

I MDUN 93° ¢

Reference Dm1 Dm2 Insert size 0
Bezeichnung PE T mri‘:l- mri'rli- u oy as? Wendeschneidplatte
PSC40-MDUNR/L27050-15 40 110 140 27 50 -6° -7° DN.. 1506.. 0,420
PSC50-MDUNR/L35060-15 50 110 165 35 60 -6° -7° DN.. 1506.. 0,800
PSC63-MDUNR/L45065-15 63 110 190 45 65 -6° -7° DN.. 1506.. 1,100
PSC80-MDUNR/L55080-15 80 110 250 55 80 -6° -7° DN.. 1506.. 2,740

R g S/ O & Nm

PSC40-MDUNR/L27050-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0
PSC50-MDUNR/L35060-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0
PSC63-MDUNR/L45065-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0
PSC80-MDUNR/L55080-15 2613 1086 5003 IDSN-432 1657 5025 3.0

55° rhombi ive i . DNMA DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC

I DN . 55° rhombische negati\;eovn\;e#%g:gﬁrt:;%g:ggﬁ. 0 A36-37 R

Reference / Bez. | s d —? ‘ “ w ‘
DN.. 1506.. 15,50 6,35 12,70

DNMG-MC DNMG-MHC DNMG-TC DNMX

www.canelatools.com



DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2
Toolholder for external turning and chamfering
applications equipped with square negative
inserts.

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

v
il

0
@
Ao

Eigenschaften:
Klemmhalter zum AuBendrehen und Abschragen mit
einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkihlung.
== O
1) y= Spanwinkel (Gltig nur mit flachen <:I E>
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
J MSDN 45° (
Reference Dm2 Insert size 0
Bezeichnung o mTL i A il rs?) Wendeschneidplatte
PSC32-MSDNN00048-12 32 124 0.3 48 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,240
PSC40-MSDNNO00050-12 40 140 03 50 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,350
PSC50-MSDNN00060-12 50 165 03 60 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,750
PSC63-MSDNN00065-12 63 190 03 65 -6° -6° SNM.. 1204.. 1,070
PSC50-MSDNN00060-15 50 165 05 60 -6° -6° SNM.. 1508.. 0,750
PSC63-MSDNN00065-15 63 190 05 65 -6° -6° SNM.. 1508.. 1,070
PSC50-MSDNN00065-19 50 170 05 65 -6° -6° SNM.. 1906.. 0,800
PSC63-MSDNN00070-19 63 195 05 70 -6° -6° SNM.. 1906.. 1,260
Reference
Bezeichnung ' / /\ n ' /\ bl
PSC32-MSDNN00048-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC40-MSDNNO00050-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC50-MSDNN00060-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC63-MSDNN00065-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC50-MSDNNO00060-15 2614 1086 5003 ISSN-533 1673 5003 3.0
PSC63-MSDNNO00065-15 2614 1086 5003 ISSN-533 1673 5003 3.0
PSC50-MSDNNO00065-19 2614 1086 5003 ISSN-633 1674 5004 3.0
PSC63-MSDNN00070-19 2614 1086 5003 ISSN-633 1674 5004 3.0
S ive inserts. SNMG-FMC SNMG-KC SNMG-MHC
I SN M . Vierkantige negative?Il\Jlggedgggt?%ﬁiggteteﬁ. 0 A41-42 ¥ .
Reference / Bez. I s d 1 Y _? ::;‘\; ..2‘ ; \\‘fq
d - ~
SNM.. 1204.. 12,70 4,76 12,70 O \ SNMG-RC SNMG-TC SNMM
SNM.. 1506.. 15,88 6,35 15,88 N y B
SNM.. 1906.. 19,05 6,35 19,05 —= ‘-
‘ 1 ~aa




DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for face turning applications
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) y=Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

-
-
]
-]

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Plandrehen
mit einer vierkantigen negativen
Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Gltig nur mit
flachen Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

MSKN 75° (

g:;zi:zing DSm I?n'l‘r]l1 fl " st Wenc:::s:nselizdeplatte
PSC32-MSKNR/L22040-12 32 60 22 40 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,210
PSC40-MSKNR/L27050-12 40 10 27 50 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,420
PSC50-MSKNR/L35060-12 50 10 35 60 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,800
PSC63-MSKNR/L45065-12 63 110 45 65 -6° -6° SNM.. 1204.. 1,100
PSC50-MSKNR/L35060-15 50 125 35 60 -6° -6° SNM..1506.. 0,800
PSC63-MSKNR/L45065-15 63 125 45 65 -6° -6° SNM..1506.. 1,100
PSC50-MSKNR/L35060-19 50 125 35 60 -6° -6° SNM.. 1906.. 0,800
PSC63-MSKNR/L45065-19 63 1256 45 65 -6° -6° SNM.. 1906.. 1,100
PSC80-MSKNR/L55080-19 80 125 55 80 -6° -6° SNM.. 1906.. 2,740
Bessiohnung /77 B8 & 7 -
PSC32-MSKNR/L22040-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC40-MSKNR/L27050-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC50-MSKNR/L35060-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC63-MSKNR/L45065-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC50-MSKNR/L35060-15 2614 1086 5003 ISSN-533 1673 5003 3.0
PSC63-MSKNR/L45065-15 2614 1086 5003 ISSN-533 1673 5003 3.0
PSC50-MSKNR/L35060-19 2614 1086 5003 ISSN-633 1674 5004 3.0
PSC63-MSKNR/L45065-19 2614 1086 5003 ISSN-633 1674 5004 3.0
PSC80-MSKNR/L55080-19 2614 1086 5003 ISSN-633 1674 5004 3.0
I SN M.. Vierkantige negativg%l\Jlaernedgggr?r?;ﬁig;:tetgﬁ: 0 Ad1-42 ¥ SNMG-FMC SNMG-KC SNMG-tHC
Reference / Bez. | d %."/A _? é‘ ._3‘ ; \\TJ
d - ~
s pmoen 20 YO swere swer
SNM.. 1906.. 19,05 6,35 19,05 ‘\ - -

E32

www.canelatools.com




DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for face turning applications
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) y=Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer vierkantigen
negativen Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Gltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J MSRN 75° {

S:::Z:ﬁing DSm Ir)nT\Z fl " W as? Wem;::;?ns:izdeplatte

PSC32-MSRNR/L19048-12 32 124 19 48 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,260
PSC40-MSRNR/L22050-12 40 140 22 50 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,420
PSC50-MSRNR/L27060-12 50 165 27 60 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,800
PSC63-MSRNR/L35065-12 63 190 35 65 -6° -6° SNM.. 1204.. 1,400
PSC50-MSRNR/L27060-15 50 165 27 60 -6° -6° SNM.. 1506.. 0,800
PSC63-MSRNR/L35065-15 63 190 35 65 -6° -6° SNM.. 1506.. 1,400
PSC50-MSRNR/L27060-19 50 165 27 60 -6° -6° SNM.. 1906.. 0,800
PSC63-MSRNR/L35065-19 63 190 35 65 -6° -6° SNM.. 1906.. 1,400
PSC80-MSRNR/L45080-19 80 250 45 80 -6° -6° SNM.. 1906.. 2,800

Reference

Bezeichnung

2 -

&

/\ Nm

PSC32-MSRNR/L19048-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC40-MSRNR/L22050-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC50-MSRNR/L27060-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC63-MSRNR/L35065-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC50-MSRNR/L27060-15 2614 1086 5003 ISSN-533 1673 5003 3.0
PSC63-MSRNR/L35065-15 2614 1086 5003 ISSN-533 1673 5003 3.0
PSC50-MSRNR/L27060-19 2614 1086 5003 ISSN-633 1674 5004 3.0
PSC63-MSRNR/L35065-19 2614 1086 5003 ISSN-633 1674 5004 3.0
PSC80-MSRNR/L45080-19 2614 1086 5003 ISSN-633 1674 5004 3.0
I SN M L1 Vierkantige negativgﬁll\ﬁ;edgggﬁg;ﬁig;:tetgﬁ: 0 A41-42 ¥ SNMG-FmC SNme-Ke SNMG-MHC
Reference / Bez. | d %.% _? E‘; .:é‘ ; ‘x‘ﬁ
d - ~
s pmoen 20 0 swene swer
SNM.. 19086.. 19,05 635 19,05 ‘\ - -




DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for external turning and
chamfering applications equipped with
square negative inserts.

PSC with internal coolant.

1) y=Rake angle (valid with a flatinsert). & f1s¢ By + | D5m
2) As= Angle of inclination. f1‘ Y
| 1
s
Eigenschaften:
Klemmhalter zum AuBendrehen und Abschragen mit
einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkiihlung. G
1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen <:I
: Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
" JMSSN 45° (
Reference D5m Dm1 Dm2 ¢ " " 1 2s2) Insert size
i Bezeichnung M “min.  min. s s v S Wendeschneidplatte [ko\
PSC32-MSSNR/L22040-12 32 60 124 22 13.7 40 48.3 -8° 0° SNM.. 1204.. 0,210
PSC40-MSSNR/L27042-12 40 110 140 27 18.7 42 503 -8° 0° SNM.. 1204.. 0,350
PSC50-MSSNR/L35052-12 50 110 165 35 26.7 52 60.3 -8 O0° SNM.. 1204.. 0,700
PSC63-MSSNR/L45056-12 63 110 190 45 36.7 56 64.3 -8° 0° SNM.. 1204.. 1,120
PSC40-MSSNR/L27045-15 40 125 145 27 16.8 45 552 -8° 0Q° SNM.. 1506.. 0,400
PSC50-MSSNR/L35050-15 50 125 165 35 248 50 60.2 -8 O0° SNM.. 1506.. 0,680
PSC63-MSSNR/L45054-15 63 125 190 45 34.8 54 64.2 -8° 0° SNM.. 1506.. 1,140
PSC50-MSSNR/L35048-19 50 125 165 35 225 48 60.5 -8° 0° SNM.. 1906.. 0,700
PSC63-MSSNR/L45052-19 63 125 190 45 325 52 645 -8° 0° SNM.. 1906.. 1,130
Reference
Bezeichnung ' / /\ n ’ /\ Nm
PSC32-MSSNR/L22040-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC40-MSSNR/L27042-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC50-MSSNR/L35052-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC63-MSSNR/L45056-12 2613 1086 5003 ISSN-442 1657 5025 3.0
PSC40-MSSNR/L27045-15 2614 1086 5003 ISSN-533 1673 5003 3.0
PSC50-MSSNR/L35050-15 2614 1086 5003 ISSN-533 1673 5003 3.0
PSC63-MSSNR/L45054-15 2614 1086 5003 ISSN-533 1673 5003 3.0
PSC50-MSSNR/L35048-19 2614 1086 5003 ISSN-633 1674 5004 3.0
PSC63-MSSNR/L45052-19 2614 1086 5003 ISSN-633 1674 5004 3.0
S tive inserts. SNMG-FMC SNMG-KC SNMG-MHC
I SNM Vierkantige negative%ae:]ecigggr?r:;%;ﬂ:teteﬁ. 0 Ad1-42 v _
Reference / Bez. | s d %."/A _? :;";_.3‘ ﬁ :\;N‘.q
d s ~
SNM.. 1204.. 12,70 4,76 12,70 O \ SNMG-RC SNMG-TC
SNM.. 1506.. 15,88 6,35 15,88 | y )
SNM.. 1906.. 19,05 635 19,05 | ——
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DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for face turning applications
equipped with triangular negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert). 4
2) As= Angle of inclination. 4 —D5m
f1I Y
1
Eigenschaften:

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer
dreikantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J MTFN 90°

Reference D5m Dm1 Dm2 1 " M asd Insert size

Bezeichnung min. min. Wendeschneidplatte

PSC32-MTFNR/L22040-16 32 60 116 22 40 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,210
PSC40-MTFNR/L27050-16 40 110 140 27 50 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,420
PSC50-MTFNR/L35060-16 50 110 165 35 60 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,800
PSC63-MTFNR/L45065-16 63 110 190 45 65 -6° -6° TNM.. 1604.. 1,100

o -/ A & N

PSC32-MTFNR/L22040-16 2604 1085 5025 ITSN-342 1675 5002 2.0
PSC40-MTFNR/L27050-16 2604 1085 5025 ITSN-342 1675 5002 2.0
PSC50-MTFNR/L35060-16 2604 1085 5025 ITSN-342 1675 5002 2.0
PSC63-MTFNR/L45065-16 2604 1085 5025 ITSN-342 1675 5002 2.0

l TN M . giri?lgaurllgrggen%a;i;/ﬁevrwrst; 0 A5 TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC TNMG-KC

] 1
Reference / Bez. I s d %.% ‘ A ﬁ ﬁ -
d ‘

TNM.. 1604.. 16,50 4,76 9,52 e
A TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMG-TC  TNMX-R/L

T AaA LA S




DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Toolholder for external turning applications
equipped with triangular negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert). I
2) As= Angle of inclination. o "4 | p5m
g |

"

Eigenschaften:

Klemmhalter zum AuRendrehen mit einer
dreikantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkiihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J MTGN 90° {

Reference D5m Dm1 Dm2 g " M s Insert size

Bezeichnung min. min. Wendeschneidplatte

PSC40-MTGNR/L27050-16 40 110 140 27 50 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,420
PSC50-MTGNR/L35060-16 50 110 165 35 60 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,800
PSC63-MTGNR/L45065-16 63 110 190 45 65 -6° -6° TNM.. 1604.. 1,100
PSC63-MTGNR/L45065-22 63 110 190 45 65 -6° -6° TNM.. 2204.. 1,100

oo -/ A & 7 N

PSC40-MTGNR/L27050-16 2604 1085 5025 ITSN-342 1675 5002 2.0
PSC50-MTGNR/L35060-16 2604 1085 5025 ITSN-342 1675 5002 2.0
PSC63-MTGNR/L45065-16 2604 1085 5025 ITSN-342 1675 5002 2.0
PSC63-MTGNR/L45065-22 2613 1086 5003 ITSN-443 1657 5025 2.0

I TNM.. T[;Ez?l?;r:ﬂggigeegi;ltﬁ/r\sﬁg; 0 A5 TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC TNMG-KC

Reference / Bez. | s d

N

L

\
»‘tﬂk

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMG-TC TNMX-R/L

TNM.. 1604.. 16,50 4,76 9,52
TNM.. 2204.. 22,00 4,76 12,70

b“ |

:
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WEDGE CLAMP TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT PRATZEN-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2
W_ _ Dm1
Toolholder for external turning applications N ‘p
equipped with triangular negative inserts. 1Tl | i E'
PSC with internal coolant. @ |
A
1) y= Rake angle (valid with a flat insert). @
_ T — +— —+D5m
2) As=Angle of inclination.
1 0
I B
Eigenschaften:
Klemmhalter zum AuBendrehen mit einer
dreikantigen negativen Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkiihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J MTJUN 93° (

Reference D5m Dm1 Dm2 g " M as? Insert size

Bezeichnung min. min. Wendeschneidplatte

PSC32-MTJNR/L22040-16 32 60 116 22 40 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,210
PSC40-MTJNR/L27050-16 40 110 140 27 50 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,420
PSC50-MTJNR/L35060-16 50 110 165 35 60 -6° -6° TNM.. 1604.. 0,800
PSC63-MTJNR/L45065-16 63 110 190 45 65 -6° -6° TNM.. 1604.. 1,100
PSC40-MTJNR/L27050-22 40 110 140 27 50 -6° -6° TNM.. 2204.. 0,420
PSC50-MTJNR/L35060-22 50 110 165 35 60 -6° -6° TNM.. 2204.. 0,800
PSC63-MTJNR/L45065-22 63 110 190 45 65 -6° -6° TNM.. 2204.. 1,100

Reference Nm
Bezeichnung

PSC32-MTJNR/L22040-16 2014 5005 3414 1642 1393 4.0
PSC40-MTJNR/L27050-16 2014 5005 3414 1642 1393 4.0
PSC50-MTJNR/L35060-16 2014 5005 3414 1642 1393 4.0
PSC63-MTJNR/L45065-16 2014 5005 3414 1642 1393 4.0
PSC40-MTJNR/L27050-22 2024 5005 ITSN-433 1661 1394 4.0
PSC50-MTJNR/L35060-22 2024 5005 ITSN-433 1661 1394 4.0
PSC63-MTJNR/L45065-22 2024 5005 ITSN-433 1661 1394 4.0
l TNM.. giri?kgaurl]gggengea;i;/ﬁevzwrst; 0 A5 TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC TNMG-KC

Reference / Bez. | s d

N

L

\
*‘tll [

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMG-TC  TNMX-R/L

TNM.. 1604.. 16,50 4,76 9,52
TNM.. 2204.. 22,00 4,76 12,70

b“ |

CANELA




DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2
Toolholder for very specific operations

equipped with rhombic negative inserts

(angle 35°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert). — o
2) As= Angle of inclination. f1i

Eigenschaften:
Klemmhalter fiir sehr spezifische Anwendungen mit
einer rhombischen negativen Wendeschneidplatte

(Winkel 35°). 50°

PSC mit Innenkuhlung. ° <:|

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen O
Wendeschneidplatte).

o 2) As= Neigungswinkel.
JMVJIN 93°

Reference Dm1 Dm2 1 2 Insert size Q
Bezeichnung DSm “hin.  min. ! -y as? Wendeschneidplatte

PSC40-MVJNR/L27062-16 40 60 152 27 62 -4° -13° VN.. 1604.. 0,450
PSC50-MVJNR/L35065-16 50 65 170 35 65 -4° -13° VN.. 1604.. 0,790
PSC63-MVJNR/L45065-16 63 81 190 45 65 -4° -13° VN.. 1604.. 1,100
PSC80-MVJNR/L55080-16 80 100 250 55 80 -4° -13° VN.. 1604.. 2,740

Rotoenee | ol A A VAR

PSC40-MVJNR/L27062-16 2604 1085 5025 IVSN-322 1665 5002 2.0
PSC50-MVJNR/L35065-16 2604 1085 5025 IVSN-322 1665 5002 2.0
PSC63-MVJNR/L45065-16 2604 1085 5025 IVSN-322 1665 5002 2.0
PSC80-MVJNR/L55080-16 2604 1085 5025 IVSN-322 1665 5002 2.0
35° rhombi tive i . VNGP VNMG
l VN 35° rhombische negati\r/eo\?v‘lerlmiigggﬁrgiedgrgtetgrsm. 0 A49 Al
: =)
Reference / Bez. I s d ///‘.% ‘ '¥
VN.. 1604.. 16,50 4,76 9,52 d
PR\ VNMG-TC
© J
| S

www.canelatools.com



DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2
Profiling toolholder equipped with rhombic
negative double-sided insert (angle 35°).
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Drehen und Profildrehen mit
einer doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneidplatte (Winkel 35°).

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Gltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J MVVN 72° 30’ (

Reference Dm2 Insert size 0
Bezeichnung Db mT!- . i i rs?) Wendeschneidplatte
PSC40-MVVNNO00062-16 40 152 06 62 -4° -13° VN.. 1604.. 0,430
PSC50-MVVNNO00065-16 50 170 06 65 -4° -13° VN.. 1604.. 0,800
PSC63-MVVNNO00065-16 63 190 06 65 -4° -13° VN.. 1604.. 1,070
PSC80-MVVNNO00080-16 80 250 06 80 -4° -13° VN.. 1604.. 2,320

e -/ = & Nm

PSC40-MVVNNO00062-16 2604 1085 5025 IVSN-322 1665 5002 2.0
PSC50-MVVNNO00065-16 2604 1085 5025 IVSN-322 1665 5002 2.0
PSC63-MVVNNO00065-16 2604 1085 5025 IVSN-322 1665 5002 2.0
PSC80-MVVNNO00080-16 2604 1085 5025 IVSN-322 1665 5002 2.0
35° rhombi tive i . VNGP VNMG
l VN 35° rhombische negati\r/eo\?v‘lerlm%gggr?rgiedggggﬁ. 0 A49 R
V)
Reference / Bez. I s d //".% ‘ '¥
VN.. 1604.. 16,50 4,76 9,52 d
b - VNMG-TC
© J
| RS~




WEDGE CLAMP POOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT PRATZEN-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose toolholder equipped with
trigon negative double-sided insert
(angle 80°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter mit einer doppelseitigen
negativen Trigon-Wendeschneidplatte (Winkel 80°).
PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

IMWLN 95° ¢

E::Zri?::ﬁing 24l I:r)nrlr|I11 EITIZ 1 I i 7% Wen(:::ztr\tnzlizdeplatte

PSC32-MWLNR/L22040-06 32 60 116 22 40 -6° -6° WNMG 0604.. 0,210
PSC40-MWLNR/L27050-06 40 60 140 27 50 -6° -6° WNMG 0604.. 0,420
PSC40-MWLNR/L27050-08 40 110 140 27 50 -6° -6° WNMG 0804.. 0,420
PSC50-MWLNR/L35060-08 50 110 165 35 60 -6° -6° WNMG 0804.. 0,800
PSC63-MWLNR/L45065-08 63 110 190 45 65 -6° -6° WNMG 0804.. 1,100
PSC80-MWLNR/L55080-08 80 110 250 55 80 -6° -6° WNMG 0804.. 2,740

Reference Nm
Bezeichnung

PSC32-MWLNR/L22040-06 2006 5025 3006 1644 1813 2.0
PSC40-MWLNR/L27050-06 2006 5025 3006 1642 1393 2.0
PSC40-MWLNR/L27050-08 2011 5005 IWSN-433 1661 1394 4.0
PSC50-MWLNR/L35060-08 2011 5005 IWSN-433 1661 1394 4.0
PSC63-MWLNR/L45065-08 2011 5005 IWSN-433 1661 1394 4.0
PSC80-MWLNR/L55080-08 2011 5005 IWSN-433 1661 1394 4.0

[l WNMG o eSS @ 05 N R

l >
Reference / Bez. | s d A 7/ 77 & |s ‘
d &

AR s ol e N WNMG-MC WNMG-MHC WNMG-TC
WNMG 0804.. 8,14 476 1270 O )

T A& e
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LEVER LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose toolholder equipped with
rhombic negative double-sided insert
(angle 80°). PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:
Multifunktions-Klemmhalter ~ mit
einer doppelseitigen rhombischen
Wendeschneidplatte (Winkel 80°).
PSC mit Innenkuhlung.

1) y= Spanwinkel (Giltig nur mit
flachen Wendeschneidplatte).

I P C L N 9 50 { 2) As= Neigungswinkel.

g::iriiaﬁing D5m I?nrl'rll1 I?nrl'rllz 1 L e 1% Wen(:::zltnseliz;platte
PSC32-PCLNR/L22040-12 32 60 124 22 40 -B8° -6° CN.. 1204.. 0,210
PSC40-PCLNR/L27050-12 40 110 140 27 50 -6° -6° CN.. 1204.. 0,420
PSC50-PCLNR/L35060-12 50 110 165 35 60 -6° -6° CN.. 1204.. 0,800
PSC63-PCLNR/L45065-12 63 110 190 45 65 -6° -6° CN.. 1204.. 1,100
PSC80-PCLNR/L55080-12 80 110 250 55 80 -6° -6° CN.. 1204.. 2,740
PSC40-PCLNR/L27050-16 40 125 140 27 50 -6° -6° CN.. 1606.. 0,420
PSC50-PCLNR/L35060-16 50 125 165 35 60 -6° -6° CN.. 1606.. 0,800
PSC63-PCLNR/L45065-16 63 125 190 45 65 -6° -6° CN.. 1606.. 1,100
PSC80-PCLNR/L55080-16 80 125 250 55 80 -6° -6° CN.. 1606.. 2,740
PSC50-PCLNR/L35060-19 50 125 165 35 60 -6° -6° CN.. 1906.. 0,800
PSC63-PCLNR/L45065-19 63 125 190 45 65 -6° -6° CN.. 1906.. 1,100
PSC80-PCLNR/L55080-19 80 125 250 55 80 -68° -6° CN.. 1906.. 2,740
PSC80-PCLNR/L55080-25 80 150 250 55 80 -B8° -6° CN.. 2509.. 2,740
B o L o~ B & nm
PSC32-PCLNR/L22040-12 8012 1608 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC40-PCLNR/L27050-12 8012 1608 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC50-PCLNR/L35060-12 8012 1608 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC63-PCLNR/L45065-12 8012 1608 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC80-PCLNR/L55080-12 8012 1608 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC40-PCLNR/L27050-16 8016 1618 5003 3616 4115 0015 3.0
PSC50-PCLNR/L35060-16 8016 1618 5003 3616 4115 0015 3.0
PSC63-PCLNR/L45065-16 8016 1618 5003 3616 4115 0015 3.0
PSC80-PCLNR/L55080-16 8016 1618 5003 3616 4115 0015 3.0
PSC50-PCLNR/L35060-19 8019 1610 5004 3619 4119 0019 3.5
PSC63-PCLNR/L45065-19 8019 1610 5004 3619 4119 0019 3.5
PSC80-PCLNR/L55080-19 8019 1610 5004 3619 4119 0019 3.5
PSC80-PCLNR/L55080-25 8025 1612 5005 3625 4125 0025 4.0
I CN. 8(?’Orhg]ngmglcilger1%ag;;ﬁ/g]wgg:0A32'34 | CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-KC CNMGjVIC
Reference / Bez. | s d Y ,: ‘ W ﬁ ‘ @
P M R N o) ] CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMG-TC  CNMM
CN.. 1606.. 16,10 6,35 15,88 !
CN.. 1906.. 19,30 635 19,05 a | @ i@\ g W
CN.. 2509.. 2580 9,52 2540 .




LEVER LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose toolholder equipped with Dm2
rhombic negative double-sided insert

(angle 80°).

PSC with internal coolant.

|
!
:
I

1) y= Rake angle (valid with a flat insert). I \ e [ D5m
2) As=Angle of inclination. f1 I \
Y (@
"
-
Eigenschaften:

Multifunktions-Werkzeuge mit einer doppelseitigen
rhombischen negativen Wendeschneidplatte (Winkel
80°), -

PSC mit Innenkihlung. °

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

JPCRNT75° ¢

gzizi?\f\ing D ?HTIZ E I i 182 Wenc:::s:nselizdeplatte
PSC50-PCRNR/L27060-12 50 165 27 60 -6° -6° CN.. 1204.. 0,800
PSC63-PCRNR/L35065-12 63 190 35 65 -6° -6° CN.. 1204.. 1,400
PSC50-PCRNR/L27060-16 50 165 27 60 -6° -6° CN.. 1606.. 0,800
PSC63-PCRNR/L35065-16 63 190 35 65 -6° -6° CN.. 1606.. 1,400
PSC50-PCRNR/L27060-19 50 165 27 60 -6° -6° CN.. 1906.. 0,800
PSC63-PCRNR/L35065-19 63 190 35 65 -6° -6° CN.. 1906.. 1,400

e L S~ O & Nm

PSC50-PCRNR/L27060-12 8012 1608 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC63-PCRNR/L35065-12 8012 1608 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC50-PCRNR/L27060-16 8016 1618 5003 3616 4115 0015 3.0
PSC63-PCRNR/L35065-16 8016 1618 5003 3616 4115 0015 3.0
PSC50-PCRNR/L27060-19 8019 1610 5004 3619 4119 0019 3.5
PSC63-PCRNR/L35065-19 8019 1610 5004 3619 4119 0019 35

P thombic negative inserts. CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-KC CNMG-MC

HoN. s @ w | .
Reference / Bez. | s d 7z ,i ‘ @ ﬁ ‘ @
G20 2108 =6 20 CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMG-TC CNMM
CN.. 1606.. 16,10 6,35 15,88 ' 7
CN.. 1906.. 19,30 6,35 19,05 P @ g W

E42 www.canelatools.com



LEVER LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2
Turning and profiling toolholder equipped

with rhombic negative double-sided insert

(angle 55°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert). I )
2) As=Angle of inclination. L L

:

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Drehen und Kopierdrehen mit
einer doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneiplatte (Winkel 55°).

PSC mit Innenkihlung.

&4

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J PDJN 93° (

Reference D5m Dm1 Dm2 ¢ nooy 2s? Insert size

Bezeichnung min. min. Wendeschneidplatte

PSC50-PDJNR/L35060-11 50 110 165 35 60 -6° -7° DN.. 1104.. 0,800
PSC40-PDJNR/L27055-15 40 110 145 27 55 -6° -7° DN.. 1506.. 0,430
PSC50-PDJNR/L35060-15 50 110 165 35 60 -6° -7° DN.. 1506.. 0,800
PSC63-PDJNR/L45065-15 63 110 190 45 65 -6° -7° DN.. 1506.. 1,100
PSC80-PDJNR/L55080-15 80 110 250 55 80 -6° -7° DN.. 1506.. 2,740

R g e, & O Nm

PSC50-PDJNR/L35060-11 8009 1606 5025 3711 4109 0009 - - 2.0
PSC40-PDJNR/L27055-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC50-PDJNR/L35060-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC63-PDJNR/L45065-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC80-PDJNR/L55080-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0

For inserts DNM.. 1504..
Fir Wendeschneidplatten DNM.. 1504

55° thombic negative inserts. DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC DNMG-MC
l DN- 55° rhombische negati\;eovr\rl]erlliigggr?nl:ﬁig;:gersL 0A36'37 R
4 s
Reference / Bez. | s d ) “ m ‘ “
DR 01 i T e DNMG-MFC DNMG-MHC DNMG-TC DNMX
DN.. 1504.. 15,50 4,76 12,70
DN.. 1506.. 15,50 6,35 12,70 w % i% \‘s




LEVER LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2 Dm1
Turning and profiling toolholder equipped ™ “

with rhombic negative double-sided S —
insert (angle 55°).

PSC with internal coolant.

1) y=Rake angle (valid with a flat insert).

- - — D5m
2) As=Angle of inclination. 1 1

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Drehen und Profildrehen mit
einer doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneidplatte (Winkel 55°). 5
PSC mit Innenkiihlung. G

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

JPDUN 93 ¢

Reference Dm1 Dm2 Insert size 0
Bezeichnung 28 mri?l- mrirr‘l- u oy as? Wendeschneidplatte
PSC40-PDUNR/L27050-15 40 110 140 27 50 -6° -7° DN.. 1506.. 0,420
PSC50-PDUNR/L35060-15 50 110 165 35 60 -6° -7° DN.. 1506.. 0,800
PSC63-PDUNR/L45065-15 63 110 190 45 65 -6° -7° DN.. 1506.. 1,100
PSC80-PDUNR/L55080-15 80 110 250 55 80 -6° -7° DN.. 1506.. 2,740

R Lot O Nm

PSC40-PDUNR/L27050-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC50-PDUNR/L35060-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC63-PDUNR/L45065-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC80-PDUNR/L55080-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0

For inserts DNM.. 1504..
Fir Wendeschneidplatten DNM.. 1504

I DN.. 55° rhombic negative inserts. 0A36-37 DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMG-TC DNMX

55° rhombische negative Wendeschneidplatten.
Reference / Bez. | s d

DN.. 1506.. 15,50 6,35 12,70

www.canelatools.com



LEVER LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics:
Profiling toolholder equipped with round
positive insert. PSC with internal coolant.

=

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

= =
|
|
&
3

1}
J2, Y
"1

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Profildrehen mit einer

runden positiven Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkihlung. G

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen

Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
J PRDC (

S::zec:f\?mg = ul K v s B Wenc:::Z:nselizdeplatte
PSC63-PRDCN00065-25 63 125 65 0° 0° 40 RC.. 2507M0 1,070
PSC80-PRDCNO00080-25 80 125 80 0° 0° 40 RC.. 2507M0 2,320
PSC80-PRDCNO00080-32 80 16.0 80 0° 0° 45 RC.. 3209M0 2,320

R g L & - ©0 ¢ m

PSC63-PRDCNO00065-25 8125 1710 5004 3825 4119 0019 3.5
PSC80-PRDCNO00080-25 8125 1710 5004 3825 4119 0019 3.5
PSC80-PRDCNO00080-32 8132 1612 5005 3832 4125 0025 4.0
Round positive inserts with 7° cl . RCGT-AL RCGT-AP
I RC- Runde positive \?Vlg:\dggcsérl\\gaidlg;ettesnﬂit 7° Ergmfeﬁ. 0 A38-39 '
Reference / Bez. s d '/,'Z ° s
RC.. 2507MO0 7,94 25,00

RCMT

RC.. 3209M0 9,52 32,00

-©




LEVER LOCK TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics:
Profiling toolholder equipped with round
positive insert. PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Profildrehen mit einer
runden positiven Wendeschneidplatten.
PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen = =
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

D

IPRsC ¢

Reference Insert size Q
Bezeichnung 2L f1 1 i 1% Wendeschneidplatte
PSC80-PRSCR/L55080-20 80 55 80 0° 0° RC.. 2006M0 2,740
PSC63-PRSCR/L45065-25 63 45 65 0° 0° RC.. 2507M0 1,100
PSC80-PRSCR/L55080-25 80 55 80 0° 0° RC.. 2507M0 2,740
PSC80-PRSCR/L55080-32 80 55 80 0° 0° RC.. 3209M0 2,740

R g L &£ - © ¢ Nm

PSC80-PRSCR/L55080-20 8120 1708 5003 3820 4115 0015 3.0
PSC63-PRSCR/L45065-25 8125 1710 5004 3825 4119 0019 35
PSC80-PRSCRIL55080-25 8125 1710 5004 3825 4119 0019 35
PSC80-PRSCR/L55080-32 8132 1612 5005 3832 4125 0025 40

Round positive inserts with 7° cl . RCGT-AL RCGT-AP

I RC.. Runde positve Wendbscmeidpiaten mil 7 Fremnkel, € A%-39 .

Reference / Bez. s d %iﬂ s c s
1

RC.. 2006M0 6,35 20,00 —

RC.. 2507MO 7,94 25,00

RC.. 3209M0 9,52 32,00 ‘ , ‘ 6

E46 www.canelatools.com



LEVER LOCK TOOLHOLDERS

PSc KLEMMHALTER MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics:

inserts.
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Toolholder for external turning and chamfering
applications equipped with square negative

Eigenschaften:

Klemmhalter zum AufRendrehen und Abschragen mit
einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

= ¢ =

&
A

J PSDN 45° (

S::irii:‘r:ling DSm [I)nrmz fl 1 g Wenc:::zrr:ntizdeplatte
PSC40-PSDNNO00050-12 40 140 03 50 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,350
PSC50-PSDNNO00060-12 50 165 03 60 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,750
PSC63-PSDNN00065-12 63 190 03 65 -6° -6° SNM.. 1204.. 1,070
PSC40-PSDNNO00050-15 40 140 05 50 -6° -6° SNM.. 1506.. 0,350
PSC50-PSDNNO00060-15 50 165 05 60 -6° -6° SNM.. 1506.. 0,750
PSC63-PSDNN00065-15 63 190 05 65 -6° -6° SNM.. 1506.. 1,070
PSC50-PSDNN00060-19 50 170 05 60 -6° -6° SNM.. 1906.. 0,750
PSC63-PSDNN00065-19 63 195 05 65 -6° -6° SNM.. 1906.. 1,070
PSC63-PSDNN00065-25 63 195 1.0 65 -6° -6° SNM.. 2507.. 1,070
PSC80-PSDNN00080-25 80 250 1.0 80 -6° -6° SNM.. 2507.. 2,320
R L S~ 2 & nm
PSC40-PSDNNO00050-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC50-PSDNN00060-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC63-PSDNN00065-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC40-PSDNN00050-15 8016 1618 5003 3515 4115 0015 3.0
PSC50-PSDNN00060-15 8016 1618 5003 3515 4115 0015 3.0
PSC63-PSDNN00065-15 8016 1618 5003 3515 4115 0015 3.0
PSC50-PSDNN00060-19 8019 1610 5004 3519 4119 0019 3.5
PSC63-PSDNN00065-19 8019 1610 5004 3519 4119 0019 3.5
PSC63-PSDNN00065-25 8025 1612 5005 3525 4125 0025 4.0
PSC80-PSDNN00080-25 8025 1612 5005 3525 4125 0025 4.0
I SN M . Vierkantige negativgﬂll\ﬁgedgggﬁg;%g;gtetgﬁ: 0 A41-42 SNMG-FmC SNme-Ke SNMG-MHC

Reference / Bez. | s d V/‘."/A S ﬁ
SW. 1505, 58 635 a5 o B e
SNM.. 1906.. 19,05 6,35 19,05 - &

SNM.. 2507.. 25,40 7,94 25,40 L—IJ

CANELA




LEVER LOCK TOOLHOLDERS

PSc KLEMMHALTER MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics:
Toolholder for face turning applications l W

equipped with square negative inserts. '
PSC with internal coolant.

1) y=Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer vierkantigen
negativen Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkihlung.

G =

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) s= Neigungswinkel.

JPSKNT75° ¢

E::‘:i:zing 24l ?11T11 1 i i 1% WendI::z:nselizdeplatte
PSC40-PSKNR/L27050-12 40 110 27 50 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,420
PSC50-PSKNR/L35060-12 50 110 35 60 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,800
PSC63-PSKNR/L45065-12 63 110 45 65 -6° -6° SNM.. 1204.. 1,100
PSC50-PSKNR/L35060-15 50 125 35 60 -6° -6° SNM.. 1506.. 0,800
PSC63-PSKNR/L45065-15 63 125 45 65 -6° -6° SNM.. 1506.. 1,100
PSC50-PSKNR/L35060-19 50 125 35 60 -6° -6° SNM.. 1906.. 0,800
PSC63-PSKNR/L45065-19 63 125 45 65 -6° -6° SNM.. 1906.. 1,100
PSC80-PSKNR/L55080-19 80 125 55 80 -6° -6° SNM.. 1906.. 2,740
PSC80-PSKNR/L55080-25 80 150 55 80 -6° -6° SNM.. 2507.. 2,740

S LS~ 2 ¢ - .

PSC40-PSKNR/L27050-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC50-PSKNR/L35060-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC63-PSKNR/L45065-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC50-PSKNR/L35060-15 8016 1618 5003 3515 4115 0015 3.0
PSC63-PSKNR/L45065-15 8016 1618 5003 3515 4115 0015 3.0
PSC50-PSKNR/L35060-19 8019 1610 5004 3519 4119 0019 3.5
PSC63-PSKNR/L45065-19 8019 1610 5004 3519 4119 0019 3.5
PSC80-PSKNR/L55080-19 8019 1610 5004 3519 4119 0019 3.5
PSC80-PSKNR/L55080-25 8025 1612 5005 3525 4125 0025 4.0
S ive i ! SNMG-FMC SNMG-KC SNMG-MHC
I SNM Vierkantige negative%ggilgggﬁg;%g:ggﬁ. 0 Ad1-42 ¥ _
Reference / Bez. | s d %.% j? ;"‘ .;}‘ ; ;ﬂ
d
SNM.. 1204.. 12,70 4,76 12,70 O \ SNMGRC SNMG.TC
SNM.. 1506.. 15,88 6,35 15,88 \ y
SNM.. 1906.. 19,05 6,35 19,05 —=
’ b b I
SNM.. 2507.. 25,40 7,94 25,40 ‘

E48 www.canelatools.com



LEVER LOCK TOOLHOLDERS

PSc KLEMMHALTER MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2 !
Toolholder for face turning applications

equipped with square negative inserts. -
PSC with internal coolant.

1) y=Rake angle (valid with a flat insert).

2) As=Angle of inclination. 72 {°— —1D5m
©)
f1L o @ Y
"1
Eigenschaften:
Klemmhalter zum Plandrehen mit einer vierkantigen
negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkihlung. <:|
= o —|

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J PSRN 75°

Reference Dm2 Insert size 0
Bezeichnung D mTl- - - T 1% Wendeschneidplatte
PSC32-PSRNR/L17040-12 32 124 17 40 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,200
PSC40-PSRNR/L22050-12 40 140 22 50 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,420
PSC50-PSRNR/L27060-12 50 165 27 60 -6° -6° SNM.. 1204.. 0,800
PSC63-PSRNR/L35065-12 63 190 35 65 -6° -6° SNM.. 1204.. 1,400
PSC50-PSRNR/L27060-15 50 165 27 60 -6° -6° SNM.. 1506.. 0,800
PSC63-PSRNR/L35065-15 63 190 35 65 -6° -6° SNM.. 1506.. 1,400
PSC50-PSRNR/L27060-19 50 165 27 60 -6° -6° SNM.. 1906.. 0,800
PSC63-PSRNR/L35065-19 63 190 35 65 -6° -6° SNM.. 1906.. 1,400
PSC80-PSRNR/L45080-19 80 250 45 80 -6° -6° SNM.. 1906.. 2,800
PSC80-PSRNR/L45080-25 80 250 45 80 -6° -6° SNM.. 2507.. 2,800
Reference (2 ‘
Bezeichnung L / /\ : r / Nm
PSC32-PSRNR/L17040-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC40-PSRNR/L22050-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC50-PSRNR/L27060-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC63-PSRNR/L35065-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC50-PSRNR/L27060-15 8016 1618 5003 3515 4115 0015 3.0
PSC63-PSRNR/L35065-15 8016 1618 5003 3515 4115 0015 3.0
PSC50-PSRNR/L27060-19 8019 1610 5004 3519 4119 0019 3.5
PSC63-PSRNR/L35065-19 8019 1610 5004 3519 4119 0019 3.5
PSC80-PSRNR/L45080-19 8019 1610 5004 3519 4119 0019 3.5
PSC80-PSRNR/L45080-25 8025 1612 5005 3525 4125 0025 4.0
S ive inserts. SNMG-FMC SNMG-KC SNMG-MHC
I SN M . Vierkantige negative%:;ecig:gﬁg\e{w:teteﬁ. 0 A41-42 _

Reference / Bez. 1 s d 7 s ﬁ ;;\11
SNM.. 1204.. 12,70 4,76 12,70 O\ SNMG-RC SNMG-TC
SNM.. 1506.. 15,88 6,35 15,88 U )
SNM.. 1906.. 19,05 6,35 19,05 — -

’ ! ’ 1 o >
SNM.. 2507.. 25,40 7,94 25,40 ‘

CANELA




LEVER LOCK TOOLHOLDERS

PSc KLEMMHALTER MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics:
Toolholder for external turning and Dm2 I ‘ )
chamfering applications equipped with T—
square negative inserts. @
PSC with internal coolant. @
1) y= Rake angle (valid with a flat insert). ; 1] fls ; @7
2) As= Angle of inclination. ! ” !
- I1s o
Eigenschaften:
Klemmhalter zum AuBendrehen und Abschrégen mit
einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkihlung.
GO =
: 1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
"JPSSN45° (
Reference D5m Dm1 Dm2 ¢ ¢ M N 1) 282 Insert size
i Bezeichnung min.  min. s s v S Wendeschneidplatte [o)
PSC32-PSSNR/L22032-12 32 60 124 22 13.7 32 40.3 -8° 0° SNM.. 1204.. 0,180
PSC40-PSSNR/L27042-12 40 110 140 27 18.7 42 50.3 -8° 0Q° SNM.. 1204.. 0,350
PSC50-PSSNR/L35052-12 50 110 165 35 26.7 52 60.3 -8° 0° SNM.. 1204.. 0,700
PSC63-PSSNR/L45056-12 63 110 190 45 36.7 56 64.3 -8° Q° SNM.. 1204.. 1,120
PSC63-PSSNR/L45054-15 63 125 190 45 34.8 54 64.2 -8 0° SNM.. 1506.. 1,140
PSC63-PSSNR/L45052-19 63 125 190 45 325 52 64.5 -8 0° SNM.. 1906.. 1,130
PSC80-PSSNR/L55070-25 80 150 256 55 39.0 70 86.0 -8° O0° SNM.. 2507.. 2,620
Reference -~
Bezeichnung L , /\ 2 r / Nm
PSC32-PSSNR/L22032-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC40-PSSNR/L27042-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC50-PSSNR/L35052-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC63-PSSNR/L45056-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC63-PSSNR/L45054-15 8016 1618 5003 3515 4115 0015 3.0
PSC63-PSSNR/L45052-19 8019 1610 5004 3519 4119 0019 3.5
PSC80-PSSNR/L55070-25 8025 1612 5005 3525 4125 0025 4.0
S tive inserts. SNMG-FMC SNMG-KC SNMG-MHC
i I SNM Vierkantige negative%ggedgzgﬁrgﬁigrgteterﬁ. 0A41'42 ¥ _
: Reference / Bez. 1 s d ) U _? ;a, .,2‘ ; ;ﬁ
d s ~
SNM.. 1204.. 12,70 4,76 12,70 O \ SNMG-RC SNMG-TC SNMM
SNM.. 1506.. 15,88 6,35 15,88 X J -
SNM.. 1906.. 19,05 6,35 19,05 —= ‘-
’ ’ ’ | [
SNM.. 2507.. 25,40 7,94 25,40 ‘

E50

www.canelatools.com




CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2 ‘ Dm1
Multipurpose toolholder equipped with =~ ¢ ‘@
rhombic positive insert (angle 80°). T
PSC with internal coolant. @
1) y=Rake angle (valid with a flat insert). @
2) \s= Angle of inclination. “\°. | |D5m

f1 d:b ¥

L
|

Eigenschaften:
Multifuktions-Klemmhalter mit einer rhombischen

positiven Wendeschneidplatte (80° Winkel).

PSC mit Innenkiihlung. Og

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

JscLC95°

E::eezec:‘::xng Ll DmT11 DmTiz il Moy as? Wenc:::zlrltnzlizdeplatte

PSC32-SCLCR/L22040-09 32 80 124 22 40 0° OQ° CC.. 09T3.. 0,210
PSC40-SCLCR/L27050-09 40 80 140 27 50 0° O0° CC.. 09T3.. 0,420
PSC50-SCLCR/L35060-09 50 80 165 35 60 O0° Q° CC.. 09T3.. 0,800
PSC63-SCLCR/L45065-09 63 80 190 45 65 0° Q° CC.. 09T3.. 1,100
PSC32-SCLCR/L22040-12 32 110 124 22 40 0° O0° CC.. 1204.. 0,210
PSC40-SCLCR/L27050-12 40 110 140 27 50 0° O° CC.. 1204.. 0,420
PSC50-SCLCR/L35060-12 50 110 165 35 60 O0° O0° CC.. 1204.. 0,800
PSC63-SCLCR/L45065-12 63 110 190 45 65 0° O0° CC.. 1204.. 1,100

Reference ’ )/ a ' N
Bezeichnung m

PSC32-SCLCR/L22040-09 1240 5515 - - 3.0
PSC40-SCLCR/L27050-09 1240 5515 - - 3.0
PSC50-SCLCR/L35060-09 1240 5515 - - 3.0
PSC63-SCLCR/L45065-09 1240 5515 - - 3.0
PSC32-SCLCR/L22040-12 1540 5517 3614 1760 3.0
PSC40-SCLCR/L27050-12 1540 5517 3614 1760 3.0
PSC50-SCLCR/L35060-12 1540 5517 3614 1760 3.0
PSC63-SCLCR/L45065-12 1540 5517 3614 1760 3.0

I CC.. a0rthombische postive Wondbschneidpaten mi * Frammee, € A0 4 CeeTAL CCCT-AP
Reference / Bez. | s d '//‘"J h ‘
CC.. 09T3.. 9,65 3,97 9,62

CCMT ccmw

CC.. 1204.. 12,90 476 12,70 I




CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose toolholder equipped with
rhombic positive insert (angle 55°).
PSC with internal coolant.

Dm2

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).

L — == }DSm
2) As= Angle of inclination.
f1I 0

1

Eigenschaften:

Multifuktions-Klemmhalter mit einer rhombischen
positiven Wendeschneidplatte (55° Winkel).
PSC mit Innenkuhlung.

1) y= Spanwinkel (Gltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

gsbJc ozt

Reference Dm1 Dm2 1 2 Insert size 0
Bezeichnung D5m “nin.  min. 1 n " rs?) Wendeschneidplatte

PSC32-SDJCR/L22040-07 32 80 124 22 40 0° O0° DC.. 0702.. 0,210
PSC40-SDJCR/L27050-07 40 80 140 27 50 0° O0° DC.. 0702.. 0,420
PSC32-SDJCR/L22040-11 32 110 124 22 40 0° O0° DC.. 11T3.. 0,210
PSC40-SDJCR/L27050-11 40 110 140 27 50 0° O0° DC.. 11T3.. 0,420
PSC50-SDJCR/L35060-11 50 110 165 35 60 0° O0° DC.. 11T3.. 0,800
PSC63-SDJCR/L45065-11 63 110 190 45 65 0° O0° DC.. 11T3.. 1,100

Reference ’/
Bezeichnung ’ ﬂ ' Nm

PSC32-SDJCR/L22040-07 1225 5507 - - 0.9
PSC40-SDJCR/L27050-07 1225 5507 - - 0.9
PSC32-SDJCR/L22040-11 1335 5516 3714 1750 3.0
PSC40-SDJCR/L27050-11 1335 5516 3714 1750 3.0
PSC50-SDJCR/L35060-11 1335 5516 3714 1750 3.0
PSC63-SDJCR/L45065-11 1335 5516 3714 1750 3.0

IDC.. 55 thombische postv mendesamnediaton mit 7o Fominiel. €9 A35 PECT-AL PECT-AR
Reference / Bez. | s d ‘ ‘
DC.. 0702.. 7,75 2,38 6,35 BERE FEE
DC.. 11T3.. 11,60 3,97 9,52

_ -
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CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2
Multipurpose profiling toolholder equipped

with rhombic positive insert (angle 55°). N
PSC with internal coolant. —

1) y= Rake angle (valid with a flat insert). @ A
2) As= Angle of inclination. f1=<€> oo | | D5m

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter zum Proifildrehen mit
einer rhombischen positiven Wendeschneidplatte
(55° Winkel).

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J SDNC 62°30° (

Reference Dm2 Insert size 0

Bezeichnung 2t m'i'rll- f1 . i rs?) Wendeschneidplatte
PSC32-SDNCN00040-11 32 124 05 40 0° O° DC.. 11T3.. 0,160
PSC40-SDNCN00050-11 40 140 05 50 0° ©Q° DC.. 11T3.. 0,350
PSC50-SDNCN00060-11 50 165 05 60 0° O0° DC.. 11T3.. 0,750

Reference ,’
Bezeichnung ' 5 ' Al

PSC32-SDNCNO00040-11 1335 5516 3714 1750 3.0
PSC40-SDNCN00050-11 1335 5516 3714 1750 3.0
PSC50-SDNCNO00060-11 1335 5516 3714 1750 3.0
55° rhombi itive inserts with 7° cl . DCGT-AL DCGT-AP

I DC- 55° rthombische positivrewer:%ggcsr:trl\veeidlggettezﬂit 7° Erzm?r?lfeel. 0 A35

¥
N s
Reference / Bez. | s d 4"4 ‘ ‘

DC.. 11T3.. 11,60 3,97 9,52

DCMT DCMW




CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics:
Profiling toolholder equipped with round @
positive insert. PSC with internal coolant. =

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).

2) As= Angle of inclination. @ i
'  fosm
b\ ) )
"1

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Profildrehen mit einer runden
positiven Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkiihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen

Wendeschneidplatte).

I S RDC ( 2) As= Neigungswinkel.

gzizirllf\ing LU " iR Wenc::z:nselizdeplatte
PSC32-SRDCN00040-06 12 32 3 40 0° ©0° RC.. 0602M0 0,160
PSC40-SRDCNO00050-06 12 40 3 50 0° O0° RC.. 0602M0 0,350
PSC50-SRDCNO00060-06 12 50 3 60 0° ©0° RC.. 0602M0 0,750
PSC32-SRDCN00040-08 16 32 4 40 0° O0° RC.. 0803M0 0,160
PSC40-SRDCN00050-08 16 40 4 50 0° O0° RC.. 0803M0 0,350
PSC50-SRDCN00060-08 16 50 4 60 0° O0° RC.. 0803M0 0,750
PSC32-SRDCN00040-10 20 32 5 40 0° ©0° RC.. 10T3MO 0,160
PSC40-SRDCNO00050-10 25 40 5 50 0° ©0° RC.. 10T3MO 0,350
PSC50-SRDCN00060-10 25 50 5 60 0° O0° RC.. 10T3MO 0,750
PSC63-SRDCN00065-10 25 63 5 65 0° O0° RC.. 10T3MO 1,070
PSC40-SRDCN00050-12 28 40 6 50 0° O0° RC.. 1204M0 0,350
PSC50-SRDCNO00060-12 28 50 6 60 0° O0° RC.. 1204M0 0,750
PSC63-SRDCN00065-12 28 63 6 65 0° O0° RC.. 1204M0 1,070
PSC50-SRDCNO00060-16 35 50 8 60 0° O0° RC.. 1606MO0 0,750
PSC63-SRDCN00065-16 35 63 8 65 0° O° RC.. 1606MO0 1,070
PSC50-SRDCN00060-20 40 50 10 60 0° O° RC.. 2006M0 0,750
PSC63-SRDCN00065-20 40 63 10 65 0° O° RC.. 2006M0 1,070
Seraemnuns s V O & L
... -06 1225 5507 - - 0.9
... -08 1230 5508 - - 1.2
...-10 1335 5516 3811 1750 3.0
=12 1335 5516 3814 1750 3.0
...-16 1540 5517 3816 1765 3.0
... =20 1260 5520 3919 1059 4.0

B RC.  funeponnmissme o T oo @ pa — —

Reference / Bez. s d N |
7 W/E
RC.. 0602M0 2,38 6,00 '

RC.. 0803MO 3,18 8,00 EEHT
RC.. 10T3MO 3,97 10,00

RC.. 1204M0 4,76 12,00 ‘ p

RC.. 1606M0 6,35 16,00 d
RC.. 2006MO 6,35 20,00

E54 www.canelatools.com



CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics:
Profiling toolholder equipped with round
positive insert. PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As=Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Profildrehen mit einer runden
positiven Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkuhlung.

ey
2|

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen = Og

Wendeschneidplatte).

I S RSC 450 { 2) As= Neigungswinkel.
g:zzec:(r:\zng DSm fl I T = Went;::::nselizcieplatte
PSC32-SRSCR/L22040-06 32 22 40 0° 0° RC.. 0602M0 0,210
PSC40-SRSCR/L27050-06 40 27 50 0° 0° RC.. 0602M0 0,420
PSC50-SRSCR/L35060-06 50 35 60 0° 0° RC.. 0602M0 0,800
PSC32-SRSCR/L22040-08 32 22 40 0° 0° RC.. 0803MO0 0,210
PSC40-SRSCR/L27050-08 40 27 50 0° 0° RC.. 0803M0 0,420
PSC50-SRSCR/L35060-08 50 35 60 0° 0° RC.. 0803MO 0,800
PSC32-SRSCR/L22040-10 32 22 40 0° 0° RC.. 10T3MO 0,210
PSC40-SRSCR/L27050-10 40 27 50 0° 0° RC.. 10T3MO 0,420
PSC50-SRSCR/L35060-10 50 35 60 0° 0° RC.. 10T3MO 0,800
PSC63-SRSCR/L45065-10 63 45 65 0° 0° RC.. 10T3MO 1,100
PSC40-SRSCR/L27050-12 40 27 50 0° 0° RC.. 1204M0 0,420
PSC50-SRSCR/L35060-12 50 35 60 0° 0° RC.. 1204M0 0,800
PSC63-SRSCR/L45065-12 63 45 65 0° 0° RC.. 1204M0 1,100
PSC50-SRSCR/L35060-16 50 35 60 0° 0° RC.. 1606M0 0,800
PSC63-SRSCR/L45065-16 63 45 65 0° 0° RC.. 1606M0 1,100
PSC50-SRSCR/L35060-20 50 35 60 0° 0° RC.. 2006M0 0,800
PSC63-SRSCR/L45065-20 63 45 65 0° 0° RC.. 2006M0 1,100
Berercmmung s OV © & .
... -06 1225 5507 = = 0.9
... -08 1230 5508 = = 1.2
...-10 1335 5516 3811 1750 3.0
=12 1335 5516 3814 1750 3.0
...-16 1540 5517 3816 1765 3.0
... =20 1260 5520 3919 1059 4.0

I RC . Runde positiveRV?lltja:(cj!ggcsfitri\\gtii;Eiettr;v:’rilti? ;:Eliﬁl;iar?f;: 0 A38-39 RCGT-AL RCGT-AP
Reference / Bez. s d ¥

;. @ 2B

RC.. 0602M0 2,38 6,00 A
RC.. 0803M0 3,18 8,00 RCMT
RC.. 10T3MO 3,97 10,00
RC.. 1204M0 4,76 12,00 ‘ d
RC.. 1606M0 6,35 16,00 s
RC.. 2006 MO0 6,35 20,00




CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics:
Toolholder for external turning and Dm2
chamfering applications equipped with
square positive inserts.

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As=Angle of inclination. 1 I

Eigenschaften:

Klemmhalter zum AuRendrehen und Abschragen mit

einer vierkantigen positiven Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkihlung. <:|

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

ISSRC 75° ¢

Reference Dm1 Dm2 Insert size 0
Bezeichnung P mrirll'l- mrirrII- i H rs?) Wendeschneidplatte
PSC40-SSRCR/L22050-12 40 110 140 22 50 0° OQ° SC.. 1204.. 0,420
PSC50-SSRCR/L27060-12 50 110 165 27 60 0° O0° SC.. 1204.. 0,800

Reference ’ )/ u ' Nm
Bezeichnung

PSC40-SSRCR/L22050-12 1540 5517 3514 1760 3.0

PSC50-SSRCR/L27060-12 1540 5517 3514 1760 3.0
S itive inserts with 7° cl . SCGT-AL SCMT
I SC Vierkantige positive%grr:iggcsrl\mdlg;enesnﬂit 7° I-Ergii?/;?r?kc;. 0 A40 '

Reference / Bez. | s d W . je~1

1
d
SC.. 1204.. 12,70 4,76 12,70 7N

SCMT-39

(@

-

g

www.canelatools.com



CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2 Dm1

Toolholder for external turning applications / W ‘h

equipped with triangular positive inserts. T i !

PSC with internal coolant. @ — "’

1) y= Rake angle (valid with a flat insert). @ ‘

2) As=Angle of inclination. ' T —[P5m

f1L | —
\ |

Eigenschaften:

Klemmhalter zum AuBendrehen mit einer dreikantigen

positiven Wendeschneidplatte. G

PSC mit Innenkiihlung.

=<J
1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
J STGC 90° {

Reference Dm1 Dm2 Insert size Q
Bezeichnung 25 mTL mTL g 5 T as? Wendeschneidplatte
PSC32-STGCR/L22040-11 32 80 124 22 40 0° OQ° TC.. 1102.. 0,210
PSC40-STGCR/L27050-11 40 80 140 27 50 0° OQ° TC.. 1102.. 0,420
PSC32-STGCR/L22040-16 32 110 124 22 40 0° OQ° TC.. 16T3.. 0,210
PSC40-STGCR/L27050-16 40 110 140 27 50 0° O0° TC.. 16T3.. 0,420
PSC50-STGCR/L35060-16 50 110 165 35 60 0° OQ° TC.. 16T3.. 0,800
PSC63-STGCR/L45065-16 63 110 190 45 65 0° O0° TC.. 16T3.. 1,100

Reference ’ )/ A ‘ Nm
Bezeichnung

PSC32-STGCR/L22040-11 1225 5507 - - 0.9
PSC40-STGCR/L27050-11 1225 5507 - - 0.9
PSC32-STGCR/L22040-16 1335 5516 3414 1750 3.0
PSC40-STGCR/L27050-16 1335 5516 3414 1750 3.0
PSC50-STGCR/L35060-16 1335 5516 3414 1750 3.0
PSC63-STGCR/L45065-16 1335 5516 3414 1750 3.0
I TC Dreikantige posiTtir\;gn\?Vlgﬁcriggcsmeeidlgéettnesnmrclti?77"0 El:ﬁf;?r?kc;: 0 Ad4 ' TCGT-AL et
Reference / Bez. I s d %'7/ é A
d
TC.. 1102.. 11,00 2,38 6,35 TCMW
TC.. 16T3.. 16,50 3,97 9,52

B

CANELA




CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics: 2
Toolholder for external and face turning
applications equipped with triangular
positive inserts.

PSC with internal coolant.

== |©:©

1)y= Rake angle (valid with a flat insert). O\ [, [P5m
2) As=Angle of inclination. f1$ v
.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum AuBen- und Plandrehen mit

einer dreikantigen positiven Wendeschneidplatte. <::| O

PSC mit Innenkihlung. =

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen

Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
JSTJC93° (

Reference Dm1 Dm2 Insert size Q
Bezeichnung DSm T min 1 gl o Wendeschneidplatte
PSC32-STJCR/L22040-11 32 80 124 22 40 0° O0° TC.. 1102.. 0,210
PSC40-STJCR/L27050-11 40 80 140 27 50 0° O0° TC.. 1102.. 0,420
PSC32-STJCR/L22040-16 32 110 124 22 40 0° O0° TC.. 16T3.. 0,210
PSC40-STJCR/L27050-16 40 110 140 27 50 O0° O0° TC.. 16T3.. 0,420
PSC50-STJCR/L35060-16 50 110 165 35 60 0° O0° TC.. 16T3.. 0,800

Reference , )/ A ' Nm
Bezeichnung

PSC32-STJCR/L22040-11 1225 5507 - - 0.9
PSC40-STJCR/L27050-11 1225 5507 - - 0.9
PSC32-STJCR/L22040-16 1335 5516 3414 1750 3.0
PSC40-STJCR/L27050-16 1335 5516 3414 1750 3.0
PSC50-STJCR/L35060-16 1335 5516 3414 1750 3.0
Triangul itive inserts with 7° cl . TCGT-AL TCMT
I TC Dreikantige positicgn\?vlér?rrjggcsﬁrlm\ﬁdlglsaettesnﬂtit 7° Ergm?r?lgeel. 0 Ad4 '
Reference / Bez. 1 s d %'7/ é A
d
TC.. 1102.. 11,00 2,38 6,35 A\ TCMW
TC.. 16T3.. 16,50 3,07 9,52 AON
BTN

www.canelatools.com




CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose profiling toolholder equipped
with rhombic positive insert (angle 35°).
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter zum Proifildrehen mit
einer rhombischen positiven Wendeschneidplatte
(35° Winkel).

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J SVHB 107° 30’ {

Reference Dm1 Dm2 Insert size 0
Bezeichnung Db mT!- mril;- i L il rs?) Wendeschneidplatte
PSC40-SVHBR/L27050-16 40 110 140 27 50 0° O0° VBMT 1604.. 0,420
PSC50-SVHBR/L35060-16 50 110 165 35 60 0° O° VBMT 1604.. 0,800
PSC63-SVHBR/L45065-16 63 110 190 45 65 0° O° VBMT 1604.. 1,100

Reference ,/
Bezeichnung ' ’ ' S

PSC40-SVHBR/L27050-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC50-SVHBR/L35060-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC63-SVHBR/L45065-16 1335 5516 3718 1750 3.0
35° rhombi itive insert with 5° cl . VBMT
I VB MT 35° rhombische positi\;eovr\Tl]er;%ggggIr:lg;(;glsaeﬁeﬂit 5° Erszeﬁ. 0 A48 :

Reference / Bez. | s d

VBMT 1604.. 16,50 4,76 9,52




CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Cha.racteristics: 5 . Dm2 Dm1
Multipurpose profiling toolholder equipped } W ‘h
with rhombic positive insert (angle 35°). T —-—
PSC with internal coolant. @ ‘l'
1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As=Angle of inclination.
Eigenschaften:
Multifunktions-Klemmhalter zum Proifildrehen mit
einer rhombischen positiven Wendeschneidplatte
(35° Winkel).
PSC mit Innenkuhlung.
1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
JSVHC 107°30’ ¢
f Reference D5 Dm1 Dm2 " 1) 32 Insert size
: Bezeichnung M min. min. i S Wendeschneidplatte [ko)
PSC32-SVHCR/L22040-11 32 80 124 22 40 0° O0° VC.. 1103.. 0,210
PSC40-SVHCR/L27050-11 40 80 140 27 50 0° O0° VC.. 1103.. 0,420
PSC50-SVHCR/L35060-11 50 80 165 35 60 O0° O0° VC.. 1103.. 0,800
PSC40-SVHCR/L27050-16 40 110 140 27 50 0° OQ° VC.. 1604.. 0,420
PSC50-SVHCR/L35060-16 50 110 165 35 60 0° O° VC.. 1604.. 0,800
PSC63-SVHCR/L45065-16 63 110 190 45 65 0° O° VC.. 1604.. 1,100

Reference ,/
Bezeichnung , g ' A

PSC32-SVHCR/L22040-11 1225 5507 - - 0.9
PSC40-SVHCR/L27050-11 1225 5507 - - 0.9
PSC50-SVHCR/L35060-11 1225 5507 - - 0.9
PSC40-SVHCR/L27050-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC50-SVHCR/L35060-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC63-SVHCR/L45065-16 1335 5516 3718 1750 3.0
I VC.. a5 hombische postive encbschnecdpaton mi 7 rommie, @ A48 VeeTAL VEGT-AP

Reference / Bez. 1 s d ‘ ‘
VC.. 1103.. 11,00 3,18 6,35 VCMT

VC.. 1604.. 16,50 4,76 9,52

i

www.canelatools.com



CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2
Multipurpose profiling toolholder equipped

with rhombic 5° positive insert (angle 35°).

PSC with internal coolant.

=

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination. I T

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter zum Profildrehen mit

einer 5° rhombischen positiven Wendeschneidplatte

(35° Winkel). \/‘ S0

PSC mit Innenkihlung. <:|

1) y= Spanwinkel (Gltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

JSvJB93°(

Reference Dm1 Dm2 Insert size Q
Bezeichnung kT mri?l- mri'rll- = oy as? Wendeschneidplatte
PSC40-SVJBR/L27050-16 40 10 145 27 50 0° O° VBMT 1604.. 0,420
PSC50-SVJBR/L35060-16 50 110 165 35 60 O0° O0° VBMT 1604.. 0,800
PSC63-SVJBR/L45065-16 63 110 190 45 65 0° O0° VBMT 1604.. 1,100

Reference ’/
Bezeichnung ' ’ ' il

PSC40-SVJBR/L27050-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC50-SVJBR/L35060-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC63-SVJBR/L45065-16 1335 5516 3718 1750 3.0
35° rhombi itive insert with 5° cl . VBMT
I VB MT 35° rhombische positi\;eovr\Tl]er;%ggggIr:lg;(;glsaeﬁeﬂit 5° Erszeﬁ. 0 A48 :

Reference / Bez. | s d

VBMT 1604.. 16,50 4,76 9,52




CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose profiling toolholder equipped
with rhombic positive insert (angle 35°).
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).
2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter zum Profildrehen mit
einer rhombischen positiven Wendeschneidplatte
(35° Winkel).

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

IsvJc ozt

g:]::rii:‘r:\ing 2 I?IIT\1 Ir)nle i oy as? Wenc::::nselizdeplatte

PSC32-SVJCR/L22040-11 32 80 121 22 40 0° O0° VC.. 1103.. 0,210
PSC40-SVJCR/L27050-11 40 80 145 27 50 O0° O0° VC.. 1103.. 0,420
PSC50-SVJCR/L35060-11 50 80 165 35 60 O0° O0° VC.. 1103.. 0,800
PSC40-SVJCR/L27050-16 40 110 145 27 50 0° O° VC.. 1604.. 0,420
PSC50-SVJCR/L35060-16 50 110 165 35 60 0° O° VC.. 1604.. 0,800
PSC63-SVJCR/L45065-16 63 110 190 45 65 0° O° VC.. 1604.. 1,100

Reference ,/
Bezeichnung , g ' A

PSC32-SVJCR/L22040-11 1225 5507 - - 0.9
PSC40-SVJCR/L27050-11 1225 5507 - - 0.9
PSC50-SVJCR/L35060-11 1225 5507 - - 0.9
PSC40-SVJCR/L27050-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC50-SVJCR/L35060-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC63-SVJCR/L45065-16 1335 5516 3718 1750 3.0
I VC.. a5 hombische postive encbschnecdpaton mi 7 rommie, @ A48 VeeTAL VEGT-AP

Reference / Bez. 1 s d ‘ ‘
VC.. 1103.. 11,00 3,18 6,35 VCMT

VC.. 1604.. 16,50 4,76 9,52

i

www.canelatools.com



MULTI-TASK MACHINING

MULTI-TASK-BEARBEITUNG

Characteristics:

Toolholder for multi-task machining
equipped with rhombic negative
inserts (angle 35°).

PSC with internal coolant.

HP= High pressure coolant.

1) y= Rake angle (validwitha 1
flat insert).
2) 1.s= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Klemmhalter zur Multi-Task-Bearbeitung mit
einer doppelseitigen rhombischen negativen
Wendeschneidplatte (35° Winkel).

PSC mit Innenkihlung.

HP= Hochdruck-Kihlschmierstoff.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

Main application Alternative use
Hauptanwendung Alternative Anwendung

& O
QAL AR
L <0

J SVMB 50° (

Reference Dm2 Insert size Q
Bezeichnung Db an. i I ' 182 Wendeschneidplatte
PSC63-SVMBR/L00130-16HP 63 110 1,2 130 0° 0° VBMT 1604.. 1,690

Reference ’/
Bezeichnung ’ g ' Nm

PSC63-SVMBR/L00130-16HP 1335 5516 3718 1750 3.0

VBMT 35° rhombic positive insert with 5° clearance. VBMT
35° rhombische positive Wendeschneidplatte mit 5° Freiwinkel. 0 A48 :
Reference / Bez. | s d

VBMT 1604.. 16,50 4,76 9,52




CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2
Multipurpose profiling toolholder equipped

with rhombic 5° positive insert (angle 35°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert). [}
2) Ls=Angle of inclination. 1 % o} —| D5m
0 ‘
1
Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter zum Profildrehen mit
einer 5° rhombischen positiven Wendeschneidplatte
(35° Winkel).

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

IswB 72030 ¢

Reference Dm2 Insert size Q
Bezeichnung 2 mri'rll- i i T as? Wendeschneidplatte
PSC40-SVVBN00050-16 40 140 06 50 0° ©° VBMT 1604.. 0,350
PSC50-SVVBN00060-16 50 165 06 60 0° O° VBMT 1604.. 0,750
PSC63-SVVBN00065-16 63 190 06 65 0° O° VBMT 1604.. 1,070

Reference ,/
Bezeichnung ’ ’ ' i

PSC40-SVVBN00050-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC50-SVVBNO00060-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC63-SVVBN00065-16 1335 5516 3718 1750 3.0
35° rhombi itive insert with 5° cl . VBMT
I VB MT 35° rhombische positi\;eovr\Tl]er;%ggggIr:lgtigls:ﬁeﬂit 5° lgrgﬁ/:?r?kc;. 0 A48 :
: Reference / Bez. I s d '&
VBMT 1604.. 16,50 4,76 9,52

www.canelatools.com



CENTER SCREW TOOLHOLDERS

PSC KLEMMHALTER MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics: Dm2 R
Multipurpose profiling toolholder equipped @
with rhombic positive insert (angle 35°). \K =t

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert). @_ [}
2) As=Angle of inclination. 1 *%4 | D5m

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter zum Profildrehen mit
einer rhombischen positiven Wendeschneidplatte
(35° Winkel).

PSC mit Innenkuhlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

Jsvvc 72°30’ (

g:i‘:riz:zing k) ?nrlrr‘lz i i ™ as? Wenc:::;?nilizdeplatte

PSC32-SVVCN00040-11 32 124 03 40 0° 0° VC.. 1103.. 0,160
PSC40-SVVCNO00050-11 40 140 03 50 0° 0° VC.. 1108.. 0,350
PSC40-SVVCNO00050-16 40 140 0.6 50 0° 0° VC.. 1604.. 0,350
PSC50-SVVCNO00060-16 50 165 06 60 0° O0° VC.. 1604.. 0,750
PSC63-SVVCN00065-16 63 19 06 65 0° O0° VC.. 1604.. 1,070

Reference ,/
Bezeichnung , ’ ' A

PSC32-SVVCN00040-11 1225 5507 - - 0.9
PSC40-SVVCNO00050-11 1225 5507 - - 0.9
PSC40-SVVCNO00050-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC50-SVVCNO00060-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC63-SVVCNO00065-16 1335 5516 3718 1750 3.0
I VC.. 25 hombische postive endbschnecdpaton mi 7 romm, @ A48 VeeTAL VeeTAR

Reference / Bez. 1 s d ‘ ‘
VC.. 1103.. 11,00 3,18 6,35 VCMT

VC.. 1604.. 16,50 4,76 9,52

i




ANTIVIBRATORY ADAPTOR

SCHWINGUNGSGEDAMPFTE AUFNAHMEN

Characteristics:
Antivibratory adaptor.

Eigenschaften:
Schwingungsgedampfte Aufnahmen.

=)
e
| =
L]
g
< 3

Reference ”
Bezeichnung D v I3 .
PSC63-J25 63 25 103 132 1,300
PSC63-J32 63 32 129 159 1,700
PSC63-J40 63 40 169 198 2,300
PSC63-J50 63 50 212 239 3,300
PSC63-J60 63 60 263 287 5,900
Reference

Bezeichnung ’ /\ Nm
PSC63-J25 1924 5025 2.0
PSC63-J32 1925 5003 3.0
PSC63-J40 1926 5004 3.5
PSC63-J50 1928 5005 4.0
PSC63-J60 1928 5005 4.0

Boring heads for anti-vibration bars.
Bohrkdpfe fiir Schwingungsgedampfte Bohrstangen. o A238-245

MTUN 93°-N PCLN 95°-N PDUN 93°-N PWLN 95°-N

SCLC 95°-N SDUC 93°-N STFC 90°-N SXFN 90°-N

www.canelatools.com




DIMPLE LOCK BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics: __ Dm

Boring bar for internal turning @

applications  equipped  with D1 @— —

rhombic negative inserts (angle @

80°). — i

PSC with internal coolant. W [}

— D

1) y= Rake angle f1 tﬁ @ | Sm

(valid with a flat insert). 13 WU v

2) As= Angle of inclination. - " -

Eigenschaften:

Bohrstange zum  Innendrehen W

mit einer rhombischen negativen

Wendeschneidplatte (80° Winkel). @

PSC mit Innenkiihlung. <:| LU |

1) y= Spanwinkel (Gultig nur mit O

flachen Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
JDCLN 95° (
Reference Insert size 0
Bezeichnung D " 1340 As? Wendeschneidplatte
PSC40-DCLNR/L13080-09 25 20 40 13 80 57 -6° -14° CN.. 0903.. 0,400
PSC50-DCLNR/L13080-09 25 20 50 13 80 56 -6° -14° CN.. 0903.. 0,570
PSC40-DCLNR/L17090-12 32 25 40 17 90 68 -6° -12° CN.. 1204.. 0,480
PSC50-DCLNR/L17090-12 32 25 50 17 90 66 -6° -12° CN.. 1204.. 0,700
PSC63-DCLNR/L17100-12 32 25 63 17 100 72 -6° -12° CN.. 1204.. 1,000
PSC63-DCLNR/L27140-16 50 40 63 27 140 114 -6° -16° CN.. 1606.. 1,780
Reference N
Bezeichnung m
PSC40-DCLNR/L13080-09 - - 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC50-DCLNR/L13080-09 - - 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DCLNR/L17090-12 1766 ICSN-422 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DCLNR/L17090-12 1766 ICSN-422 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DCLNR/L17100-12 1766 ICSN-422 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DCLNR/L27140-16 1768 ICSN-533 2716 1696 4295 5004 3.5
80° hombic negative inserts. CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-KC CNMG-MC
BON.  ofmmmsromerss @ wow * >

et -0 -3 B
SRk 000 2o S 252 CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMG-TC CNMM
CN.. 1204.. 12,90 4,76 12,70 ! » 7
CN.. 1606.. 16,10 635 1588 a | @ g W

CANELA



DIMPLE LOCK BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics: Dm
Boring bar for internal turning and _@_
profiling applications equipped D1L ''''' Al
with rhombic negative inserts _@_
(angle 55°). W
PSC with internal coolant. B ; 77777 1YY ! psm
f1
1) y= Rake angle ; 13 JOL
(valid with a flat insert). "
2) As= Angle of inclination. i
Eigenschaften: | |
Bohrstange zum Innen- und Profildrehen W
mit einer rhombischen negativen
Wendeschneidplatte (55° Winkel). 307 jOL
PSC mit Innenkihlung. <:|
1) y= Spanwinkel (Giltig nur mit flachen O
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
JDDUN 93°
Reference Insert size 0
; Bezeichnung Dm D1 D5m f1 I = 7D As?) Wendeschneidplatte
PSC40-DDUNR/L17090-11 32 250 40 17 90 68 -6° -12° DN.. 1104.. 0,480
PSC50-DDUNR/L17090-11 32 250 50 17 90 66 -6° -12° DN.. 1104.. 0,700
PSC40-DDUNR/L27080-15 50 39.7 40 27 80 59 -6° -11° DN.. 1506.. 0,740
PSC50-DDUNR/L27140-15 50 40.0 50 27 140 118 -6° -11° DN.. 1506.. 1,470
PSC63-DDUNR/L27140-15 50 40.0 63 27 140 114 -6° -11° DN.. 1506.. 1,780
Reference
Bezeichnung ‘ ﬂ ‘ ' @ /\ Nm
PSC40-DDUNR/L17090-11 1764 IDSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC50-DDUNR/L17090-11 1764 IDSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DDUNR/L27080-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DDUNR/L27140-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC63-DDUNR/L27140-15 1766 IDSN-432 2712 1696 4295 5004 3.5
55° thombi tive inserts. DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC DNMG-MC
l DN 55° rhombische negati\r/eovqlle:\iigggﬁr:;%g;:geﬁ. 0 A36-37
Reference / Bez. | s d “ m ‘ “
DR ot i e DNMG-MFC DNMG-MHC DNMG-TC DNMX
DN.. 1506.. 15,50 6,35 12,70

www.canelatools.com



DIMPLE LOCK BORING BARS

PSc BOHRSTANGEN MIT DIMPLE LOCK-KLEMMUNG

Characteristics: Dm

Multipurpose boring bar equipped W

with trigon negative double-sided ~ D1 L@* =N I

insert (angle 80°). ﬂ

PSC with internal coolant. W ]

1) y= Rake angle 1 ZQ i P

(valid with a flat insert). 13 JOL Y

2) As= Angle of inclination. 1 ‘

Eigenschaften: | | -

Multifunktions-Bohrstange mit einer @

doppelseitigen  negativen  Trigon

Wendeschneidplatte (80° Winkel). U

PSC mit Innenkihlung. <:| —

1) y= Spanwinkel (Gilltig nur mit O

flachen Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.
J DWLN 95°
Reference Insert size 0
Bezeichnung Dm D1 D5m f1 1 = v As? Wendeschneidplatte
PSC40-DWLNR/L13075-06 33 20 40 13 75 52 -6° -17° WNMG 0604.. 0,420
PSC40-DWLNR/L17090-08 35 256 40 17 90 68 -6° -12° WNMG 0804.. 0,480
PSC50-DWLNR/L17090-08 35 25 50 17 90 66 -6° -12° WNMG 0804.. 0,700
Reference N
Bezeichnung m
PSC40-DWLNR/L13075-06 1764 IWSN-322 2708 1695 4294 5004 3.5
PSC40-DWLNR/L17090-08 1766 IWSN-433 2712 1696 4295 5004 3.5
PSC50-DWLNR/L17090-08 1766 IWSN-433 2712 1696 4295 5004 3.5
° tri ive i . WNMG-FC  WNMG-FMC WNMG-KC WNMG-MFC
I WNMG 80° trigon nega?ieet\rll\?e%r:igggﬁ:gﬁig;gggﬁ. 0 AS0-51 ¥
Reference / Bez. 1 s d %.% & & ‘ @
d
WNMG 0604.. 6,45 4,76 9,52 2 e LT T e
WNMG 0804.. 8,14 476 1270 O )
- asa e

CANELA




WEDGE CLAMP BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT PRATZEN-KLEMMUNG

Characteristics:

Internal turning and profiling boring I = @

bar equipped with triangular negative D1 ’ﬁ 1 a) I
double-sided insert. e @ ”‘_’

PSC with internal coolant. @

1) y= Rake angle f1£ 0 ) |D5m

(valid with a flat insert). 13
2) A.s= Angle of inclination. i

Eigenschaften:
Bohrstange zum Innen- und Profildrehen @
mit einer doppelseitigen dreikantigen
negativen Wendeschneidplatte. @
PSC mit Innenkuhlung. <:|
1) y= Spanwinkel (Gultig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
: 2) As= Neigungswinkel.
JMTFN 90° (¢
Reference Insert size 0
: Bezeichnung ODm D1 D5m fi I = v hs?) Wendeschneidplatte
PSC40-MTFNR/L17090-16 32 25 40 17 90 69 -6° -13° TNM.. 1604.. 0,480
PSC40-MTFNR/L22110-16 40 32 40 22 110 89 -6° -12° TNM.. 1604.. 0,750
PSC40-MTFNR/L27120-16 50 40 40 27 120 100 -6° -11° TNM.. 1604.. 1,130
PSC50-MTFNR/L17090-16 32 25 50 17 90 67 -6° -13° TNM.. 1604.. 0,700
PSC50-MTFNR/L22110-16 40 32 50 22 110 88 -6° -12° TNM.. 1604.. 0,930
PSC50-MTFNR/L27140-16 50 40 50 27 140 119 -6° -11° TNM.. 1604.. 1,470
PSC63-MTFNR/L22110-16 40 32 63 22 110 84 -6° -12° TNM.. 1604.. 1,260
PSC63-MTFNR/L27140-16 50 40 63 27 140 115 -6° -11° TNM.. 1604.. 1,780

Reference Nm
Bezeichnung

PSC40-MTFNR/L17090-16 2017 1644 5025 3414 1813 2.0
PSC40-MTFNR/L22110-16 2017 1644 5025 3414 1393 2.0
PSC40-MTFNR/L27120-16 2017 1644 5025 3414 1393 2.0
PSC50-MTFNR/L17090-16 2017 1644 5025 3414 1393 2.0
PSC50-MTFNR/L22110-16 2017 1644 5025 3414 1393 2.0
PSC50-MTFNR/L27140-16 2017 1644 5025 3414 1393 2.0
PSC63-MTFNR/L22110-16 2017 1644 5025 3414 1393 2.0
PSC63-MTFNR/L27140-16 2017 1644 5025 3414 1393 2.0
l TNM.. giri?lzqaur!gggen%a;;ievgnwrst; 0A45-46 TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC TNMG-KC

Reference / Bez. | s d

N

L

\
*‘GII [

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMG-TC  TNMX-R/L

LA AL

TNM.. 1604.. 16,50 4,76 9,52

b“ |

;
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DOUBLE LOCK BORING BARS

PSc BOHRSTANGEN MIT DOPPEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Internal turning and profiling 1 =

boring bar equipped with DI&) 1
rhombic negative double-sided

insert (angle 35°).

PSC with internal coolant.

f1 im
1) y= Rake angle 13
(valid with a flat insert).

2) As=Angle of inclination.

EoEs

y

Eigenschaften:

Bohrstange zum Innen- und Profildrehen _@_
mit einer doppelseitigen rhombischen

negativen Wendeschneidplatte (35° Winkel). 309 ﬂL

PSC mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Gultig nur mit flachen <:|
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J MVUN 93° (

Reference Dm D1 D5m £ " 13 M As? Insert size

Bezeichnung Wendeschneidplatte

PSC40-MVUNR/L27120-16 50 40 40 27 120 100 -6° -10° VN.. 1604.. 1,130
PSC50-MVUNR/L27140-16 50 40 50 27 140 119 -6° -10° VN.. 1604.. 1,470
PSC50-MVUNR/L35150-16 63 50 50 35 150 131 -6° -10° VN.. 1604.. 2,250
PSC63-MVUNR/L22120-16 40 32 63 22 120 94 -6° -12° VN.. 1604.. 1,280
PSC63-MVUNR/L35175-16 63 50 63 35 175 152 -6° -10° VN.. 1604.. 2,850

B | plV AN SR OF VAR

PSC40-MVUNR/L27120-16 2614 5003 IVSN-322 1086 1665 5002 3.0
PSC50-MVUNR/L27140-16 2614 5003 IVSN-322 1086 1665 5002 3.0
PSC50-MVUNR/L35150-16 2614 5003 IVSN-322 1086 1665 5002 3.0
PSC63-MVUNR/L22120-16 2614 5003 IVSN-322 1186 1665 5002 3.0
PSC63-MVUNR/L35175-16 2614 5003 IVSN-322 1086 1665 5002 3.0
35° rhombi tive i . VNGP VNMG
l VN 35° rhombische negati\r/eo\?v‘lerlﬁigggﬁrgiedgrgtetgrsm. 0 A49 __ Al
Reference / Bez. I s d W/l‘.% ‘ %
VN.. 1604.. 16,50 4,76 9,52 d
VNMG-TC

\ [

CANELA



WEDGE CLAMP BORING BARS

PSc BOHRSTANGEN MIT PRATZEN-KLEMMUNG

Characteristics: :
Multipurpose boring bar equipped D1I ,,,,, 7,_[[ | l‘
with trigon negative double-sided v _D_ \ Y,
insert (angle 80°). T
PSC with internal coolant. @ _D_ ‘«IFDSm

1) y= Rake angle f L 13 =

(valid with a flat insert). "

2) As= Angle of inclination.

Eigenschaften:

Multifunktions-Bohrstange mit einer

doppelseitigen negativen Trigon

Wendeschneidplatte (80° Winkel).

PSC mit Innenkiihlung. <:|

1) y= Spanwinkel (Gilltig nur mit O

flachen Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

I MWLN 95° ¢

Reference

Insert size a
m 1 2
Bezeichnung D D1 D5m f1 1 13 Y As?

Wendeschneidplatte

PSC32-MWLNR/L13075-06 25 20 32 13 75 59 -6° -14° WNMG 0604.. 0,240
PSC32-MWLNR/L17090-06 32 25 32 17 90 75 -6° -12° WNMG 0604.. 0,360
PSC40-MWLNR/L13075-06 25 20 40 13 75 53 -6° -14° WNMG 0604.. 0,420
PSC40-MWLNR/L17090-06 32 25 40 17 90 69 -6° -12° WNMG 0604.. 0,480
PSC40-MWLNR/L17090-08 32 25 40 17 90 69 -6° -14° WNMG 0804.. 0,480
PSC40-MWLNR/L22110-08 40 32 40 22 110 89 -6° -14° WNMG 0804.. 0,750
PSC40-MWLNR/L27120-08 50 40 40 27 120 100 -6° -12° WNMG 0804.. 1,130
PSC50-MWLNR/L17090-08 32 25 50 17 90 67 -6° -14° WNMG 0804.. 0,700
PSC50-MWLNR/L22110-08 40 32 50 22 110 88 -6° -14° WNMG 0804.. 0,930
PSC50-MWLNR/L27140-08 50 40 50 27 140 119 -6° -12° WNMG 0804.. 1,470
Refer_ence 9 /\ e ' ‘ Nm
Bezeichnung

PSC32-MWLNR/L13075-06 2006 5025 - 1643 1813 2.0
PSC32-MWLNR/L17090-06 2006 5025 3006 1644 1813 2.0
PSC40-MWLNR/L13075-06 2006 5025 - 1643 1813 2.0
PSC40-MWLNR/L17090-06 2006 5025 3006 1644 1813 2.0
PSC40-MWLNR/L17090-08 2011 5005 - 1647 1814 4.0
PSC40-MWLNR/L22110-08 2011 5005 IWSN-433 1661 1814 4.0
PSC40-MWLNR/L27120-08 2011 5005 IWSN-433 1661 1814 4.0
PSC50-MWLNR/L17090-08 2011 5005 - 1647 1814 4.0
PSC50-MWLNR/L22110-08 2011 5005 IWSN-433 1661 1814 4.0
PSC50-MWLNR/L27140-08 2011 5005 IWSN-433 1661 1814 4.0

B WNMG 5 voonogee WEmZEmegiins @ 05 WNNMGFC ™ WNIGFMC  WNMGKC  WNMG-FS

a
Reference / Bez. | s d A W 77 é s ‘ ﬁ \
d

AR s ol e N WNMG-MC WNMG-MHC WNMG-TC
WNMG 0804.. 8,14 476 1270 O )

=M X X
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LEVER LOCK BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics: Boring bar for internal

turning applications equipped with
rhombic negative inserts (angle 80°). D1 i
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat insert).

2) \s=Angle of inclination. ﬁki il
f1
Eigenschaften: 13 ‘

B @

SES

=3
L
o
[4,]
3

Bohrstange zum Innendrehen ‘—”’

mit einer rhombischen negativen - >

Wendeschneidplatte (80° Winkel). |

PSC mit Innenkiihlung. g]:l

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit g

o { flachen Wendeschneidplatte). CIO
I PC LN 95 2) \s= Neigungswinkel.
E:;:Z:‘r:ling L A = v As? Went;::::nseliz:platte
PSC40-PCLNR/L13080-09 25 20 40 13 80 58 -6° -11° CN.. 0903.. 0,400
PSC50-PCLNR/L13080-09 25 20 50 13 80 56 -6° -11° CN.. 0903.. 0,570
PSC32-PCLNR/L17090-12 32 25 32 17 90 75 -6° -11° CN.. 1204.. 0,360
PSC32-PCLNR/L22064-12 40 32 32 22 64 50 -6° -11° CN.. 1204.. 0,350
PSC32-PCLNR/L22096-12 40 32 32 22 96 82 -6° -11° CN.. 1204.. 0,550
PSC40-PCLNR/L17090-12 32 25 40 17 90 69 -6° -11° CN.. 1204.. 0,480
PSC40-PCLNR/L22110-12 40 32 40 22 110 89 -6° -11° CN.. 1204.. 0,750
PSC40-PCLNR/L27080-12 50 40 40 27 80 60 -6° -10° CN.. 1204.. 0,740
PSC40-PCLNR/L27120-12 50 40 40 27 120 100 -6° -11° CN.. 1204.. 1,130
PSC50-PCLNR/L17090-12 32 25 50 17 90 67 -6° -11° CN.. 1204.. 0,700
PSC50-PCLNR/L22110-12 40 32 50 22 110 88 -6° -11° CN.. 1204.. 0,930
PSC50-PCLNR/L27140-12 50 40 50 27 140 119 -6° -10° CN.. 1204.. 1,470
PSC50-PCLNR/L35100-12 63 50 50 35 100 81 -6° -7° CN.. 1204.. 1,480
PSC63-PCLNR/L17100-12 32 25 63 17 100 74 -6° -11° CN.. 1204.. 1,000
PSC63-PCLNR/L22110-12 40 32 63 22 110 84 -6° -11° CN.. 1204.. 1,260
PSC50-PCLNR/L35150-16 63 50 50 35 150 131 -6° -11° CN.. 1606.. 2,250
PSC63-PCLNR/L27140-16 50 40 63 27 140 115 -6° -11° CN.. 1606.. 1,780
PSC63-PCLNR/L35175-16 63 50 63 35 175 152 -6° -11° CN.. 1606.. 2,850
Betwehmung L o~ B & A
PSC40-PCLNR/L13080-09 8005 1605 5002 - - - 1.4
PSC50-PCLNR/L13080-09 8005 1605 5002 - - - 1.4
PSC32-PCLNR/L17090-12 8212 1626 5025 - - - 2.0
PSC32-PCLNR/L22064-12 8312 1648 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC32-PCLNR/L22096-12 8312 1648 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC40-PCLNR/L17090-12 8212 1626 5025 - - - 2.0
PSC40-PCLNR/L22110-12 8312 1648 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC40-PCLNR/L27080-12 8012 1608 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC40-PCLNR/L27120-12 8012 1608 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC50-PCLNR/L17090-12 8212 1626 5025 - - - 2.0
PSC50-PCLNR/L22110-12 8312 1648 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC50-PCLNR/L27140-12 8012 1608 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC50-PCLNR/L35100-12 8012 1608 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC63-PCLNR/L17100-12 8212 1626 5025 - - - 2.0
PSC63-PCLNR/L22110-12 8312 1648 5003 3612 4112 0012 3.0
PSC50-PCLNR/L35150-16 8016 1618 5003 3616 4115 0015 3.0
PSC63-PCLNR/L27140-16 8016 1618 5003 3616 4115 0015 3.0
PSC63-PCLNR/L35175-16 8016 1618 5003 3616 4115 0015 3.0
N cN. 0 rompscre o T @) a2
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LEVER LOCK BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Boring bar for internal turning and

profiling applications equipped with D1i ﬁ
rhombic negative inserts (angle 55°).
PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle

(valid with a flat insert). f1f. —

2) A.s= Angle of inclination. 13 |
I ——

Eigenschaften: 1

Bohrstange zum Innen- und Profildrehen
mit  einer rhombischen negativen

Wendeschneidplatte (55° Winkel). PSC 707

mit Innenkihlung.

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit flachen 300 JOL

P D U N 930 [ WenFieschngidplatte). <::|

I 2) As= Neigungswinkel. O

g::ziazing Dl A L2k W B YD As? Wenc:zzzrrltnselizdeplatte
PSC32-PDUNR/L17090-11 32 25 32 17 90 75 -6° -11° DN.. 1104.. 0,360
PSC40-PDUNR/L17090-11 32 25 40 17 90 69 -6° -11° DN.. 1104.. 0,480
PSC40-PDUNR/L22110-11 40 32 40 22 110 89 -6° -10° DN.. 1104.. 0,750
PSC50-PDUNR/L17090-11 32 25 50 17 90 67 -6° -11° DN.. 1104.. 0,700
PSC50-PDUNR/L22110-11 40 32 50 22 110 88 -6° -10° DN.. 1104.. 0,930
PSC63-PDUNR/L17100-11 32 25 63 17 100 74 -6° -11° DN.. 1104.. 1,000
PSC40-PDUNR/L27080-15 50 40 40 27 80 60 -6° -11° DN.. 1506.. 0,740
PSC40-PDUNR/L27120-15 50 40 40 27 120 100 -6° -11° DN.. 1506.. 1,130
PSC50-PDUNR/L27140-15 50 40 50 27 140 119 -6° -11° DN.. 1506.. 1,470
PSC50-PDUNR/L35100-15 63 50 50 35 100 81 -6° -10° DN.. 1506.. 1,480
PSC50-PDUNR/L35150-15 63 50 50 35 150 131 -6° -10° DN.. 1506.. 2,250
PSC63-PDUNR/L22110-15 40 32 63 22 110 84 -6° -12° DN.. 1506.. 1,260
PSC63-PDUNR/L27140-15 50 40 63 27 140 115 -6° -11° DN.. 1506.. 1,780

PSC63-PDUNR/L35175-15

63 . .
oo L gt s ¢

50 63 35 175 152 -6° -10° DN.. 1506 2,850

PSC32-PDUNR/L17090-11 8009 1606 5025 3711 4109 0009 3725 4135 2.0
PSC40-PDUNR/L17090-11 8009 1606 5025 3711 4109 0009 3725 4135 2.0
PSC40-PDUNR/L22110-11 8009 1606 5025 3711 4109 0009 3725 4135 2.0
PSC50-PDUNR/L17090-11 8009 1606 5025 3711 4109 0009 3725 4135 2.0
PSC50-PDUNR/L22110-11 8009 1606 5025 3711 4109 0009 3725 4135 2.0
PSC63-PDUNR/L17100-11 8009 1606 5025 3711 4109 0009 3725 4135 2.0
PSC40-PDUNR/L27080-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC40-PDUNR/L27120-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC50-PDUNR/L27140-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC50-PDUNR/L35100-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC50-PDUNR/L35150-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC63-PDUNR/L22110-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC63-PDUNR/L27140-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0
PSC63-PDUNR/L35175-15 8415 1638 5003 3715 4112 0012 3725 4135 3.0

For DNM.. 1504.. inserts
Fir Wendeschneidplatten DNM.. 1504..

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-KC

DNMG-MC DNMG-MHC DNMG-TC DNMX

l DN 55° rhombic negative inserts. 0 A36-37
.- 55° rhombische negative Wendeschneidplatten. " P P
; A Y
Reference / Bez. | s d

DN.. 1104.. 11,60 4,76 9,52
DN.. 1506.. 15,60 6,35 12,70

www.canelatools.com



LEVER LOCK BORING BARS

PSc BOHRSTANGEN MIT KNIEHEBEL-KLEMMUNG

Characteristics:

Boring bar for internal turning
applications equipped with square D1 L
negative inserts.

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle f .ﬂf,i,,
(valid with a flat insert). 3

2) As=Angle of inclination. "

|=q+\=¢

Eigenschaften: |
Bohrstange zum Innendrehen

mit einer vierkantigen negativen
Wendeschneidplatte. 2 T
PSC mit Innenkihlung. <:|

==

1) y= Spanwinkel (Giltig nur mit
flachen Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J PSKN 75° (

Reference Dm D1 D5m " 13 M As? Insert size

Bezeichnung Wendeschneidplatte

PSC40-PSKNR/L17090-12 32 25 40 17 90 69 -6° -11° SNM.. 1204.. 0,480
PSC50-PSKNR/L17090-12 32 25 50 17 90 67 -6° -11° SNM.. 1204.. 0,700
PSC50-PSKNR/L22110-12 40 32 50 22 110 68 -6° -10° SNM.. 1204.. 0,930
PSC50-PSKNR/L27140-12 50 40 50 27 140 119 -6° -10° SNM.. 1204.. 1,470
PSC63-PSKNR/L22110-12 40 32 63 22 110 84 -6° -10° SNM.. 1204.. 1,260

Reference o~

Bezeichnung L / /\ z ' / Nm
PSC40-PSKNR/L17090-12 8212 1626 5025 - = = 2.0
PSC50-PSKNR/L17090-12 8212 1626 5025 - - - 2.0
PSC50-PSKNR/L22110-12 8312 1648 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC50-PSKNR/L27140-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0
PSC63-PSKNR/L22110-12 8012 1608 5003 3512 4112 0012 3.0

S tive i . SNMG-FMC SNMG-KC SNMG-MHC
l SN M-- Vierkantige negative%?e:\edgggﬁrg%ggggﬁ. 0 A41-42

— o~ s
Reference / Bez. I s d ) U _? ﬁ -

SNM.. 1204.. 12,70 4,76 12,70 SN
O SNMG-RC SNMG-TC

‘-
:

~
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CENTER SCREW BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics: - —07 Dm
Multipgrposg .bor.ing bar equipped with D1i ) R B B
rhombic positive insert (angle 80°). PSC 7@ _ﬂ_
with internal coolant. ]
1) y= Rake angle (valid with a flat insert). W ]
2) As= Angle of inclination. - —— — i~ —1 D5m
. f1 ig E\i 0 [
Eigenschaften: 13 ‘
Multifunktions-Bohrstange mit einer rhombischen 1
positiven Wendeschneidplatte (80° Winkel).
PSC mit Innenkiihlung. %@j
‘ o ( 1) y= Spanwinkel (Gliltig nur mit flachen Wendeschneidplatte). a
; I SC LC 95 2) As= Neigungswinkel. O
gz::z:ﬁing Dm D1 D5m f1 h 13y As?) WendI::s:ltnzlizdeplatte
PSC32-SCLCR/L11065-09 20 16.0 32 11 65 48 0° -12° CC.. 09T3.. 0,180
PSC32-SCLCR/L13075-09 25 200 32 13 75 59 0° -8° CC.. 09T3.. 0,240
PSC32-SCLCR/L17090-09 32 25.0 32 17 90 75 0° -6° CC.. 09T3.. 0,360
PSC40-SCLCR/L11070-09 20 16.0 40 11 70 47 0° -12° CC.. 09T3.. 0,330
PSC40-SCLCR/L13080-09 25 20.0 40 13 80 58 0° -8° CC.. 09T3.. 0,400
PSC40-SCLCR/L17090-09 32 25.0 40 17 90 69 0° -6° CC.. 09T3.. 0,480
PSC40-SCLCR/L27080-09 50 39.7 40 27 80 60 0° -6° CC.. 09T3.. 0,740
PSC50-SCLCR/L11070-09 20 16.0 50 11 70 46 0° -12° CC.. 09T3.. 0,500
PSC50-SCLCR/L13080-09 25 20.0 50 13 80 56 0° -8° CC.. 09T3.. 0,570
PSC50-SCLCR/L17090-09 32 25.0 50 17 90 67 0° -6° CC.. 09T3.. 0,700
PSC50-SCLCR/L35100-09 63 49.7 50 35 100 81 0° 4° CC.. 09T3.. 1,480
PSC32-SCLCR/L17090-12 32 25.0 32 17 90 75 0° -6° CC.. 1204.. 0,360
PSC32-SCLCR/L22064-12 40 317 32 22 64 50 0° -10° CC.. 1204.. 0,350
PSC32-SCLCR/L22096-12 40 347 32 22 96 82 0° -10° CC.. 1204.. 0,550
PSC40-SCLCR/L17090-12 32 25.0 40 17 90 69 0° -6° CC.. 1204.. 0,480
PSC40-SCLCR/L22110-12 40 32.0 40 22 110 89 0° -10° CC.. 1204.. 0,750
PSC40-SCLCR/L27080-12 50 39.7 40 27 80 60 0° -8° CC.. 1204.. 0,740
PSC50-SCLCR/L17090-12 32 25.0 50 17 90 67 0° -6° CC.. 1204.. 0,700
PSC50-SCLCR/L22110-12 40 32.0 50 22 110 88 0° -10° CC.. 1204.. 0,930
PSC50-SCLCR/L27140-12 50 40.0 50 27 140 119 0° -8° CC.. 1204.. 1,470
PSC50-SCLCR/L35100-12 63 49.7 50 35 100 80 0° -5° CC.. 1204.. 1,480
Serienmn S V5 & i
PSC32-SCLCRIL........... -09 1440 5515 - - 3.0
PSC40-SCLCRIL........... -09 1440 5515 - - 3.0
PSC40-SCLCR/L17090-09 1240 5515 - - 3.0
PSC40-SCLCR/L27080-09 1240 5515 - - 3.0
PSC50-SCLCRIL........... -09 1440 5515 - - 3.0
PSC50-SCLCR/L17090-09 1240 5515 - - 3.0
PSC50-SCLCR/L35100-09 1240 5515 - - 3.0
PSC32-SCLCR/L17090-12 1250 5515 - - 3.0
PSC32-SCLCR/L22064-12 1540 5517 3614 1760 3.0
PSC32-SCLCR/L22096-12 1540 5517 3614 1760 3.0
PSC40-SCLCR/L17090-12 1250 5520 - - 4.0
PSC40-SCLCR/L22110-12 1540 5517 3614 1760 3.0
PSC40-SCLCR/L27080-12 1540 5517 3614 1760 3.0
PSC50-SCLCR/L17090-12 1250 5520 - - 4.0
PSC50-SCLCR/L22110-12 1540 5517 3614 1760 3.0
PSC50-SCLCR/L27140-12 1540 5517 3614 1760 3.0
PSC50-SCLCR/L35100-12 1540 5517 3614 1760 3.0
I CC 80° rhombische pgg;vrg%nebr:zgsgﬁt#\gé;Eenrésn\nr/:]tl?;:E:gmlaﬁkcgl 0 A30-31

E76 www.canelatools.com



CENTER SCREW BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics:
Multipurpose profiling boring D1 Q0 i :Dj_,f, .‘&\, Dm
bar equipped with rhombic sl _DL i.y}
positive insert (angle 55°).
PSC with internal coolant. _ﬂ‘ 1
1) y= Rake angle A\ 44 1 Dp5m
(valid with a flat insert) ) 5 & 0
2) As=Angle of inclination. N 13 T
Eigenschaften: n
Multifunktions-Bohrstange zum
Profildrehen mit einer rhombischen positiven
Wendeschneidplatte (55° Winkel).
PSC mit Innenkihlung. 30° :3:H:|
1) y= Spanwinkel (Gliltig nur mit flachen WSP). G
I S D U C 930 [ 2) As= Neigungswinkel. -
g::zz:zing Dm D1 D5m f1 i 13y As? Wendlzzzll;tnselizcleplatte
PSC32-SDUCR/L11065-07 20 16.0 32 11 65 48 0° -6° DC.. 0702.. 0,180
PSC40-SDUCR/L11070-07 20 16.0 40 11 70 47 o0° -8° DC.. 0702.. 0,330
PSC50-SDUCR/L11070-07 20 16.0 50 11 70 46 0° -8° DC.. 0702.. 0,500
PSC32-SDUCR/L13075-11 25 20.0 32 13 75 59 0° -6° DC.. 11T3.. 0,240
PSC32-SDUCR/L17090-11 32 250 32 17 90 75 0° -6° DC.. 11T3.. 0,360
PSC32-SDUCR/L22064-11 40 317 32 22 64 50 0° -6° DC.. 11T3.. 0,350
PSC32-SDUCR/L22096-11 40 317 32 22 96 82 0° -6° DC.. 11T3.. 0,550
PSC40-SDUCR/L13080-11 25 20.0 40 13 80 58 0° -6° DC.. 11T3.. 0,400
PSC40-SDUCR/L17090-11 32 25.0 40 17 90 69 0° -6° DC.. 11T3.. 0,480
PSC40-SDUCR/L22110-11 40 32.0 40 22 110 89 0° -6° DC.. 11T3.. 0,750
PSC40-SDUCR/L27080-11 50 40.0 40 27 80 60 O0° -6° DC.. 11T3.. 0,740
PSC50-SDUCR/L13080-11 25 20.0 50 13 80 56 0° -6° DC.. 11T3.. 0,570
PSC50-SDUCR/L17090-11 32 250 50 17 90 67 0° -6° DC.. 11T3.. 0,700
PSC50-SDUCR/L22110-11 40 320 50 22 110 88 0° -6° DC.. 11T3.. 0,930
PSC50-SDUCR/L35100-11 63 49.7 50 35 100 81 O0° -4° DC.. 11T3.. 1,480
. V A - A Nim
PSC32-SDUCR/L11065-07 1225 5507 - - 0.9
PSC40-SDUCR/L11070-07 1225 5507 - - 0.9
PSC50-SDUCR/L11070-07 1225 5507 - - 0.9
PSC32-SDUCR/L13075-11 1240 5515 - - 3.0
PSC32-SDUCR/L17090-11 1240 5515 - - 3.0
PSC32-SDUCR/L22064-11 1335 5516 3714 1750 3.0
PSC32-SDUCR/L22096-11 1335 5516 3714 1750 3.0
PSC40-SDUCR/L13080-11 1240 5515 - - 3.0
PSC40-SDUCR/L17090-11 1240 5515 - - 3.0
PSC40-SDUCR/L22110-11 1335 5516 3714 1750 3.0
PSC40-SDUCR/L27080-11 1335 5516 3714 1750 3.0
PSC50-SDUCR/L13080-11 1240 5515 - - 3.0
PSC50-SDUCR/L17090-11 1240 5515 - - 3.0
PSC50-SDUCR/L22110-11 1335 5516 3714 1750 3.0
PSC50-SDUCR/L35100-11 1335 5516 3714 1750 3.0
I DC. 55° rhombische pfsSi;\;gwgrL%gsof;sflltrll\gc;;Isa??esnﬂti?;:lglrgif;iar?lfeel: 0 A35 DCGT-AL DCGT-AP
| Reference / Bez. | s d ‘ ‘
DC.. 0702.. 7,75 2,38 6,35 DCMT DCMW
DC.. 11T3.. 11,60 3,97 9,52 Q
R
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CENTER SCREW BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics:

Backwards multipurpose profiling [k

boring bar equipped with rhombic D1£ ''''' | ]
positive insert (angle 55°).

PSC with internal coolant.

0]
i
fffff S

1) y= Rake angle f1 # 13
(valid with a flat insert). I
2) As=Angle of inclination. I7I1

Eigenschaften:

Ruckwarts-Multifunktions-Bohrstange

zum Profildrehen mit einer rhombischen 303

positiven Wendeschneidplatte (55°

Winkel). PSC mit Innenkiihlung. G

=

1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit
flachen Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

I SDUC-X 93° ¢

gzii?z:zing Rl R i 7y As? Wenc:::::nselizdeplatte
PSC32-SDUCR/L13070-07X 22 16 32 13 70 54 80.7 0° -6° DC.. 0702.. 0,210
PSC32-SDUCR/L15080-07X 27 20 32 15 80 64 80.7 0° -3° DC.. 0702.. 0,280
PSC40-SDUCR/L13070-07X 22 16 40 13 70 48 80.7 0° -6° DC.. 0702.. 0,330
PSC40-SDUCR/L15080-07X 27 20 40 15 80 58 915 0° -3° DC.. 0702.. 0,400
PSC40-SDUCR/L18090-07X 32 25 40 18 90 69 101.5 0° -3° DC.. 0702.. 0,480
PSC50-SDUCR/L15080-07X 27 20 50 15 80 57 91.5 0° -3° DC.. 0702.. 0,580
PSC50-SDUCR/L18090-07X 32 25 50 18 90 67 1015 0° -3° DC.. 0702.. 0,670

Reference , )’ Nm
Bezeichnung

PSC32-SDUCR/L13070-07X 1225 5507 0.9
PSC32-SDUCR/L15080-07X 1225 5507 0.9
PSC40-SDUCR/L13070-07X 1225 5507 0.9
PSC40-SDUCR/L15080-07X 1225 5507 0.9
PSC40-SDUCR/L18090-07X 1225 5507 0.9
PSC50-SDUCR/L15080-07X 1225 5507 0.9
PSC50-SDUCR/L18090-07X 1225 5507 0.9
I DC.. 55 mombische posive siendescnnepiaton mi * Frominial. € A% PECT-AL DEGT-AP
Reference / Bez. | s d ‘ ‘
DC.. 0702.. 7,75 2,38 6,35

DCMT DCMW

www.canelatools.com



CENTER SCREW BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose boring bar equipped W
with square positive insert. D1 5 @ —
PSC with internal coolant. a Jl

1) y= Rake angle

(valid with a flat insert). “ iL%E[

2) As=Angle of inclination.

Eigenschaften:
Multifunktions-Bohrstange  mit  einer
vierkantigen positiven Wendeschneidplatte.

_DT
PSC mit Innenkihlung. U
<

1) y= Spanwinkel (Gltig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

J SSKC 75°(

Reference Insert size 0
Bezeichnung Dm D1 D5m f1 I 13 y" As? Wendeschneidplatte
PSC40-SSKCR/L13080-09 25 20 40 13 80 58 0° -6° SC.. 09T3.. 0,400
PSC50-SSKCR/L13080-09 25 20 50 13 80 56 0° -6° SC.. 09T3.. 0,570

Reference , )/ Nm
Bezeichnung

PSC40-SSKCR/L13080-09 1540 5517 3.0
PSC50-SSKCR/L13080-09 1540 5517 3.0
S itive inserts with 7° cl . SCGT-AL SCMT
I SC Vierkantige positive%grr\%ggcsrl\ggeidlg;ettesr\ﬂit 7° I-Ergii?/;?r?kc;. 0 A40 '
Reference / Bez. | s d YW . e~
1
d
SC.. 09T3.. 9,52 3,97 9,52 7N

(@

-

g
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CENTER SCREW BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics: _ﬂ_ Dm
Multipurpose boring bar equipped D1 ) Y]

with triangular positive insert. _ﬂ_

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle T—\\— — 1 — D5m
(valid with a flat insert). f1 L
2) A.s= Angle of inclination. <¢>‘

Eigenschaften:

Multifunktions-Bohrstange  mit
einer dreikantigen positiven
Wendeschneidplatte. ‘
PSC mit Innenkihlung. <:|

==

1) y= Spanwinkel (Gltig nur mit
flachen Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

Reference Dm D1 D5m fi " 13 4 sd Insert size

ISTFC90° ¢

Bezeichnung Wendeschneidplatte
PSC32-STFCR/L11065-11 20 16 32 11 65 48 Q° -4° TC.. 1102.. 0,180
PSC32-STFCR/L13075-11 25 20 32 13 75 59 Q° -3° TC.. 1102.. 0,240
PSC40-STFCR/L11070-11 20 16 40 11 70 47 Q° -4° TC.. 1102.. 0,330
PSC40-STFCR/L13080-11 25 20 40 13 80 57 OQ° -3° TC.. 1102.. 0,400
PSC50-STFCR/L11070-11 20 16 50 11 70 46 OQ° -4° TC.. 1102.. 0,500
PSC50-STFCR/L13080-11 25 20 50 13 80 56 OQ° -3° TC.. 1102.. 0,570
PSC32-STFCR/L17090-16 32 25 32 17 90 74 0° -3.5° TC.. 16T3.. 0,360
PSC40-STFCR/L17090-16 32 25 40 17 90 69 O0° -6° TC.. 16T3.. 0,480
PSC40-STFCR/L22110-16 40 32 40 22 110 89 0° -10° TC.. 16T3.. 0,750
PSC50-STFCR/L17090-16 32 25 50 17 90 67 O0° -6° TC.. 16T3.. 0,700
PSC50-STFCR/L22110-16 40 32 50 22 110 88 0° -10° TC.. 16T3.. 0,930
B VA - m
PSC32-STFCR/L11065-11 1225 5507 - - 0.9
PSC32-STFCR/L13075-11 1225 5507 - - 0.9
PSC40-STFCR/L11070-11 1225 5507 - - 0.9
PSC40-STFCR/L13080-11 1225 5507 - - 0.9
PSC50-STFCR/L11070-11 1225 5507 - - 0.9
PSC50-STFCR/L13080-11 1225 5507 - - 0.9
PSC32-STFCR/L17090-16 1240 5515 - - 3.0
PSC40-STFCR/L17090-16 1240 5515 - - 3.0
PSC40-STFCR/L22110-16 1335 5516 3414 1750 3.0
PSC50-STFCR/L17090-16 1240 5515 - - 3.0
PSC50-STFCR/L22110-16 1335 5516 3414 1750 3.0
I TC Dreikantige posiTtir\;gn\?Vlgﬁcriggcsmeeidlglsz-lettnesn“#}i?77"0 El:ﬁf;?r?fg: 0 Ad4 ' TCGT-AL et

Reference / Bez. | s d O [ s A A

d L —
TC.. 1102.. 11,00 2,38 6,35
TC.. 16T3.. 16,50 3,97 9,52 Temw

]
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CENTER SCREW BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics:

Multipurpose profiling boring bar 0

equipped with rhombic positive insert D1 ﬁ
(angle 35°).

PSC with internal coolant.

1) y= Rake angle (valid with a flat 47\ \ N D5m
insert). f1 i 0

===

2) As= Angle of inclination. . B
Eigenschaften: "
Multifunktions-Bohrstange zum
Profildrehen mit einer rhombischen
positiven Wendeschneidplatte (35° e /\ W
Winkel). PSC mit Innenkihlung. 15°
1) y= Spanwinkel (Giiltig nur mit 350 —ﬂ—
SVQB 1070 30! [ flachen Wendeschneidplatte). GG
I ~ 2) 1s= Neigungswinkel.
Reference Insert size 0
Bezeichnung ODm D1 D5m f1 i 13y 2s? Wendeschneidplatte
PSC32-SVQBR/L18090-16 33 250 32 18 90 75 0° -6° VBMT 1604.. 0,360
PSC32-SVQBR/L22064-16 40 317 32 22 64 49 (0° -7.5° VBMT 1604.. 0,350
PSC32-SVQBR/L22096-16 40 317 32 22 96 82 (0° -8 VBMT 1604.. 0,550
PSC40-SVQBR/L18090-16 33 25.0 40 18 90 69 0° -6° VBMT 1604.. 0,480
PSC40-SVQBR/L22110-16 40 320 40 22 110 89 0° -8° VBMT 1604.. 0,750
PSC40-SVQBR/L27080-16 50 40.0 40 27 80 60 0° -8 VBMT 1604.. 0,740
PSC40-SVQBR/L27120-16 50 40.0 40 27 120 100 0°  -8° VBMT 1604.. 1,130
PSC50-SVQBR/L18090-16 33 25.0 50 18 90 67 0° -6° VBMT 1604.. 0,670
PSC50-SVQBR/L22110-16 40 320 50 22 110 88 0° -8° VBMT 1604.. 0,930
PSC50-SVQBR/L27140-16 50 40.0 50 27 140 119 0° -8° VBMT 1604.. 1,470
PSC50-SVQBR/L35100-16 63 50.0 50 35 100 81 Q° -7° VBMT 1604.. 1,480
PSC50-SVQBR/L35150-16 63 50.0 50 35 150 131 0Q° -7° VBMT 1604.. 2,250
PSC63-SVQBR/L22120-16 40 32.0 63 22 120 94 0° -8° VBMT 1604.. 1,280
PSC63-SVQBR/L27145-16 50 40.0 63 27 145 120 0° -8° VBMT 1604.. 1,780
PSC63-SVQBR/L35175-16 63 50.0 63 35 175 152 (Q° -8° VBMT 1604.. 2,850
Reference
Bezeichnung ’ )/ g ' o
PSC32-SVQBR/L18090-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC32-SVQBR/L22064-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC32-SVQBR/L22096-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC40-SVQBR/L18090-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC40-SVQBR/L22110-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC40-SVQBR/L27080-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC40-SVQBR/L27120-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC50-SVQBR/L18090-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC50-SVQBR/L22110-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC50-SVQBR/L27140-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC50-SVQBR/L35100-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC50-SVQBR/L35150-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC63-SVQBR/L22120-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC63-SVQBR/L27145-16 1335 5516 3718 1750 3.0
PSC63-SVQBR/L35175-16 1335 5516 3718 1750 3.0
35° thombic positive insert with 5° cl . VBMT
I VBMT 35° rhombische positi\:eovr:lqeézgggrl\:wvgéglssﬂeﬂit 5° Eéiﬂ?ﬁfﬁ. 0 A48
. Reference / Bez. I s d %
VBMT 1604.. 16,50 4,76 9,52
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CENTER SCREW BORING BARS

PSC BOHRSTANGEN MIT ZENTRALSCHRAUBEN-KLEMMUNG

Characteristics: W Dm

Multipurpose profiling boring D1I D e | I
bar equipped with rhombic

positive insert (angle 35°). —ﬂ—

PSC with internal coolant.
1) v= Rake angle v ﬂ 1
(valid with a flat insert). 13

2) As= Angle of inclination. - "

Eigenschaften: _ﬂ_
Multifunktions-Bohrstange ~ zum ad

Profildrehen mit einer rhombischen 15° 0
positiven Wendeschneidplatte (35° 350 LU
Winkel).

PSC mit Innenkiihlung. <:|

1) y= Spanwinkel (Giltig nur mit
flachen Wendeschneidplatte).
2) As= Neigungswinkel.

Jsvac 107030’ ¢

E:;Zriz:ﬁing Dm D1 D5m fi W = 7D As? WendI:::Ir\tnselizdeplatte

PSC32-SVQCR/L13070-11 22 16 32 13 70 534 Q0° -7° VC.. 1103.. 0,210
PSC32-SVQCR/L15080-11 27 20 32 15 80 639 0° -5° VC.. 1103.. 0,280
PSC40-SVQCR/L13070-11 25 20 40 13 70 479 0° -5.5° VC.. 1103.. 0,330
PSC40-SVQCR/L15080-11 27 20 40 15 80 579 0° -5° VC.. 1103.. 0,400
PSC40-SVQCR/L18090-16 33 25 40 18 90 69.0 0° -12° VC.. 1604.. 0,480
PSC40-SVQCR/L22110-16 40 32 40 22 110 89.0 0° -8° VC.. 1604.. 0,750
PSC40-SVQCR/L27080-16 50 40 40 27 80 60.0 Q° -8° VC.. 1604.. 0,740
PSC40-SVQCR/L27120-16 50 40 40 27 120 100.0 0° -8° VC.. 1604.. 1,130
PSC50-SVQCR/L18090-16 33 25 50 18 90 67.0 0° -12° VC.. 1604.. 0,670
PSC50-SVQCR/L22110-16 40 32 50 22 110 88.0 0° -8° VC.. 1604.. 0,930
PSC50-SVQCR/L27140-16 50 40 50 27 140 119.0 0°  -8° VC.. 1604.. 1,470
PSC50-SVQCR/L35100-16 63 50 50 35 100 81.0 0° -7° VC.. 1604.. 1,480
PSC50-SVQCR/L35150-16 63 50 50 35 150 131.0 0° -7° VC.. 1604.. 2,250
PSC63-SVQCR/L22120-16 40 32 63 22 120 94.0 0° -8° VC.. 1604.. 1,280
PSC63-SVQCR/L27145-16 50 40 63 27 145 120.0 Q° -8° VC.. 1604.. 1,780
PSC63-SVQCR/L35175-16 63 50 63 35 175 152.0 Q° -8° VC.. 1604.. 2,850

Reference ’
Bezeichnung , -g ' i

...... -11 1225 5507 - - 0.9
...... -16 1335 5516 3718 1750 3.0
35° thombic positive inserts with 7° cl . VCGT-AL VCGT-AP
I VC 35° rhombische positivre(\)Ir\?er;?igg:iweeicilgzeﬂesrmit 7° ngiaV\r/iar?l?eel. 0 A48
Reference / Bez. I s d ‘ Q
VC.. 1103.. 11,00 3,18 6,35 VCMT
VC.. 1604.. 16,50 4,76 9,52

e
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EXTERNAL THREADING

PSC ZzuM AURENGEWINDEDREHEN

Characteristics:

Multipurpose threading toolholder
for negative lay down inserts.
PSC with internal coolant.

Eigenschaften:
Multifunktions-Klemmhalter zum
Gewindedrehen fiir negative
Wendeschneidplatten.

PSC mit Innenkihlung.

J SE90°

S:;zec:zing = ?nle 7 i WendI::slr\tnselizdeplatte

PSC32-SER/L22040-16 32 124 22 40 16 ER/L.. 0,210
PSC40-SER/L27050-16 40 140 27 50 16 ERI/L.. 0,420
PSC50-SER/L35060-16 50 165 35 60 16 ER/L.. 0,800
PSC63-SER/L45065-16 63 190 45 65 16 ER/L.. 1,100
PSC32-SER/L22040-22 32 124 22 40 22 ER/L.. 0,210
PSC40-SER/L27050-22 40 140 27 50 22 ER/L.. 0,420
PSC50-SER/L35060-22 50 165 35 60 22 ER/L.. 0,800
PSC63-SER/L45065-22 63 190 45 65 22 ER/L.. 1,100
PSC80-SER/L55080-22 80 250 55 80 22 ER/L.. 2,740

WARNING!! Because of large thread profile, modification may have to be made to the toolholder to achieve full depth of thread.
ACHTUNG!! Bei groRen Gewindeprofilen kénnte eine Anderung im Klemmhalter erforderlich sein, um die volle Gewindetiefe zu erreichen.

Reference R L N
Bezeichnung m

PSC32-SER/L22040-16 SA3 5510 YE3 YI3 SY3 2.0
PSC40-SER/L27050-16 SA3 5510 YE3 YI3 SY3 2.0
PSC50-SER/L35060-16 SA3 5510 YE3 YI3 SY3 2.0
PSC63-SER/L45065-16 SA3 5510 YE3 YI3 SY3 2.0
PSC32-SER/L22040-22 SA4 5520 YE4 Yl4 SY4 4.0
PSC40-SER/L27050-22 SA4 5520 YE4 Yl4 SY4 4.0
PSC50-SER/L35060-22 SA4 5520 YE4 Y14 SY4 4.0
PSC63-SER/L45065-22 SA4 5520 YE4 Yl4 SY4 4.0
PSC80-SER/L55080-22 SA4 5520 YE4 Yl4 SY4 4.0

Triangular negative inserts for external threading.
E Rl L Dreikantige negative Wendeschneidplatten zum AuRengewindedrehen. 0 €03,05,08,10

Reference / Bez. 1 d N & &

16 ERIL.. 16,00 9,52 N I eriLLG
22 ERIL.. 22,00 12,70 \

I
A
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INTERNAL THREADING

PSC ZUM INNENGEWINDEDREHEN

Characteristics:

Multipurpose threading boring bar

for negative lay down inserts. D1I
PSC with internal coolant. }

u

0
Eigenschaften: W I

]

Multifunktions-Bohrstange zum D5
Gewindedrehen fiir negative 1 i ~— {1 {DP5m
Wendeschneidplatten. Y
PSC mit Innenkihlung. %»J

0]

JS190° ¢ -

i R AL o

::Zi?c?l(r:\zng D1 DmDSm 11113 Wenc:::;ritn:izdeplatte ’ )/ AA ‘ Nm
SN3

PSC32-SIR/L12050-16 15.5 20 32 12 50 33 16 NRI/L..

5510 - - - 20 0,210

PSC32-SIR/L22085-16 31.5 40 32 22 85 70 16 NRI/L.. SA3 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 0,510
PSC40-SIR/L12060-16 15.5 20 40 12 60 37 16 NRI/L.. SN3 5510 - - - 20 0,300
PSC40-SIR/L14060-16 18.5 25 40 14 60 38 16 NRI/L.. SA3T 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 0,340
PSC40-SIR/L17070-16 24.5 32 40 17 70 48 16 NRI/L.. SA3 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 0,410
PSC40-SIR/L22090-16 32.0 40 40 22 90 69 16 NRI/L.. SA3 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 0,650
PSC40-SIR/L27080-16 39.5 50 40 27 80 60 16 NRI/L.. SA3 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 0,760
PSC50-SIR/L12060-16 15.5 20 50 12 60 35 16 NR/L.. SN3 5510 - - - 2.0 049
PSC50-SIR/L14060-16 18.5 25 50 14 60 36 16 NRI/L.. SA3T 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 0,510
PSC50-SIR/L17070-16 24.5 32 50 17 70 47 16 NRI/L.. SA3 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 0,590
PSC50-SIR/L22090-16 24.5 40 50 22 90 68 16 NRI/L.. SA3 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 0,820
PSC50-SIR/L27105-16 40.0 50 50 27 105 84 16 NRI/L.. SA3 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 1,200
PSC63-SIR/L14070-16 18.5 25 63 14 70 42 16 NRI/L.. SA3T 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 0,900
PSC63-SIR/L17075-16 24.5 32 63 17 75 48 16 NRI/L.. SA3 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 0,970
PSC63-SIR/L22090-16 32.0 40 63 22 90 64 16 NRI/L.. SA3 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 1,140
PSC63-SIR/L27105-16 40.0 50 63 27 105 80 16 NRI/L.. SA3 5510 YI3 YE3 SY3 2.0 1,500
PSC40-SIR/L15065-22 18.5 25 40 15 65 42 22 NRI/L.. SN4 5520 - - - 40 0,350
PSC40-SIR/L19070-22 25.0 32 40 19 70 48 22 NRI/L.. SA4 5520 YI4 YE4 SY4 4.0 0,420
PSC40-SIR/L22090-22 31.5 40 40 22 90 69 22 NRIL.. SA4 5520 YI4 YE4 SY4 4.0 0,650
PSC40-SIR/L27080-22 39.5 50 40 27 80 60 22 NRIL.. SA4 5520 YI4 YE4 SY4 4.0 0,760
PSC50-SIR/L15065-22 18.5 25 50 15 65 41 22 NRIL.. SN4 5520 - - - 40 0,520
PSC50-SIR/L19070-22 25.0 32 50 19 70 47 22 NRIL.. SA4 5520 YI4 YE4 SY4 4.0 0,600
PSC50-SIR/L22090-22 31.5 40 50 22 90 68 22 NRIL.. SA4 5520 YI4 YE4 SY4 4.0 0,820
PSC50-SIR/L27105-22 40.0 50 50 27 105 84 22 NRI/L.. SA4 5520 YI4 YE4 SY4 4.0 1,200
PSC63-SIR/L19075-22 25.0 32 63 19 75 48 22 NRI/L.. SA4 5520 YI4 YE4 SY4 4.0 0,970
PSC63-SIR/L22090-22 31.5 40 63 22 90 64 22 NRIL.. SA4 5520 YI4 YE4 SY4 4.0 1,140
PSC63-SIR/L27105-22 40.0 50 63 27 105 80 22 NRIL.. SA4 5520 YI4 YE4 SY4 4.0 1,500

WARNING!! Because of large thread profile, modification may have to be made to the boring bar to achieve full depth of thread.
ACHTUNG!! Bei groRen Gewindeprofilen kénnte eine Anderung in der Bohrstange erforderlich sein, um die volle Gewindetiefe zu erreichen.

: Triangular negative inserts for internal threading. N R/L
: I N R/L Dreikantige negative Wendeschneidplatten zum Innengewindedrehen. 0 €04,06,07,09,10

Reference / Bez. | d

¥
&

16 NR/L.. 16,00 9,52 N RILTD
22 NR/L.. 22,00 12,70 \\/ \

@v

www.canelatools.com




EXTERNAL PARTING AND GROOVING

Psc EIN-UND ABSTECHHALTER FUR AURENBEARBEITUNG

= / Characteristics:
Parting, grooving and side turning
ﬂg’* " /\ toolholder for modular blades CZFD. - -\
. Y ‘ Double-sided inserts 2 to 6 mm
- v thickness.
B -, » PSC with internal coolant.
i\ ‘/ Eigenschaften:
| 4 Klemmhalter zum Ein- und Abstechen
und Léangsdrehen fiir modulare Kassetten
CZFD.

‘ ‘ Zweiseitige Wendeschneidplatten von 2
| ; bis 6 mm Dicke.

PSC mit Innenkihlung.

jczcp ¢ =

gziizec:zing LR o s Wenc::z:nselizdeplatte ’ /\ Nm

PSC32-CZCDR/L22055-02 32 22 55 15 WDM.. 02 1296 5005 4.0 0,250
PSC40-CZCDR/L27055-02 40 27 55 15 WDM.. 02 1096 5005 4.0 0,430
PSC50-CZCDR/L35060-02 50 35 60 15 WDM.. 02 1096 5005 4.0 0,800
PSC32-CZCDR/L22055-03 32 22 55 20 WDM.. 03 1296 5005 4.0 0,250
PSC40-CZCDR/L27060-03 40 27 60 20 WDM.. 03 1096 5005 4.0 0,480
PSC50-CZCDR/L35060-03 50 35 60 20 WDM.. 03 1096 5005 4.0 0,800
PSC63-CZCDR/L45065-03 63 45 65 20 WDM.. 03 1096 5005 4.0 1,100
PSC32-CZCDR/L22060-04 32 22 60 20 WDM.. 04 1296 5005 4.0 0,260
PSC40-CZCDR/L27067-04 40 27 67 25 WDM.. 04 1096 5005 4.0 0,440
PSC50-CZCDR/L35067-04 50 35 67 25 WDM.. 04 1096 5005 4.0 0,800
PSC63-CZCDR/L45070-04 63 45 70 25 WDM.. 04 1096 5005 4.0 1,350
PSC40-CZCDR/L27067-05 40 27 67 25 WDM.. 05 1096 5005 4.0 0,440
PSC50-CZCDR/L35067-05 50 35 67 25 WDM.. 05 1096 5005 4.0 0,800
PSC63-CZCDR/L45070-05 63 45 70 25 WDM.. 05 1096 5005 4.0 1,350
PSC40-CZCDR/L27070-06 40 27 70 25 WDM.. 06 1096 5005 4.0 0,440
PSC50-CZCDR/L35070-06 50 35 70 25 WDM.. 06 1096 5005 4.0 0,780
PSC63-CZCDR/L45075-06 63 45 75 25 WDM.. 06 1096 5005 4.0 1,430

For modular blades CZFD, see pages B23 to B24.
Fiir modulare Kassetten CZFD, siehe Seiten B23 bis B24.

WDMG WDMP
N wom.. (i L -
] y
Reference / Bez. s
r
WDM.. 02 2,0 s EEj
WDM.. 03 3,0 b
WDMG: Insert for grooving.
WDM.. 04 4,0 WDMP: Insert for parting. WDMR WDMT
WDM.. 05 5,0 WDMR: Insert for parting with radius.
WDM.. 06 6.0 WDMT: Insert for turning.
. ’ WDMG: Wendeschneidplatte zum Einstechen.
WDMP: Wendeschneidplatte zum Abstechen.
WDMR: Wendeschneidplatte zum
Vollradius-Stechen.
WDMT: Wendeschneidplatte zum Drehen.

CANELA



EXTERNAL PARTING AND GROOVING

PSC EIN-UND ABSTECHHALTER FUR AURENBEARBEITUNG

Characteristics:

Parting, grooving and side turning toolholder @

for modular blades CZFD. T
Double-sided inserts 2 to 6 mm thickness. @

PSC with internal coolant.

Eigenschaften: @7 — —t D5m
Klemmhalter zum Ein- und Abstechen und

Langsdrehen fiir modulare Kassetten CZFD. f1 !
Zweiseitige Wendeschneidplatten von 2 bis B

6 mm Dicke. g

PSC mit Innenkihlung.

CZFD (

Reference o
Bezeichnung DL g W =
PSC32-CZFDR/L09050 32 9 50 2-6 0,250
PSC40-CZFDR/L14050 40 14 50 2-6 0,430
PSC50-CZFDR/L22050 50 22 55 2-6 0,800
PSC63-CZFDR/L32060 63 32 60 2-6 1,100
Reference N
Bezeichnung m
PSC32-CZFDR/L09050 1815 1450 5003 5520 3.0
PSC40-CZFDR/L14050 1815 1450 5003 5520 3.0
PSC50-CZFDR/L22050 1815 1450 5003 5520 3.0
PSC63-CZFDR/L32060 1815 1450 5003 5520 3.0

For modular blades CZFD, see pages B23 to B24.
Fiir modulare Kassetten CZFD, siehe Seiten B23 bis B24.

I Modular blades / Modulare Stechschwerter CZFD

WDM.. 02

WDM.. 03 WDM.. 03 -
WDM.. 04 WDM.. 04
WDM.. 05 WDM.. 05
WDM.. 06 WDM.. 06

CZFD

Right-handed holders use
left-handed modular blades.

Auf rechten Haltern werden linke modulare
Stechschwerter montiert.

www.canelatools.com




EXTERNAL PARTING AND GROOVING

PSC EIN-UND ABSTECHHALTER FUR AURENBEARBEITUNG

Characteristics:
Parting, grooving and side turning toolholder
for modular blades CZFD.

Double-sided inserts 2 to 6 mm thickness.
PSC with internal coolant.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Ein- und Abstechen und
Langsdrehen fiir modulare Kassetten CZFD.
Zweiseitige Wendeschneidplatten von 2 bis 6
mm Dicke.

PSC mit Innenkihlung.

=
Reference -
Bezeichnung 24 v . =
PSC32-CZGDR/L17042 32 17 42 2-6 0,250
PSC40-CZGDR/L22042 40 22 42 2-6 0,430
PSC50-CZGDR/L30047 50 30 47 2-6 0,800
PSC63-CZGDR/L40052 63 40 52 2-6 1,100
Reference N
Bezeichnung m
PSC32-CZGDR/L17042 1815 1450 5003 5520 3.0
PSC40-CZGDR/L22042 1815 1450 5003 5520 3.0
PSC50-CZGDR/L30047 1815 1450 5003 5520 3.0
PSC63-CZGDR/L40052 1815 1450 5003 5520 3.0
For modular blades CZFD, see pages B23 to B24.
Fir modulare Kassetten CZFD, siehe Seiten B23 bis B24.
I Modular blades / Modulare Stechschwerter CZFD
""""" WDM.. 02

WDM..03 L e WDM.. 03

WDM.. 04 WDM.. 04

WDM.. 05 WDM.. 05

WDM.. 06 WDM.. 06

CZGD

Right-handed holders use
right-handed modular blades.

Auf rechten Haltern werden rechte modulare
Stechschwerter montiert.

CANELA




EXTERNAL PARTING AND GROOVING

PSC EIN-UND ABSTECHHALTER FUR AURENBEARBEITUNG

JNE93° (

Reference

Characteristics:

Multipurpose grooving and threading
top clamp toolholder.

Right tools require left inserts and
vice versa.

PSC with internal coolant.

Eigenschaften:

Multifunktionaler ~ Klemmhalter  zum
Einstechen und Gewindedrehen mit
Top Notch Klemmung.

Rechte Werkzeuge erfordern linke
Wendeschneidplatten und umgekehrt.
PSC mit Innenkiihlung.

- D5m

Insert size

Bezeichnung DL i W Wendeschneidplatte
PSC40-NER/L27050-03 40 27 50 N.. 3 0,420
PSC50-NER/L35060-03 50 35 60 N.. 3 0,800
PSC63-NER/L45065-03 63 45 65 N.. 3 1,100
Reference
Bezeichnung - - /\ ’ Nm
PSC40-NER/L27050-03 TF-73 TF-72 5004 1495 3.5
PSC50-NER/L35060-03 TF-73 TF-72 5004 1495 3.5
PSC63-NER/L45065-03 TF-73 TF-72 5004 1495 3.5
I N.. € Bos-10 NG NR
Refi /B NG
eference / Bez. s

SA\NTE r- §
N..3 4,95 NR

aAX\ st
NG: Insert for grooving. NG: Einstechwendeschneidplatte.
NR: Insert for parting with radius. NR: Vollradius-Stechplatte. NT
NT: Insert for threading. NT: Gewindewendeschneidplatte. m

www.canelatools.com




EXTERNAL PARTING AND GROOVING

PSC EIN-UND ABSTECHHALTER FUR AURENBEARBEITUNG

Characteristics:

Specific application grooving toolholder.
Right tools require left inserts and vice
versa.

PSC with internal coolant.

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Einstechen fir
spezifische Anwendungen.

Rechte Werkzeuge erfordern linke
Wendeschneidplatten und umgekehrt.
PSC mit Innenkihlung.

JNR45°

Reference Insert size 0
Bezeichnung P g I Wendeschneidplatte
PSC40-NRR/L27055-03 40 27 55 N.. 3 0,430
PSC50-NRR/L35060-03 50 35 60 N..3 0,800
PSC63-NRR/L45065-03 63 45 65 N.. 3 1,100

Reference - - /\ ’ N
Bezeichnung m

PSC40-NRR/L27055-03 TF-73 TF-72 5004 1495 3.5
PSC50-NRR/L35060-03 TF-73 TF-72 5004 1495 3.5
PSC63-NRR/L45065-03 TF-73 TF-72 5004 1495 3.5
I N.. € Bos-10 NG NR
Ref /B NS
eference / Bez. s
SA\NZD r- §

N..3 4,95 NR

dX\bs}
NG: Insert for grooving. NG: Einstechwendeschneidplatte.
NR: Insert for parting with radius.  NR: Vollradius-Stechplatte. NT
NT: Insert for threading. NT: Gewindewendeschneidplatte. m

CANELA




EXTERNAL PARTING AND GROOVING

PSC EIN-UND ABSTECHHALTER FUR AURENBEARBEITUNG

Characteristics:
Multipurpose grooving and threading 0
top clamp toolholder. S vt
PSC with internal coolant. J]L__
o
Eigenschaften: @ \
Multifunktionaler Klemmhalter zum F D5
Einstechen und Gewindedrehen N Tar e
mit Top Notch Klemmung. 1 Y
PSC mit Innenkihlung. ‘ ”
[s—]
NS 93° (
Reference Insert size 0
: Bezeichnung ok . i Wendeschneidplatte
PSC32-NSR22040-02 32 22 40 N..2 0,210
PSC40-NSR/L27050-02 40 27 50 N..2 0,420
PSC32-NSR22045-03 32 22 45 N..3 0,240
PSC40-NSR/L27050-03 40 27 50 N.. 3 0,420
PSC50-NSR/L35060-03 50 35 60 N.. 3 0,800
PSC63-NSR/L45065-03 63 45 65 N.. 3 1,100
PSC40-NSR/L27055-04 40 27 55 N.. 4 0,430
PSC50-NSR/L35060-04 50 35 60 N.. 4 0,800
PSC63-NSR/L45065-04 63 45 65 N.. 4 1,100
Reference
Bezeichnung - - ’ ’ /\ ' Nm
PSC32-NSR22040-02 TF-74 TF-75 - - 5003 1494 3.0
PSC40-NSR/L27050-02 TF-74 TF-75 - - 5003 1494 3.0
PSC32-NSR22045-03 TF-72 TF-73 - - 5004 1495 3.5
PSC40-NSR/L27050-03 TF-72 TF-73 - - 5004 1495 3.5
PSC50-NSR/L35060-03 TF-72 TF-73 - - 5004 1495 3.5
PSC63-NSR/L45065-03 TF-72 TF-73 - - 5004 1495 3.5
PSC40-NSR/L27055-04 TF-72 TF-73 3521 1625 5004 1495 3.5
PSC50-NSR/L35060-04 TF-72 TF-73 3521 1625 5004 1495 3.5
PSC63-NSR/L45065-04 TF-72 TF-73 3521 1625 5004 1495 3.5
I N.. © Bos-10 NG NR
Refi 1B NG
eference ezZ. S
AT r- §
N..2 3,81 NR
N.. 4 6,48
NT
NG: Insert for grooving. NG: Einstechwendeschneidplatte.
NR: Insert for parting with radius. NR: Vollradius-Stechplatte. m
NT: Insert for threading. NT: Gewindewendeschneidplatte.

E90 www.canelatools.com



INTERNAL PARTING AND GROOVING

PSc EIN UND ABSTECHHALTER ZUM INNENDREHEN

Characteristics:

Multipurpose  grooving  and

threading top clamp boring bar. D1iﬁ '''''
Right tools require left inserts

and vice versa.
PSC with internal coolant.

. (6 -
Eigenschaften: 1§

l— i D5m
Multifunktionale Bohrstange zum
13 _—
Einstechen und Gewindedrehen "
mit Top Notch Klemmung.
Rechte Werkzeuge erfordern
linke Wendeschneidplatten und

umgekehrt.
PSC mit Innenkihlung.

Dm

=l

INNTO 93° ¢ ™ g

Reference Insert size 0
Bezeichnung i o e i i B Wendeschneidplatte
PSC40-NNTOR/L11070-02 22 16 40 1" 70 47 N..2 0,330
PSC40-NNTOR/L13080-02 26 20 40 13 80 58 N.. 2 0,400
PSC50-NNTOR/L11070-02 22 16 50 1" 70 46 N.. 2 0,500
PSC50-NNTOR/L13080-02 26 20 50 13 80 56 N.. 2 0,570
PSC50-NNTOR/L17090-02 34 25 50 17 90 67 N.. 2 0,700
PSC40-NNTOR/L17090-03 34 25 40 17 90 69 N.. 3 0,480
PSC50-NNTOR/L17090-03 34 25 50 17 90 67 N.. 3 0,700
PSC50-NNTOR/L22110-03 44 32 50 22 110 88 N.. 3 0,930
PSC63-NNTOR/L27140-04 54 40 63 27 140 115 N.. 4 1,780
PSC63-NNTOR/L35175-04 70 50 63 35 175 152 N.. 4 2,850
Reference
Bezeichnung - - /\ ' Nm
PSC40-NNTOR/L11070-02 TF-147 TF-146 5003 1494 3.0
PSC40-NNTOR/L13080-02 TF-75 TF-146 5003 1494 3.0
PSC50-NNTOR/L11070-02 TF-75 TF-146 5003 1494 3.0
PSC50-NNTOR/L13080-02 TF-75 TF-146 5003 1494 3.0
PSC50-NNTOR/L17090-02 TF-75 TF-146 5003 1494 3.0
PSC40-NNTOR/L17090-03 TF-73 TF-72 5004 1495 3.5
PSC50-NNTOR/L17090-03 TF-73 TF-72 5004 1495 3.5
PSC50-NNTOR/L22110-03 TF-73 TF-72 5004 1495 3.5
PSC63-NNTOR/L27140-04 TF-73 TF-72 5004 1495 3.5
PSC63-NNTOR/L35175-04 TF-73 TF-72 5004 1495 3.5
I N.. € Bos-10 NG NR
Ref /B NS
eference / Bez. s

SA\VER o
N.. 2 3,81 NR
N..3 4,95 d S§§ bs
N.. 4 6,48 j

NT
NG: Insert for grooving. NG: Einstechwendeschneidplatte.
NR: Insert for parting with radius. NR: Vollradius-Stechplatte. m
NT: Insert for threading. NT: Gewindewendeschneidplatte.




DRILLS

Psc BOHRER

Characteristics:

Helical flute indexable insert drills
provide faster cutting speeds and
efficient chip removal for use on
conventional and C.N.C. machines.
This type of drills incorporates a

E=e=

neutral-rake geometry and screw- = — D5m

down square inserts for stability and \i

clean through-hole putting.

PSC with internal coolant. .

Max. hole depth = 3xDiameter (D) o

Eigenschaften: - -

Die Spiralbohrer fiir Wendeschneidplatten O

erbringen schnellere Schnittgeschwindigkeiten

und eine effiziente Spanabfuhr bei

konventionellen und C.N.C. Maschinen.

Dieser Bohrertyp benutzt verschraubte 0

vierkantige =~ Wendeschneidplatten  mit

neutralem Spanwinkel, was Stabilitdt und

saubere Durchgangsbohrungen erbringt.

PSC mit Innenkihlung.

Maximale Bohrtiefe = 3xDrm. (D)

j45.(
E::iriec:‘r:ling P o s 13s 4 Radlalll)r::j); Wenc:::z:nselitieplatte ’ / i
PSC40-4514.15 40 15,0 82 48 45 +0,40215,8 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,330
PSC40-4514.16 40 16,0 86 51 48 +0,30216,6 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,360
PSC40-4514.17 40 17,0 89 54 51 +0,60218,2 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,370
PSC40-4514.17,5 40 17,5 92 56 53 +0,50218,5 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,380
PSC40-4514.18 40 18,0 93 57 54 +0,40218,8 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,390
PSC40-4514.18,5 40 18,5 95 59 56 +0,40219,3 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,400
PSC40-4514.19 40 19,0 96 60 57 +0,30219,6 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,410
PSC40-4514.20 40 20,0 101 64 60 +0,90°21,8 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,440
PSC40-4524.21 40 21,0 104 66 63 +0,80°022,6 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,460
PSC40-4524.22 40 22,0 107 69 66 +0,60223,2 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,490
PSC40-4524.23 40 23,0 111 72 69 +0,50224,0 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,520
PSC40-4524.24 40 24,0 115 76 72 +1,10226,2 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,560
PSC40-4524.25 40 25,0 119 79 75 +1,00227,0 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,590
PSC40-4534.26 40 26,0 122 81 78 +0,90227,8 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 0,640
PSC40-4534.27 40 27,0 125 84 81 +0,70°028,4 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 0,680
PSC40-4534.28 40 28,0 129 87 84 +0,60229,2 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 0,720
PSC40-4534.29 40 29,0 132 90 87 +0,50230,0 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 0,760
PSC40-4534.30 40 30,0 137 94 90 +1,12932,2 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 0,810
I SPMT Vierkantige positivg%l\;g;edgggm;c;gls;{tem':1111:l-9|rgii?/;?r:]lfeel: OHOZ ¥ —

Reference / Bez. | s d %iz
SPMT 060304 6,35 3,18 6,35 <
SPMT 070308 7,94 3,18 7,94 @
SPMT 090308 9,562 3,18 9,52 ‘ﬁ“

E92 www.canelatools.com



DRILLS

Psc BOHRER

Characteristics:

Helical flute indexable insert drills Dt
provide faster cutting speeds and

efficient chip removal for use on
conventional and C.N.C. machines.

Eigenschaften: L ! D5m

Die.SpiraIbohrer fur We.ndeschn.eid.plat.ten Y

erbringen schnellere Schnittgeschwindigkeiten *

und eine effiziente Spanabfuhr bei

konventionellen und C.N.C. Maschinen.

j4s5.. ¢
Sziiriec:f\ing DSm D' Hs 13s 14 Radlal;rﬁ:j); Wenc:::z:ntizdeplatte , , ki
PSC50-4514.15 50 15,0 82 48 45 +0,40215,8 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,580
PSC50-4514.16 50 16,0 86 51 48 +0,30216,6 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,590
PSC50-4514.17 50 17,0 89 54 51 +0,60218,2 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,600
PSC50-4514.17,5 50 17,5 92 56 53 +0,50218,5 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,600
PSC50-4514.18 50 18,0 93 57 54 +0,40218,8 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,600
PSC50-4514.18,5 50 18,5 95 59 56 +0,40219,3 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,600
PSC50-4514.19 50 19,0 96 60 57 +0,30219,6 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,610
PSC50-4514.20 50 20,0 101 64 60 +0,90221,8 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,640
PSC50-4524.21 50 21,0 104 66 63 +0,80222,6 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,650
PSC50-4524.22 50 22,0 107 69 66 +0,60223,2 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,670
PSC50-4524.23 50 23,0 111 72 69 +0,50224,0 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,700
PSC50-4524.24 50 24,0 115 76 72 +1,10226,2 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,740
PSC50-4524.25 50 25,0 119 79 75 +1,00227,0 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,780
PSC50-4534.26 50 26,0 122 81 78 +0,90227,8 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 0,820
PSC50-4534.27 50 27,0 125 84 81 +0,70228,4 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 0,820
PSC50-4534.28 50 28,0 129 87 84 +0,60229,2 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 0,900
PSC50-4534.29 50 29,0 132 90 87 +0,50230,0 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 0,950
PSC50-4534.30 50 30,0 137 94 90 +1,12232,2 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,010
PSC50-4534.31 50 31,0 141 97 93 +0,99233,0 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,060
PSC50-4534.32 50 32,0 144 100 96 +0,87233,7 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,110
PSC50-4534.33 50 33,0 148 103 99 +0,75234,5 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,180
PSC50-4534.34 50 34,0 151 106 102 +0,62235,2 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,260
PSC50-4544.35 50 35,0 155 109 105 +0,50236,0 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 1,330
PSC50-4544.36 50 36,0 159 112 108 +1,38238,8 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 1,420
PSC50-4544.37 50 37,0 162 115 111 +1,25239,5 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 1,470
PSC50-4544.38 50 38,0 166 118 114 +1,13240,2 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 1,580
PSC50-4544.39 50 39,0 169 121 117 +1,00241,0 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 1,640
PSC50-4544.40 50 40,0 173 124 120 +0,88241,8 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 2,040
PSC50-4544.41 50 41,0 177 127 123 +0,75242,5 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 2,040
PSC50-4544.42 50 42,0 186 130 126 +0,63243,2 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 2,040
PSC50-4544.43 50 43,0 190 133 129 +0,50244,0 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 2,150
I SPMT Vierkantige positivg%l\;g;edggcsmeeiciglsaetgm': 1111:E|rgii?/;?r?kceel: 0 H02 ¥ SPMT

Reference / Bez. | s d %iz
SPMT 060304 6,35 3,18 6,35 <
SPMT 070308 7,94 3,18 7,94 @
SPMT 090308 9,52 3,18 9,52 A
SPMT 120408 12,70 4,76 12,70 L—I’J




DRILLS

PsSc BOHRER

Characteristics:

Helical flute indexable insert drills DE
"~ ' provide faster cutting speeds and 15

efficient chip removal for use on

conventional and C.N.C. machines.

E=e=

Eigenschaften: 7 i——1 D5m

Diz.SpiraIbohrer fir We_ndeschn_eid_plat.ten . ‘ Y

erbringen schnellere Schnittgeschwindigkeiten

und eine effiziente Spanabfuhr bei -« BBs

konventionellen und C.N.C. Maschinen. - s -

J4s.. ¢
S:::z:zing tehn ol R Radli:;::i Wenc:::::n:izdeplatte ’ )( A\
PSC63-4514.15 63 15,0 84 48 45 +0,40215,8 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,840
PSC63-4514.16 63 16,0 88 51 48 +0,30216,6 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,860
PSC63-4514.17 63 17,0 91 54 51 +0,60218,2 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,870
PSC63-4514.17,5 63 17,5 94 56 53 +0,50218,5 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,880
PSC63-4514.18 63 18,0 95 57 54 +0,40°218,8 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,880
PSC63-4514.18,5 63 18,5 97 59 56 +0,40019,3 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,900
PSC63-4514.19 63 19,0 98 60 57 +0,30219,6 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,900
PSC63-4514.20 63 20,0 103 64 60 +0,90°21,8 SPMT 0603.. 1225 5507 0.9 0,930
PSC63-4524.21 63 21,0 106 66 63 +0,80022,6 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,960
PSC63-4524.22 63 22,0 109 69 66 +0,60223,2 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 0,970
PSC63-4524.23 63 23,0 113 72 69 +0,50224,0 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 1,010
PSC63-4524.24 63 24,0 117 76 72 +1,10926,2 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 1,040
PSC63-4524.25 63 25,0 121 79 75 +1,00227,0 SPMT 0703.. 1225 5507 0.9 1,080
PSC63-4534.26 63 26,0 124 81 78 +0,90927,8 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,120
PSC63-4534.27 63 27,0 127 84 81 +0,70028,4 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,160
PSC63-4534.28 63 28,0 131 87 84 +0,60029,2 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,210
PSC63-4534.29 63 29,0 134 90 87 +0,50230,0 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,260
PSC63-4534.30 63 30,0 139 94 90 +1,12932,2 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,320
PSC63-4534.31 63 31,0 143 97 93 +0,99233,0 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,370
PSC63-4534.32 63 32,0 146 100 96 +0,87233,7 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,430
PSC63-4534.33 63 33,0 150 103 99 +0,75234,5 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,500
PSC63-4534.34 63 34,0 153 106 102 +0,62235,2 SPMT 0903.. 1230 5508 1.2 1,560
PSC63-4544.35 63 35,0 157 109 105 +0,50236,0 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 1,630
PSC63-4544.36 63 36,0 161 112 108 +1,38238,8 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 1,710
PSC63-4544.37 63 37,0 164 115 111 +1,25239,5 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 1,790
PSC63-4544.38 63 38,0 168 118 114 +1,13240,2 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 1,880
PSC63-4544.39 63 39,0 171 121 117 +1,00241,0 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 1,940
PSC63-4544.40 63 40,0 175 124 120 +0,88241,8 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 2,040
PSC63-4544.41 63 41,0 179 127 123 +0,75242,5 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 2,160
PSC63-4544.42 63 42,0 182 130 126 +0,63243,2 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 2,270
PSC63-4544.43 63 43,0 186 133 129 +0,50244,0 SPMT 1204.. 1250 5520 4.0 2,350
I SPMT Vierkantige positivgwgﬁzgggmégf:&m1111:2335?1?51 OHOZ ¥ SPMT

Reference / Bez. | s d %iz
SPMT 060304 6,35 3,18 6,35 <
SPMT 070308 7,94 3,18 7,94 @
SPMT 090308 9,52 3,18 9,52 A
SPMT 120408 12,70 4,76 12,70 L—I’J

E94 www.canelatools.com






TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE AUSKUNFTE

CANELA also offers a full range of adapters.
CANELA bietet auch eine breite Palette von Adaptern an.

13

ISO 7388
DIN 69871/A

16 23
HSK ISO
DIN 69893-1 JIS B 6339-BT

EXTENSION

18.218 REDUCER

VERLANGERUNG

REDUZIERHULSE

[ |

18.160 18.180 18.215 18.296 18.306 18.315 18.400 18.406 18.453 18.455

o o s I (3 e TN
18470 18.500 18510 18520 18.530 18.540 18.550 18.620 18.999
A =
0
0

www.canelatools.com




CODE SYSTEM
KODIFIZIERUNG

l Code system / Kodifizierung

1 2 3 4

Model Arbor type
1 Moden 2 Aufnahmen-Typ
PSC 1SO 26623-1
-
,@& ,@ W‘;\SH 4|||| @l
0 0 I Al 19
@ 160 180 215 296
o | O—
306 315
18
Arbor size :@
3 AufnahmengroBe
PsC 1S0 26623-1 453 455 470 500
(H) E_ﬂ_ — @:E'
ie; -
(]:I) 6 510 520 530 540
s 77—
0 0 0
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 550 620 999
Adaptor size
4 AdaptergréBe
Ki - MORSE
i @ ; \\\\\\\\\\\\‘ \ i @ \ * T @ \ - @ \
\ (AN AN N \ \ i) \ * \
d By 7-=I \ d :{"|||Hﬁl \ Dt —4—|— dorE— e tor
K% @ \ @ \\ : lll @ \ K 5 @ ) K \\ @ \
\ \ \ \
\ K1 \ \ \
@16..060 MK2 MK3  MK4  MK5 213 216 325..2100 M M M M
16 ... 60 02 | 03 | 04 | 05 13 | 16 25...100 M8 | M10 | M12 | M16
o s
S — | R
0 \
ER16 ... ER50 @32..2200 @20 ...@50 M3-M12 M8-M20  M14-M33
16 ... 50 32...200 20 ... 50 12 | 20 | 33

CANELA




TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE AUSKUNFTE

AT3 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE TOOLHOLDERS
AT3 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER AUFNAHMEN

MATERIAL:
- Chromium-manganese carburised steel 1.7131 (16MnCr5).

EXECUTION:

- Carburised, hardened and tempered.

- Surface hardness HRC 58+2 (670+40 HV30)

- Depth of carburised layer minimum 0,5 mm.

- Tensile strength in core minimum 800 N/mm2 after carburizing.

ACCURACY:
- Taper according to DIN 254
- Taper angle:
tolerance AT 3 DIN 7178 part 1 and DIN 2080 part 1.
- Other tolerances according to DIN 7160 and 7168.
- Taper surface roughness RZ<0,001 mm.

— Ofe

L

TOLERANCE AT:

- Indicates the tolerance of measuring plane D between
the real and the theoretical value of the taper conicity.

- This value of measuring plane D must always be less
(negative), never more (positive) in order to GUARANTEE
a good toolholder fixation at the bigger taper diameter.

MATERIALIEN:
- Legierter aufgekohlter Stahl mit Chrom-Mangan 1.7131 (16MnCr5).

KONSTRUKTIONSDATEN:

- Aufgekohlt, gehartet und angelassen.

- Oberflachenharte HRC 58+2 (670+40 HV30)

- Aufgekohlt auf minimum 0,5 mm Tiefe.

- Zugfestigkeit im Kern minimum 800 N/mm2 nach der Aufkohlung.

GENAUIGKEIT:
- Dorn nach DIN 254
- Kegelwinkel:
Toleranz AT 3 DIN 7178 Teil 1 und DIN 2080 Teil 1.
- Andere Toleranzen entsprechend DIN 7160 und 7168.
- Rauhigkeit der Oberflache RZ<0,001 mm.

K AT3 mm
1ISO 30 0,002
ISO 40 0,003
1ISO 45 0,003
1ISO 50 0,004
1ISO 60 0,005
TOLERANZ AT:

- Zeigt die Toleranz auf der Messebene D zwischen
dem tatsachlichen Wert der Kegelkonizitdt und dem
theoretischen Wert.

- Dieser Wert auf der Messebene D sollte immer minus
(negativ) sein, nie plus (positiv), um fiir einen guten
Halt des Futters in den groReren Durchmesser des
Kegels zu GARANTIEREN.

B 18 psc1so 26623-1

D2 — D

PSC D D1 D2 D3
32 32 22 15 M12x1,5
40 40 28 18 M14x1,5
50 50 35 21 M16 x 1,5
63 63 44 28 M20x 2,0
80 80 55 32 M20 x 2,0
100 100 72 43 M24 x 2,0

D4
39,0
46,0
59,3
70,7
86,0
110,0

D5

~N N N oo

10

L1 min L2 L3 a B R
15 19 6 2,5 9,0 3
20 24 8 25 11,0 3
20 30 10 3,0 14,0 4
22 38 12 3,0 18,0 5
30 48 12 3,0 22,2 6
32 60 16 3,0 29,2 6

www.canelatools.com




APPLICATIONS INDEX

ANWENDUNGEN

Arbors and adaptors PSC ISO 26623-1
Aufnahmen PSC ISO 26623-1

18.160 18.180 18.215 18.296 18.306
Page / Seite E100 Page / Seite E101 Page / Seite E102 Page / Seite E103 Page / Seite E104
18.315 18.400 18.406 18.453 18.455
Page / Seite E105 Page / Seite E106 Page / Seite E107 Page / Seite E108 Page / Seite E109
18.470 18.500 18.510 18.520 18.530
Page / Seite E110 Page / Seite E111 Page / Seite E112 Page / Seite E113 Page / Seite E114
18.540 18.550 18.620 18.999
: &
Page / Seite E115 Page / Seite E116 Page / Seite E117 Page / Seite E118
Extension Reducer
13.218 16.218 18.218 [Jumen o 18.218 o0 23.218
;; ; “ & ",/'
Page / Seite E119 Page / Seite E120 Page / Seite E121 Page / Seite E122 Page / Seite E123
18.700 MC AC
Page / Seite E124 Page / Seite E125 Page / Seite E125
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ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics: 1 L

Shell mill adaptor.

PSC ISO 26623-1

For cutters with driving slot DIN 138. A
Eigenschaften: d2 | d1 {ﬁ I
Aufsteckfrasdorne.

PSC 1SO 26623-1 y
Flr Fraser mit Quernut DIN 138.

==
i

J 18.160
 Hemens e we Lo @ WP @ B

18.160.040.16 40 16 55 17 37 10008 86016 11103 0,560
18.160.040.22 40 22 55 19 47 10010 86022 11004 0,770
18.160.050.16 50 16 60 17 37 10008 86016 11103 0,780
18.160.050.22 50 22 60 19 47 10010 86022 11004 1,020
18.160.050.27 50 27 60 21 58 10012 86027 11005 1,270
18.160.050.32 50 32 60 24 63 10016 86032 11105 1,500
18.160.063.16 63 16 63 17 37 10008 86016 11103 1,070
18.160.063.22 63 22 25 19 47 10010 86122 11004 0,820
18.160.063.22/100 63 22 100 19 47 10010 86022 11004 1,810
18.160.063.27 63 27 25 21 58 10012 86127 11005 0,850
18.160.063.27/100 63 27 100 21 58 10012 86027 11005 2,390
18.160.063.32 63 32 25 24 63 10016 86132 11105 0,890
18.160.063.32/100 63 32 100 24 63 10016 86032 11105 2,710
18.160.063.40 63 40 40 27 89 10020 80040 11006 1,770
18.160.063.40/100 63 40 100 27 70 10020 86040 11006 3,230
18.160.080.16 80 16 50 17 37 10008 86016 11103 1,900
18.160.080.22 80 22 30 19 47 10010 86122 11004 1,760
18.160.080.22/100 80 22 100 19 47 10010 86022 11004 2,710
18.160.080.27 80 27 30 21 58 10012 86127 11005 1,790
18.160.080.27/100 80 27 100 21 58 10012 86027 11005 3,240
18.160.080.32 80 32 30 24 63 10016 86132 11105 1,830
18.160.080.32/100 80 32 100 24 63 10016 86032 11105 3,530
18.160.080.40 80 40 40 27 63 10020 86140 11006 2,380
18.160.080.40/100 80 40 100 27 70 10020 86040 11006 4,000
18.160.080.60 80 60 60 40 130 - 80060 11012 5,420
18.160.100.16 100 16 50 17 37 10008 86016 11103 3,260
18.160.100.22 100 22 50 19 47 10010 86022 11004 3,380
18.160.100.22/100 100 22 100 19 47 10010 86022 11004 4,050
18.160.100.27 100 27 50 21 58 10012 86027 11005 3,530
18.160.100.27/100 100 27 100 21 58 10012 86027 11005 4,560
18.160.100.32 100 32 50 24 63 10016 86032 11105 3,890
18.160.100.32/100 100 32 100 24 63 10016 86032 11105 5,860
18.160.100.40 100 40 50 27 63 10020 86040 11006 3,980
18.160.100.40/100 100 40 100 27 63 10020 86040 11006 5,940
18.160.100.60 100 60 70 40 130 - 80060 11012 7,610

www.canelatools.com




ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics: L

Combi-Shell mill adaptor.
PSC ISO 26623-1

For cutters with keyway or driving slot A (]:[)
DIN 138. d2 |d1 E«% o O —

Eigenschaften: ! =
Kombi-Aufsteckfrasdorne. 13
PSC ISO 26623-1 il
Fir Fraser mit Langsnut oder _E,

Stirnmitnehmer DIN 138.

] 18.180

E:;izec:f‘ing PSC  dihé L 13 14 d2 ' Q -

18.180.040.16 40 16 50 17 27 32 10008 60116 88016 0,450
18.180.040.22 40 22 50 19 31 40 10010 60122 88022 0,590
18.180.050.16 50 16 50 17 27 32 10008 60116 88016 0,640
18.180.050.22 50 22 50 19 31 40 10010 60122 88022 0,770
18.180.050.27 50 27 50 21 33 48 10012 60127 88027 0,930
18.180.050.32 50 32 60 24 38 58 10016 60132 88032 1,360
18.180.063.16 63 16 9 17 27 32 10008 60116 88016 1,160
18.180.063.22 63 22 90 19 31 40 10010 60122 88022 1,420
18.180.063.27 63 27 90 21 33 48 10012 60127 88027 1,740
18.180.063.32 63 32 90 24 38 58 10016 60132 88032 2,220
18.180.063.40 63 40 90 27 4 70 10020 60140 88040 2,940
18.180.080.16 80 16 100 17 27 32 10008 60116 88016 2,180
18.180.080.22 80 22 100 19 31 40 10010 60122 88022 2,450
18.180.080.27 80 27 100 21 33 48 10012 60127 88027 2,780
18.180.080.32 80 32 100 24 38 58 10016 60132 88032 3,280
18.180.080.40 80 40 100 27 41 70 10020 60140 88040 4,070
18.180.080.50 80 50 100 30 46 90 10024 60150 88050 5,550
18.180.100.16 100 16 100 17 27 32 10008 60116 88016 3,540
18.180.100.22 100 22 100 19 31 40 10010 60122 88022 3,800
18.180.100.27 100 27 100 21 33 48 10012 60127 88027 4,130
18.180.100.32 100 32 100 24 38 58 10016 60132 88032 4,610
18.180.100.40 100 40 100 27 41 70 10020 60140 88040 5,330

18.180.100.50 100 50 100 30 46 90 10024 60150 88050 6,820




ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics: K1

Reducing adaptor. e NN (]])
PSC IS0 26623-1 DL%—C}' 4 —
For tools with Morse taper shank (]])
and tang DIN 228-B. Form B.

S N—
Eigenschaften:
Reduzierhlsen.

PSC ISO 26623-1

Fur Werkzeuge mit Morsekegel
und Austreiblappen DIN 228-B
Form B.

18215

Reference ‘
Bezeichnung PSC K1 MORSE L D

18.215.050.02 50 2 110 32 0,860
18.215.050.03 50 3 130 40 1,230
18.215.063.02 63 2 110 32 1,140
18.215.063.03 63 3 130 40 1,500
18.215.063.04 63 4 150 52 2,250
18.215.080.03 80 3 120 40 2,340
18.215.080.04 80 4 140 52 2,980
18.215.080.05 80 & 160 63 3,480
18.215.100.03 100 3 130 40 3,780
18.215.100.04 100 4 150 52 4,480
18.215.100.05 100 S 175 63 5,130
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ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics: )
CNC-Universal precision drill chucks. A

N 0
PSC IS0 26623-1 D d1f 1O+
For left and right hand turn. ' (]])
* SUPPLIED WITH WRENCH L

Eigenschaften:
CNC-Universal Bohrfutter,
Genauigkeitsausfiihrung.
PSC 1SO 26623-1

Fur links- und rechtslaufende
Bearbeitungen.

* LIEFERUNG MIT SCHLUSSEL

] 18.296

Reference e
Bezeichnung PSC <A v L

18.296.040.13 40 0.5-13 50 112 1,560
18.296.050.13 50 0.5-13 50 112 1,730
18.296.063.13 63 0.5-13 50 112 2,320
18.296.063.16 63 3.0-16 57 112 2,350
18.296.080.13 80 0.5-13 50 125 3,030
18.296.080.16 80 3.0-16 57 125 3,280
18.296.100.13 100 0.5-13 50 135 4,250
18.296.100.16 100 3.0-16 57 135 4,400

Reference 3
Bezeichnung X

18.296.040.13 50706 60313
18.296.050.13 50706 60313
18.296.063.13 50706 60313
18.296.063.16 50706 60313
18.296.080.13 50706 60313
18.296.080.16 50706 60313
18.296.100.13 50706 60313

18.296.100.16 50706 60313




ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics: 2°
Combined end mill adaptors type Weldon /

Whistle-Notch. PSC 1SO 26623-1 i =
For tools with cylindrical shank and i (]
tightening inclined flat DIN 1835-B+E. Dl dl_— 1 —— |

Eigenschaften: Y ol
Kombi-Aufnahme Typ Weldon / °°\A‘
Whistle-Notch. PSC 1SO 26623-1 L
Fir Werkzeuge mit zylindrischem Schaft -
und geneigter Spannflache DIN1835-B+E.

—

= | =

Y

[ 18.306

Reterence Psc a1 L b 2 @

18.306.040.06 40 06 50 25 15106 0,350
18.306.040.08 40 08 50 28 15108 0,370
18.306.040.10 40 10 50 35 15110 0,440
18.306.040.12 40 12 55 42 15212 0,570
18.306.040.16 40 16 55 48 15314 0,650
18.306.050.06 50 06 55 25 15106 0,550
18.306.050.08 50 08 55 28 15108 0,580
18.306.050.10 50 10 65 35 15110 0,730
18.306.050.12 50 12 65 42 15212 0,870
18.306.050.14 50 14 65 42 15212 0,850
18.306.050.16 50 16 65 48 15314 0,980
18.306.050.18 50 18 65 48 15314 0,950
18.306.050.20 50 20 65 52 15216 1,020
18.306.050.25 50 25 80 65 4 x 15218 1,620
18.306.063.06 63 06 80 25 15106 0,920
18.306.063.08 63 08 80 28 15108 0,960
18.306.063.10 63 10 80 35 15110 1,100
18.306.063.12 63 12 80 42 15212 1,280
18.306.063.14 63 14 80 42 15212 1,260
18.306.063.16 63 16 80 48 15314 1,430
18.306.063.18 63 18 80 48 15314 1,400
18.306.063.20 63 20 80 52 15216 1,510
18.306.063.25 63 25 90 65 4 x 15218 2,080
18.306.063.32 63 32 90 72 4 x 15220 1,890
18.306.063.40 63 40 95 80 4 x 15220 1,680
18.306.080.06 80 06 80 25 15106 1,900
18.306.080.08 80 08 80 28 15108 1,940
18.306.080.10 80 10 80 35 15110 2,060
18.306.080.12 80 12 80 42 15212 2,210
18.306.080.14 80 14 80 42 15212 2,190
18.306.080.16 80 16 80 48 15314 2,330
18.306.080.20 80 20 80 52 15216 2,400
18.306.080.25 80 25 90 65 4 x 15218 3,010
18.306.080.32 80 32 90 72 4 x 15220 3,190
18.306.080.40 80 40 110 80 4 x 15220 3,980
18.306.080.50 80 50 120 100 4 x 15024 3,760
18.306.100.12 100 12 100 42 15212 3,750
18.306.100.16 100 16 100 48 15314 3,930
18.306.100.20 100 20 100 52 15216 4,020
18.306.100.25 100 25 100 65 4 x 15218 4,550
18.306.100.32 100 32 100 72 4 x 15220 4,750
18.306.100.40 100 40 120 80 4 x 15220 5,600
18.306.100.50 100 50 130 100 4 x 15024 7,500
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ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics:

Mill adaptors.

PSC ISO 26623-1

For frontal end mill support
screwed shanks.

Eigenschaften:
Spannfutter PSC 1SO 26623-1
Flr Einschraubfraser.

] 18.315

S Psc L df @z

18.315.040.08 40 70 M8 13 0,310
18.315.040.10 40 80 M10 18 0,390
18.315.040.12 40 80 M12 21 0,430
18.315.050.08 50 70 M8 13 0,490
18.315.050.10 50 80 M10 18 0,570
18.315.050.12 50 80 M12 21 0,610
18.315.050.16 50 80 M16 29 0,750
18.315.063.08 63 70 M8 13 0,770
18.315.063.10 63 90 M10 18 0,880
18.315.063.12 63 100 M12 21 0,980
18.315.063.16 63 100 M16 29 1,170
18.315.080.12 80 100 M12 21 1,950
18.315.080.16 80 100 M16 29 2,110
18.315.100.12 100 120 M12 21 3,590

18.315.100.16 100 120 M16 29 3,560




ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics: L
Strong hold collet chuck for cylindrical

collets. D! d1 F 1

PSC ISO 26623-1

Y

Eigenschaften:
Kraftspannfutter fir zylindrische Spannzangen.
PSC ISO 26623-1

J 18.400

Reference e
Bezeichnung PSC L <l ©

18.400.063.20 63 93 20 54 1,690
18.400.080.20 80 89 32 72 2,490
18.400.080.32 80 101 32 72 3,140
18.400.100.32 100 120 32 72 5,160

I Complements (Collets type C) /Zubehér (Spannzangen Typ C)

Reference / Bezeichnung d D L
C2006 6 20 55 df H——— I fo

C2008 8 20 55

C2010 10 20 55 | L
C2012 12 20 55 |
C2016 16 20 55

C3206 6 32 65

3208 8 32 65

3210 10 32 65

C3212 12 32 65

C3216 16 32 65

3220 20 32 65

C3225 25 32 65
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ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics:
Boring bar holders. Yoy
PSC ISO 26623-1 D| d1

Eigenschaften:
Bohrstangenaufnahme.
PSC ISO 26623-1

J 18.406

e PsC L i > L

18.406.040.08 40 50 08 44 14206 0,590
18.406.040.10 40 50 10 44 14208 0,580
18.406.040.12 40 50 12 44 14208 0,570
18.406.040.16 40 50 16 44 14210 0,550
18.406.050.08 50 52 08 44 14206 0,790
18.406.050.10 50 52 10 44 14208 0,780
18.406.050.12 50 52 12 44 14208 0,770
18.406.050.16 50 52 16 44 14210 0,730
18.406.050.20 50 52 20 50 14210 0,820
18.406.050.25 50 60 25 55 14210 1,000
18.406.063.08 63 60 08 44 14206 1,140
18.406.063.10 63 60 10 44 14208 1,130
18.406.063.12 63 60 12 44 14208 1,120
18.406.063.16 63 60 16 44 14210 1,090
18.406.063.20 63 60 20 50 14210 1,190
18.406.063.25 63 72 25 55 14210 1,420
18.406.063.32 63 75 32 55 14210 1,320
18.406.063.40 63 85 40 65 14210 3,260
18.406.080.16 80 85 16 44 14210 2,280
18.406.080.20 80 85 20 50 14210 2,410
18.406.080.25 80 85 25 55 14210 2,490
18.406.080.32 80 85 32 72 14310 3,080
18.406.080.40 80 95 40 65 14310 4,850
18.406.080.50 80 100 50 75 14310 4,680
18.406.100.16 100 100 16 44 14210 3,430
18.406.100.20 100 100 20 50 14210 3,650
18.406.100.25 100 100 25 55 14210 3,900
18.406.100.32 100 100 32 55 14310 4,600
18.406.100.40 100 110 40 65 14310 5,200
18.406.100.50 100 120 50 75 14310 5,580
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ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics:

Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets.
PSC IS0 26623-1

For tools with cylindrical shank DIN 1835-B.
* Ball bearing nut, see page: 1217

Eigenschaften:

Spannzangenfutter fiir Spannzangen DIN 6499 (ER).
PSC ISO 26623-1

Fur Werkzeuge mit zylindrischem Schaft DIN 1835-B.
* Fur Kugellager-Mutter, siehe Seite: 1217

I 1 8 -453 * SUPPLIED WITHOUT WRENCH / LIEFERUNG OHNE SCHLUSSEL
Bezeichning e @F L 1 D ¢
18.453.040.16 40 ER16 60 0,5-10 28 45316 50216 0,420
18.453.040.20 40 ER20 60 1-13 34 45320 50220 0,490
18.453.040.25 40 ER25 60 1-16 42 45325 50225 0,630
18.453.040.32 40 ER32 60 2-20 50 45332 50232 0,850
18.453.050.16 50 ER16 60 0,5-10 28 45316 50216 0,600
18.453.050.16/100 50 ER16 100 0,5-10 28 45316 50216 0,790
18.453.050.20 50 ER20 60 1-13 34 45320 50220 0,670
18.453.050.20/100 50 ER20 100 1-13 34 45320 50220 0,900
18.453.050.25 50 ER25 60 1-16 42 45325 50225 0,810
18.453.050.25/100 50 ER25 100 1-16 42 45325 50225 1,150
18.453.050.32 50 ER32 60 2-20 50 45332 50232 1,020
18.453.050.32/100 50 ER32 100 2-20 50 45332 50232 1,520
18.453.050.40 50 ER40 65 3-30 63 45340 50240 1,410
18.453.050.40/100 50 ER40 100 3-30 63 45340 50240 1,950
18.453.063.16 63 ER16 60 0,5-10 28 45316 50216 0,870
18.453.063.16/100 63 ER16 100 0,5-10 28 45316 50216 1,060
18.453.063.20 63 ER20 60 1-13 34 45320 50220 0,940
18.453.063.20/100 63 ER20 100 1-13 34 45320 50220 1,170
18.453.063.25 63 ER25 60 1-16 42 45325 50225 1,070
18.453.063.25/100 63 ER25 100 1-16 42 45325 50225 1,410
18.453.063.32 63 ER32 60 2-20 50 45332 50232 1,280
18.453.063.32/100 63 ER32 100 2-20 50 45332 50232 1,810
18.453.063.40 63 ER40 70 3-30 63 45340 50240 1,770
18.453.063.40/120 63 ER40 120 3-30 63 45340 50240 2,740
18.453.080.32 80 ER32 70 2-20 50 45332 50232 2,310
18.453.080.32/160 80 ER32 160 2-20 50 45332 50232 3,420
18.453.080.40 80 ER40 70 3-30 63 45340 50240 2,660
18.453.080.40/160 80 ER40 160 3-30 63 45340 50240 4,350
18.453.100.32 100 ER32 100 2-20 50 45332 50232 3,960
18.453.100.32/160 100 ER32 160 2-20 50 45332 50232 4,780
18.453.100.40 100 ER40 100 3-30 63 45340 50240 4,430
18.453.100.40/160 100 ER40 160 3-30 63 45340 50240 5,690
18.453.100.50 100 ER50 100 6-34 78 45350 50250 5,460
18.453.100.50/160 100 ER50 160 6-34 78 45350 50250 7,190

I ERXX © 10212 I ERCXX @ 1521 I ERTXX @ 17218
Reference / Bez. Reference / Bez. Reference / Bez.

ERXX ERCXX ERTXX

I 40.453.. O I 40.455.. @ e
Reference / Bez. Reference / Bez. /

40.453.. 40.455..
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ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics:
Long collet chuck for ]—E
DIN 6499 (ER) collets. D dl = @ cS===2 < AD
PSC ISO 26623-1 [} (]])
For tools with cylindrical shank. L2 A
With “mini” collet nut. - >
L

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Eigenschaften:

Lange Spannzangenfutter flir
Spannzangen DIN 6499 (ER).

PSC 1SO 26623-1

Fir Werkzeuge mit zylindrischem Schaft.
Mit “Mini"-Spannmutter.

* LIEFERUNG OHNE SCHLUSSEL

] 18.455
= o G oL ow see @, @

18.455.063.16 63 ER16 60 0,510 22 - - 45516 50916 19210 0,860
18.455.063.16/100 63 ER16 100 0,5-10 22 78 22 45516 50916 19210 0,950
18.455.063.20 63 ER20 60 113 28 - - 45520 50920 19212 0,960
18.455.063.20/100 63 ER20 100 1-13 28 78 30 45520 50920 19212 1,120
l ERXX © 210212
Ref. / Bez. Accessories /| Zubehor
ERXX Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Spannzangen mit Doppelnut DIN 6499 - Form B (ER)

l ERCXX © 215216
Ref. / Bez. Accessories /| Zubehor
ERCXX Sealed collets DIN 6499 (ER)

Abgedichtete Spannzangen DIN 6499 (ER)

l ERTXX © 217218
" Ref./ Bez. Accessories /| Zubehor
ERTXX Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER)

Spannzangen DIN 6499 - Form Mexin (ER)
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ARBORS

AUFNAHMEN

o Nitride hardened zone
Characteristics: Nitrierter Bereich

Blank adaptors. -~
PSC IS0 26623-1 ‘

Eigenschaften: p| 4+ @ r=%
Rohlinge. (]])

PSC I1SO 26623-1

] 18.470

Reference 0
Bezeichnung = = L

18.470.032.032/090 32 32 90 0,590
18.470.032.040/110 32 40 110 1,050
18.470.032.050/125 32 50 125 1,810
18.470.032.060/090 32 60 90 1,780
18.470.032.070/060 32 70 60 1,470
18.470.032.090/070 32 90 70 2,860
18.470.040.040/095 40 40 95 0,990
18.470.040.040/120 40 40 120 1,240
18.470.040.060/165 40 60 165 3,460
18.470.040.080/075 40 80 75 2,420
18.470.040.080/120 40 80 120 4,190
18.470.040.100/085 40 100 85 4,260
18.470.050.050/125 50 50 125 2,050
18.470.050.050/150 50 50 150 2,430
18.470.050.063/180 50 63 180 4,340
18.470.050.075/175 50 75 175 5,800
18.470.050.090/080 50 90 80 3,420
18.470.050.095/150 50 95 150 7,660
18.470.050.110/090 50 110 90 5,650
18.470.063.063/180 63 63 180 4,630
18.470.063.075/195 63 75 195 6,710
18.470.063.110/085 63 110 85 5,410
18.470.063.110/120 63 110 120 8,020
18.470.063.120/180 63 120 180 14,730
18.470.063.130/095 63 130 95 14,740
18.470.080.080/200 80 80 200 8,430
18.470.080.100/200 80 100 200 12,200
18.470.080.120/160 80 120 160 13,260
18.470.080.130/090 80 130 90 7,970
18.470.080.150/200 80 150 200 25,300
18.470.080.160/120 80 160 120 15,930
18.470.100.100/100 100 100 100 7,280
18.470.100.100/200 100 100 200 13,450
18.470.100.150/100 100 150 100 12,520
18.470.100.150/200 100 150 200 26,390
18.470.100.160/150 100 160 150 21,710
18.470.100.200/100 100 200 100 19,850
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ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics:

Adaptor with axial mounting. @

PSC ISO 26623-1 = T J‘

Adaptor for square turning toolholder D L @

left / right hand.

|

Eigenschaften:

Axial-Werkzeughalter. L -

PSC IS0 26623-1

Dreh-Werkzeughalter fiir Klemmhalter

links / rechts.

J 18.500

Bezeichning PSC D L
18.500.050.20 R/L 50 20 98 2,050
18.500.063.20 R/L 63 20 100 2,560
18.500.063.25 R/L 63 25 130 3,640
18.500.063.32 R/L 63 32 134 3,990
18.500.080.32 R/L 80 32 140 5,390
18.500.100.32 R/L 100 32 150 10,100

Reference 3
Bezeichnung X

18.500.050.20 R/L 17010 29708
18.500.063.20 R/L 17110 29708
18.500.063.25 R/L 17012 29708
18.500.063.32 R/L 17012 29708
18.500.080.32 R/L 17012 29710

18.500.100.32 R/L 17012 29710




ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics: 1
Adaptor with angular mounting.

PSC ISO 26623-1 = —_——
Adaptor for square turning toolholder D r

left / right hand.

Eigenschaften: L

Werkzeughalter. Schrage Montage.
PSC ISO 26623-1
Dreh-Werkzeughalter fiir Klemmhalter

links / rechts.
Reference a
Bezeichnung e B e
18.510.050.20 R/L 50 20 97 1,770
18.510.063.20 R/L 63 20 99 2,180
18.510.063.25 R/L 63 25 130 4,430
18.510.080.32 R/L 80 32 135 6,680
18.510.100.32 R/L 100 32 145 10,030

Reference
Bezeichnung \

18.510.050.20 R/L 17110 29708
18.510.063.20 R/L 17110 29708
18.510.063.25 R/L 17012 29708
18.510.080.32 R/L 17012 29710
18.510.100.32 R/L 17012 29710
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ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics: ]o o o
Mini-turret with axial mounting.
PSC ISO 26623-1 9 |
Multipurpose mini-turret for square D
toolholders.

Eigenschaften: J
Mehrfach-Axial-Werkzeughalter. L

PSC IS0 26623-1 =
Multifunktionaler Werkzeughalter fir

vierkantigen Klemmhalter.

J 18.520

Reference o
Bezeichnung e = L

18.520.050.20 R/L 50 20 123 3,770
18.520.063.20 R/L 63 20 125 4,250
18.520.063.25 R/L 63 25 130 5,140
18.520.080.32 R/L 80 32 150 7,780
18.520.100.32 R/L 100 32 160 11,400

Reference
Bezeichnung \

18.520.050.20 R/L 17012 29708
18.520.063.20 R/L 17012 29708
18.520.063.25 R/L 17012 29708
18.520.080.32 R/L 17012 29710

18.520.100.32 R/L 17012 29710




ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics:
Adaptor with radial mounting.
PSC ISO 26623-1 __u 74 R I

Multipurpose adaptor for square DL M
toolholders.

Eigenschaften:
Radial-Werkzeughalter.
PSC ISO 26623-1 L;»
Multifunktionaler Werkzeughalter fiir

vierkantige Klemmbhalter.

18.530

Reference o
Bezeichnung e o L

18.530.050.20 50 20 58 1,460
18.530.063.20 63 20 60 1,790
18.530.063.25 63 25 71 2,860
18.530.063.32 63 32 71 3,300
18.530.080.32 80 32 85 4,750
18.530.100.32 100 32 90 6,470

Reference
Bezeichnung \

18.530.050.20 17112 29708
18.530.063.20 17112 29708
18.530.063.25 17012 29708
18.530.063.32 17012 29708
18.530.080.32 17012 29710
18.530.100.32 17012 29710
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ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics:
Adaptor with axial mounting for blades.
PSC 1SO 26623-1

Eigenschaften:
Axial-Werkzeughalter fiir Stechschwerter.
PSC IS0 26623-1

D1

— ﬁé 0 f’» hZZI
— ﬂ _ h21£
Blade size 02~ @

Abmessungen des Schwertes

] 18.540

Reference Blade size .
Bezelehnung PSC  Abmessungen D1  b21 b22 f  h21  h22 L

des Schwertes

18.540.050.26 R/L 50 26 88 250 320 270 300 26.0 95 1,500
18.540.063.32 R/L 63 32 106 32.0 395 320 38.0 320 147 3,300
18.540.080.32 R/L 80 32 126 405 48.0 405 405 405 155 5,200
18.540.100.32 R/L 100 32 145 50.0 58.0 505 505 500 160 9,240
18.540.100.52 R/L 100 52/53 175 50.0 58.0 505 650 50.0 200 12,410

Reference
Bezeichnung

18.540.050.26 R/L 80526 11008
18.540.063.32 R/L 80632 11108
18.540.080.32 R/L 80632 11108
18.540.100.32 R/L 80632 11108
18.540.100.52 R/L 81052 11108



ARBORS

AUFNAHMEN

18.550

Reference
Bezeichnung

18.550.050.26
18.550.063.32
18.550.080.32
18.550.100.32
18.550.100.52

Reference
Bezeichnung

18.550.050.26
18.550.063.32
18.550.080.32
18.550.100.32
18.550.100.52

PSC

50
63
80
100
100

Characteristics:

Adaptor with radial mounting for blades.

PSC ISO 26623-1

Eigenschaften:

Radial-Werkzeughalter fiir Stechschwerter.

PSC ISO 26623-1

L2

L

Blade size

Abmessungen des Schwertes

hZZI

Blade size
Abmessungen
des Schwertes

26
32
32
32
52/53

D1 b21

100 80
141 120
145 120
145 120
195 160

80526
81632
81632
81632
81052

b22

40
60
60
60
80

h21

30.0
37.0
40.5
50.5
65.0

h22

25.2
32.0
40.0
50.0
50.0

11008
11108
11108
11108
11108

58
63
71
75
75

L2

53.0
55.5
63.5
67.5
67.5

1,300
2,300
3,500
5,570
6,440
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ARBORS

AUFNAHMEN

Characteristics: T Cc
Quick change tapping head with axial - D
compensation. #
PSC IS0 26623-1 (]:[)
With Bilz system tap chucks bushings.
Compensation in compression (C) and G E -l e 1 O—
tension (T). (]])
Eigenschaften: *
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter L
mit Axial-Langenausgleich. - >
PSC 1SO 26623-1
Mit Gewindebohrer-Buchsen System
Bilz
Ausgleich der Kompression (C) und
der Traktion (T).
Reference G d1 » 0
Bezeichnung PSC N°. @ — L D C T ? ‘
18.620.040.12 40 119 M3-M12 65 38 9 9 710XX  750XX 0,510
18.620.050.12 50 119 M3-M12 65 38 9 9 710XX  750XX 0,690
18.620.063.12 63 119 M3-M12 70 38 9 9 710XX  750XX 0,970
18.620.063.20 63 2 3 M8-M20 95 55 15 15 720XX  760XX 1,710
18.620.063.33 63 3 48 M14-M33 140 79 24 24 730XX  770XX 3,550
18.620.080.12 80 119 M3-M12 80 38 9 9 710XX  750XX 2,050
18.620.080.20 80 2 3 M8-M20 100 55 15 15 720XX  760XX 2,720
18.620.080.33 80 3 48 M14-M33 150 79 24 24 730XX  770XX 5,040
18.620.100.12 100 119 M3-M12 90 38 9 9 710XX  750XX 3,470
18.620.100.20 100 2 31 M8-M20 110 55 15 15 720XX  760XX 4,180
18.620.100.33 100 3 48 M14-M33 160 79 24 24 730XX  770XX 6,620
1 710XX..730XX 0
.\ Ref./ Bezeichnung Accessories /| Zubehor
710XX..730XX Quick change adapters without overload clutch
Schnellwechseleinsdtze ohne Sicherheitskupplung
1 750XX..770XX i Y
.\ Ref./ Bezeichnung Accessories /| Zubehor
750XX..770XX Quick change adapters with overload clutch
Schnellwechseleinsatze mit Sicherheitskupplung
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ARBORS

AUFNAHMEN

] 18.999

Reference
Bezeichnung

18.999.050
18.999.063
18.999.080

PSC

50
63
80

Characteristics:
Test arbors.
PSC IS0 26623-1

Eigenschaften:
Prifdorne.
PSC IS0 26623-1

255
322
330

D

32 1,910
40 3,260
40 4,680
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REDUCERS

REDUZIERAUFNAHME

Characteristics:
Adaptor DIN 69871-A
to PSC 1SO 26623-1.

Eigenschaften:
Adapter DIN 69871-A
zu PSC I1SO 26623-1.

] 13.218

Reference 2
Bezeichnung K ISO PSC d1 I

13.218.30.32/030 30 32 32 30 0,400
13.218.30.32/060 30 32 32 60 0,550
13.218.40.32/030 40 32 32 30 0,850
13.218.40.32/060 40 32 32 60 1,000
13.218.40.40/030 40 40 40 30 0,850
13.218.40.40/060 40 40 40 60 1,100
13.218.40.50/030 40 50 50 30 0,850
13.218.40.50/070 40 50 50 70 1,400
13.218.40.63/085 40 63 63 85 1,900
13.218.50.32/030 50 32 32 30 2,700
13.218.50.32/060 50 32 32 60 3,000
13.218.50.40/030 50 40 40 30 0,850
13.218.50.40/060 50 40 40 60 3,000
13.218.50.50/030 50 50 50 30 2,650
13.218.50.50/070 50 50 50 70 3,210
13.218.50.63/030 50 63 63 30 2,610
13.218.50.63/080 50 63 63 80 3,750
13.218.50.80/070 50 80 80 70 3,900

13.218.50.80/120 50 80 80 120 5,550




REDUCERS

REDUZIERAUFNAHME

Characteristics: L
Adaptor HSK DIN 69893-1
to PSC ISO 26623-1.

Eigenschaften:
Adapter HSK DIN 69893-1
zu PSC ISO 26623-1.

16218

Reference .
Bezeichnung HSK PSC d D D2 L L2

16.218.063.32/075 63 32 32 63 48 75 49 0,900
16.218.063.40/080 63 40 40 63 48 80 54 1,100
16.218.063.50/090 63 50 50 63 48 90 64 1,450
16.218.100.32/080 100 32 32 100 75 80 51 2,310
16.218.100.40/090 100 40 40 100 75 90 61 2,550
16.218.100.50/100 100 50 50 100 75 100 71 2,950
16.218.100.63/110 100 63 63 100 75 110 81 3,700
16.218.100.80/120 100 80 80 100 75 120 91 4,900
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REDUCERS

REDUZIERAUFNAHME

Characteristics: Model / Modell 1 Model / Modell 2
Extension D D
PSC ISO 26623-1. = = =
Eigenschaften: ‘ :
Verlangerung @;ﬁ?‘lﬁ@ = ‘L @
PSC ISO 26623-1. " E—_“ﬂﬁﬁl ‘ij L}j
SHIEINMERS S
el e
L a1t #H%
v b
CJ
a1
j 18.218
Bezeichnung Modell PSC Groel Maschine " D U
18.218.32.32/035 1 32 32 32 35 0,200
18.218.32.32/060 2 32 32 32 60 0,360
18.218.32.32/080 2 32 32 32 80 0,490
18.218.40.40/040 1 40 40 40 40 0,370
18.218.40.40/060 2 40 40 40 60 0,600
18.218.40.40/080 2 40 40 40 80 0,800
18.218.50.50/050 1 50 50 50 50 0,730
18.218.50.50/080 2 50 50 50 80 1,240
18.218.50.50/100 2 50 50 50 100 1,500
18.218.63.63/060 1 63 63 63 60 1,350
18.218.63.63/100 2 63 63 63 100 2,350
18.218.63.63/140 2 63 63 63 140 3,300
18.218.80.80/065 1 80 80 80 65 2,350
18.218.80.80/100 2 80 80 80 100 3,750
18.218.80.80/125 2 80 80 80 125 4,750




REDUCERS

REDUZIERAUFNAHME

Characteristics: Model / Modell 1 Model / Modell 2 Model / Modell 3
Reducer
PSC ISO 26623-1.

Eigenschaften:

Reduzierhilse

PSC ISO 26623-1. L

- 18.218
I Modell PSCMaschine PSCoroge D 91 L M a

18.218.40.32/055 1 40 32 40 32 55 31.0 - 0,430
18.218.40.32/070 2 40 32 40 32 70 120 6.0° 0,560
18.218.50.32/060 1 50 32 50 32 60 34.8 - 0,640
18.218.50.40/065 1 50 40 50 40 65 40.0 - 0,800
18.218.50.40/085 2 50 40 50 40 85 120 5.4° 1,130
18.218.50.32/033 3 50 32 50 32 33 10.0 - 0,470
18.218.50.40/040 3 50 40 50 40 40 18.0 - 0,550
18.218.63.32/070 1 63 32 63 32 70 39.0 - 0,970
18.218.63.40/080 1 63 40 63 40 80 514 - 1,200
18.218.63.50/080 1 63 50 63 50 80 515 - 1,500
18.218.63.50/110 2 63 50 63 50 110 12.0 4.9° 2,250
18.218.63.32/032 3 63 32 63 32 32 6.0 - 0,760
18.218.63.40/040 3 63 40 63 40 40 1.0 - 0,800
18.218.63.50/050 3 63 50 63 50 50 26.5 - 1,000
18.218.80.32/060 1 80 32 80 32 60 29.3 - 1,900
18.218.80.40/070 1 80 40 80 40 70 36.5 - 2,000
18.218.80.50/080 1 80 50 80 50 80 493 - 2,300
18.218.80.63/080 1 80 63 80 63 80 53.1 - 2,650
18.218.80.63/120 2 80 63 80 63 120 120 6.2° 4,300
18.218.80.50/045 3 80 50 80 50 45 10.0 - 1,800
18.218.80.63/055 3 80 63 80 63 55 20.0 - 2,000
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REDUCERS

REDUZIERAUFNAHME

Characteristics:
Adaptor JIS B 6339-BT
to PSC 1SO 26623-1.

Eigenschaften:
Adapter JIS B 6339-BT
zu PSC IS0 26623-1.

] 23.218

S K1SO PSC d1 "

23.218.30.32/030 30 32 32 30 0,400
23.218.30.32/060 30 32 32 60 0,600
23.218.40.32/030 40 32 32 30 1,000
23.218.40.32/060 40 32 32 60 1,200
23.218.40.40/030 40 40 40 30 0,950
23.218.40.40/060 40 40 40 60 1,250
23.218.40.50/030 40 50 50 30 0,900
23.218.40.50/070 40 50 50 70 1,500
23.218.40.63/075 40 63 63 75 1,900
23.218.50.32/040 50 32 32 40 3,650
23.218.50.32/070 50 32 32 70 3,850
23.218.50.40/040 50 40 40 40 3,650
23.218.50.40/070 50 40 40 70 3,900
23.218.50.50/040 50 50 50 40 3,550
23.218.50.50/080 50 50 50 80 4,150
23.218.50.63/040 50 63 63 40 3,450
23.218.50.63/090 50 63 63 90 4,650
23.218.50.80/070 50 80 80 70 4,200

23.218.50.80/120 50 80 80 120 6,150




ARBORS

AUFNAHMEN

] 18.700

Reference
Bezeichnung

18.700.63.12/055
18.700.63.12/110
18.700.63.15/065
18.700.63.15/110
18.700.63.20/075
18.700.63.20/120

o

Arbors for boring heads
Aufnahmen fiir Bohrképfe

S o=

Arbors for boring heads
Aufnahmen fiir Bohrkopfe

Characteristics: - PSC
Arbors for boring heads. (]])
PSC ISO 26623-1 .
Eigenschaften: ‘ _ i (]])
Aufnahmen fiir Bohrkdpfe. —
PSC IS0 26623-1 .2
L
D L L2 d1 e
22 77 43 12 0,750
22 132 98 12 0,920
27 87 45 15 0,880
27 132 90 15 1,080
32 97 52 20 1,000
32 142 97 20 1,280
........................ O .
F=k Roughing boring heads
} """"" Bohrkdpfe zum Schruppen
=
CIT—
....................... O .
Sl o
Finishing boring heads
Bohrkdpfe zum Schlichten
—] @
Tools for boring heads
1 Werkzeuge fiir Bohrkopfe
........... O ‘ . .
q /= %
Finishing boring heads @jﬁ

Bohrkdpfe zum Schlichten

Tools for boring heads
Werkzeuge fiir Bohrkopfe
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CAPS

VERSCHLURSTOPFEN

j MC

Reference
Bezeichnung

PSC32-MC
PSC40-MC
PSC50-MC
PSC63-MC
PSC80-MC

| AC

Reference
Bezeichnung

PSC40-AC
PSC50-AC
PSC63-AC
PSC80-AC

Characteristics:
Manual caps.
Eigenschaften:
Manuelle VerschluBstopfen.
O
Manual Cap 0
Manuelle VerschluBstopfen
32 0,080
40 0,150
50 0,180
63 0,420
80 1,000
Characteristics:
Automatic caps.
Eigenschaften:
Automatische VerschluRstopfen.
O C
Automatic Cap 0
Automatische VerschluBstopfen
40 0,250
50 0,445
63 0,700
80 1,700




NOTES

NOTIZEN
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