
 

 

 

 

 

Unique en qualité et service 

TI 120/120 E 
Toupie 
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Caractéristiques TI 120 E 
• TI 120 E toupie industrielle avec arbre toupie inclinable à -45/+45 degrés ; 

• Le réglage de la hauteur et l’inclinaison de l’arbre toupie est contrôlé au moyen d’un moteur ; 

• Les réglages de la hauteur et des angles de l’arbre toupie sont affichés de manière numérique 

électronique. 
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Caractéristiques TI 120 

• TI 120 toupie industrielle avec arbre toupie inclinable à -45/+45 degrés ; 

• Le réglage de la hauteur et l’inclinaison de l’arbre toupie est contrôlé manuellement à l’aide de 2 

volants sur le front de la machine ; 

• Les réglages de la hauteur et des angles de l’arbre toupie sont affichés de manière précise à l’aide 

d’un sico 0.1 mm. 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

 

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.  

Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région. 

 CLASS TI 120 CLASS TI 120E 

Dimensions table d'usinage mm 1200 x 810 1200 x 810 

Inclinaison arbre toupie ° +45/-45 +45/-45 

Longueur utile arbre CE diamètre 50 Mm 180 180 

Dépassement base arbre 

de la table 
Mm 25 25 

Dépassement base arbre 

de la table avec arbre interchangeable 
Mm 53 53 

Vitesse de rotation de l'arbre t/min 3000/4500/6000/7000/10000 

Diamètre maxi. outil escamotable au-

dessous de la table avec table à 

bagues (avec table à secteur "Fast") 

Mm 320 x 60 320 x 60 

Course du guide toupie avec 

programmation mécanique 

(positionnement par rapport à l'axe 

de l'arbre) 

mm 125 (de -90 à +125) 125 (de -90 à +125) 

Autres caractéristiques techniques 

Puissance moteur  
5 kW 50 Hz 

6 kW 60 Hz 

5 kW 50 Hz 

6 kW 60 Hz 

Diamètre extérieur hotte d'aspiration 

sur la coiffe 
mm 120 120 

Diamètre extérieur hotte d'aspiration 

sur le bâti 
mm 2 x 80 2 x 80 
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