
 

 

 

 

 

Unique en qualité et service 

Metal Sud vs TAWI Manut-LM 
Quelles sont les différences ?  
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Metal Sud et TAWI Manut-LM proposent tous deux des appareils permettant de soulever des panneaux 

rapidement et facilement. Il est important de réfléchir à l'avance à l'endroit où l’appareil sera placé et à 

l'usage qui en sera fait. 

- Quels sont les panneaux les plus petits et les plus grands ? 

- Quelle est l'épaisseur des panneaux ? Les panneaux larges et minces, par exemple, ont un cadre de 

support différent de celui des panneaux plus épais. 

- Les panneaux sont-ils respirants ? 

- Où les panneaux seront-ils soulevés et dans quelle direction seront-ils déplacés ? 

- Quelle est la hauteur libre dans le bâtiment ? 

- Les panneaux doivent-ils être soulevés en permanence ? 

- De l'air comprimé est-il fourni ou seulement 3x400 volts ? 

- Quelle doit être la portée du bras pivotant ? 4/5/6/7/8 mètres ? 

 

Metal Sud 

• Cet appareil peut soulever 200 kg sans problème, mais des charges plus lourdes sont 

certainement possibles. Le vide est créé par le système Venturi relié au compresseur. Si vous 

disposez d'un compresseur à vis, c'est la solution idéale.  

• Ici, le vide n'est nécessaire que pour tenir les panneaux et le palan à 2 vitesses sert à soulever 

le panneau.  

• Vous pouvez utiliser cette unité sans expérience et elle peut être réglée avec beaucoup plus de 

précision.  

• Des interrupteurs sur les commandes permettent de déplacer les panneaux vers le haut et vers 

le bas. Pour des raisons de sécurité, le vide doit être libéré à l'aide d'une commande 

bimanuelle. Lorsque vous lâchez la commande, le panneau reste bloqué. 

• Cet appareil ne fait pas de bruit et ne 

consomme de l'énergie que lorsqu'un panneau 

est suspendu.  

• La hauteur de levage de l'appareil standard est 

au maximum 2200 mm (option). 

• Vous pouvez pivoter le bras ca 270 degrés, 

mais en option il existe une version qui peut 

pivoter 360 degrés. 

• En version standard, nous offrons cet appareil 

toujours avec un système de basculement 

pneumatique, avec lequel vous pouvez attacher 

et déplacer les panneaux horizontalement ou 

verticalement. Ce système coute à peu près 400 

euros. 

• La longueur du bras de la commande est de 

520 mm jusqu’au centre du cadre de levage. Si 

vous aimeriez lever des panneaux très larges, 

ce bras peut être prolongé. 
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TAWI Manut-LM 

• Cet appareil peut soulever 180 kg sans problème. 

• Le vide est créé par une pompe à vide, qui n’arrête pas pendant les déplacements. 

• Vous pouvez toujours redémarrer la pompe si vous voulez lever le panneau à l’aide d’une 

commande à distance optionnelle. 

• Ici, la pompe à vide serre le panneau, pendant qu’elle le déplace aussi en hauteur. 

• La charge du TAWI Manut-LM est attachée à un tuyau flexible, qui est retiré si vous créez un 

vide dans le tuyau.  

• Via le levier de commande vous pouvez doser la quantité de vide du réglage en hauteur et 

ainsi mettre la charge plus haut ou plus bas. 

• Pour ce type de pompe il est nécessaire de nettoyer le filtre de la pièce d’aspiration 

régulièrement. 

• Généralement cette pompe fait un bruit chantant, mais en option un carter insonorisé peut 

être installé autour. 

• Si vous lâchez la commande chez ce système, le panneau baissera automatiquement. Le bras 

pivotant peut pivoter ca 270 degrés. 

• Cet appareil peut optionnellement être fourni d’un système de basculement à 90 degrés pour 

pouvoir lever les panneaux horizontalement et verticalement. 

• La longueur de bras est de 950 mm, calculé de la commande au centre du cadre de levage. 

 

 

 

 
 

 
Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.  

Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région. 
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