
 

 

 

 

 

Unique en qualité et service 

AP 38 L / AP 48 L 
Entraîneur 
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Les entraîneurs AP 38L / AP 48L 
allègent le travail, assurent une 

productivité plus haute, sont plus sûrs et 
garantissent une qualité  

de travail plus élevée!  

 
 

AVANTAGES 
 

 

 

 L’AP 38 L / 48 L est utilisée pour serrer et déplacer du matériel lors du traitement sur la 

machine (toupie, encolleuses de chants, etc.). 

 

 Travailler dans n’importe quelle position en optimum feed, sans perdre de force.  

 

 Sont tous les deux entraînés par des pignons.  

 

 Disposent d’une accélération avance/retour.  

 

 Garantissent une longue durée de vie des rouleaux d’entraîneur.  

 

 Rotation et positionnement indépendant.  

 

 Direction de travail tant horizontale que verticale. 
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Poignée pour le réglage de 2 

vitesses variables. (gauche) 

 

Interrupteur pour le réglage de 2 

vitesses variables. (droite)  

   

En changeant les 2 pignons de position, 

on obtient 4 vitesses additionnelles.  

Le changement se passe manuellement 

et prend environ 5 minutes. 
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Cette combinaison offre 4 vitesses variables au total. 

 

Quand on déplace les pignons (photos ci-dessus), en combinaison avec les positions sélectionnables  

ci-dessus, on a encore 4 vitesses additionnelles. 

  

 Ça fait 8 vitesses différentes au total. 

 

 

 

Entraîneur en exécution standard avec 

moteur à induction debout. 

 

 

 

 

La version la moins chère est disponible en 4 exécutions différentes: 

 

 3 rouleaux - 4 vitesses 

 

 3 rouleaux - 8 vitesses 

 

 4 rouleaux - 4 vitesses 

 

 4 rouleaux - 8 vitesses 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

 

 

 

 AP 38L AP 48L 

Nombre de rouleaux - 3 4 

Diamètre rouleaux mm 120 120 

Largeur rouleaux mm 60 60 

Suspension rouleaux mm 25 25 

Vitesse 

d’entraînement 
m/min. 2/4/5,5/6,7/1113/16,5/33 2/4/5,5/6,7/1113/16,5/33 

Moteur kW 0,75 0,75 

Poids kg 65 70 
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