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Scie à panneaux verticale 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Avantages de la scie à panneaux verticale  KGS 400 E – GMC  
 
 
 
 
Cette machine est d’une qualité exceptionnelle : 

- lattes de support en matière plastique sur le paroi arrière idéale pour une précision parfaite continue de 
la coupe  

- paroi arrière mobile : impossible de couper dans les lattes de support – pendant la coupe horizontale 
un adaptateur fait baisser le paroi arrière automatiquement si la coupe converge une latte de support 

- vitesse de la lame 5100 t/min pour une coupe propre et précise (la plupart des marques n’ont qu’une 
vitesse de 3000 t/min dans cette catégorie) 

- bouche d’aspiration tournante : pour passer d’une coupe verticale à horziontale il y  a une pièce 
articulé pour ne pas tordre le flexible (durée de vie plus longue) 

- système démarrage/arrêt avec boutons-poussoir par armoire à relais, donc pas d’interrupteur ordinaire 
– branchement/débranchement facile (durée de vie plus longue) 

- plaques de support en profil aluminium revêtu d’une plaque de glissement en teflon : meilleure 
précision que les supports ordinaire en PVC ou en bois, inusable (durée de vie plus longue), 
glissement des panneaux facile jusqu’à la butée 

- paroi arrière fermée (CE) : impossible de toucher la lame par l’arrière 
- groupe lame avec contre-poids par câble double : mouvement vertical souple (le poids du groupe est 

complètement compensé par les contre-poids) 
- dispositif répéteur : pour couper des bandes identiques 
- taquets : facilement réglable pour les mesures fréquents 
- rail : barre en acier massif au dessus du cadre pour un déplacement précis du groupe de coupe – cette 

barre est remplaçable (vissé) 
- système de blocage double du groupe de coupe : blocage du groupe en dessus en en dessous en 

même temps par un levier central pour la coupe verticale (équerre réglable) 
 
 


