
EXTRA INFO VACUUMPERSEN GD-PS 
 
De onderstaande DUO machines bestaan uit 2 delen: 1- de pers & 2- de oven 
 

 
  

GD-SS Duo Standard voor het opwarmen en thermovormen van solid surface & fineren, 

lamineren en buigen van hout 
https://globalvacuumpresses.com/products/thermoforming-stations/duo-cross-flow/  
 
 
Afmetingen:      afm. pers    afm. oven 

-GD-SS-3113 - 310 x 130 cm / 300 x 100 cm       

-GD-SS-3713 - 370 x 130 cm / 360 x 100 cm        

 

 
GD-PS Duo Professional  
voor het opwarmen en thermovormen van solid surface & fineren, lamineren en 
buigen van hout 
https://globalvacuumpresses.com/products/thermoforming-stations/duo-cross-flow/ 

 

https://globalvacuumpresses.com/products/thermoforming-stations/duo-cross-flow/
https://globalvacuumpresses.com/products/thermoforming-stations/duo-cross-flow/


 
Afmetingen:      afm. pers   afm. oven         
-GD-PS-3113 - 310 x 130 cm / 300 x 100 cm                  
-GD-PS-3713 - 370 x 130 cm / 360 x 100 cm                  
 

 
Wat is belangrijk met het thermovormen van solid surface? 
1- Uniforme temperatuur in de oven 
2- Stabiele frames voor de membraan pers met voldoende vacuüm pomp capaciteit. 
 
1- Oven 
Het gepatenteerde Global Cross-flow systeem is een perfect & uniek systeem wat de 
lucht van links naar rechts en weer van rechts naar links met hoge snelheid onder & 
boven de lade beweegt. 
(Zie bijgevoegde afbeeldingen van het Cross-flow systeem, tekening gemaakt voor 
onze vertegenwoordiging MSM in Duitsland). 
Elke keer als het door de tangentiële turbine gaat wordt de lucht weer door het 
verwarmingselement gedrukt. 
Hierdoor ontstaat er een zeer snelle opwarming van onder de 13 minuten als de 
oven wordt opgestart. 
De tangentiële turbines met verwarmingselementen zijn aan beide zijden van de 
oven gemonteerd. 
Elk verwarmingselement gebruikt 8 kW bij het opstarten, als eenmaal de ingestelde 
temperatuur bereikt wordt zakt het vermogen snel terug naar max. 800-1000 Watt, 
puur en alleen om de oven op temp. te houden. 
Dit gaat in samenwerking met de digitale temperatuurregelaar en de thyristor die in 
de stroom kast gemonteerd is. 
 

 



Digitale temperatuurregelaar  
 

 
Thyristor digitale stroom vermogen regelaar 
 
De tangentiële turbines draaien altijd om zo een uniforme temperatuur van ± 4ºC te 
kunnen waarborgen. 

2- Pers 
Belangrijk is dat de frames sterk en stabiel zijn, er komen zonder het te zien zeer 
hoge krachten op te staan, tot 9T/m2 atmosferische lucht/vacuüm druk. 
 

 
Het onderframe is voorzien van een 13 mm (SS model) of 18 mm (PS model) volkern 
plaat, met groeven en tot 36 afzuigpunten (afhankelijk van model en afm.) verdeeld 
over de oppervlakte voor een snelle en uniforme lucht evacuatie.  
 



 
Het bovenframe moet zeer stabiel zijn om de trekkrachten van het membraan aan te 
kunnen. 
 

 
Aan de onderzijde is een multi-ribbed afdichtingsrubber gemonteerd wat een lange 
en zeer goede vacuüm dichtheid garandeert. 
 

 
De onderhoudsvrije 25 of 40 m3 Becker vacuüm pomp garandeert een vacuüm druk 
van 9 T/m2. 
 


