
 

 

 

 

 

Unique en qualité et service 

METALSUD MCT 250/5 H4 
Potence pivotante sur fût 
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Machine de levage à vide à un prix intéressant pour le levage de panneaux lourds et grands. Cette 

machine peut lever jusqu'à 200 kg grâce à la combinaison d'un palan électrique et un tube à vide.  

La machine de Metalsud est livrable avec colonne et potence de levage à attacher à un sol en béton, 

ou uniquement avec potence de levage à monter à un mur ou une barre. 
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Unité à vide 

 

Équipée de 4 cups à vide réglables : 

 

- Réglable en longueur totale : minimum 920 

mm et maximum déployée 2165 mm 

- Réglable en largeur totale : de minimum 

525 mm à maximum 1070 mm 

 

La machine peut être utilisée pour des panneaux 

perméables à l'air comme pour du mdf comme des 

panneaux résistants à l'air. Cette unité à vide est 

entraînée pneumatiquement et doit donc être 

raccordée à un compresseur.  

  

 

Réglage des cups à vide 

 

La longueur est réglée avec une groupille 

automatique et a 8 distances réglables par côté. 

Pour la largeur, vous pouvez régler les cups au 

hasard selon la forme de la charge. 

  

Console d'opérateur ergonomique 

 

À gauche, il y a 5 boutons-poussoirs et à droite il y 

en a 4 

 

- Flêche en haut : avec la main gauche vous 

réglez la vitesse de levage lente. Quand 

vous poussez également le bouton à droite, 

vous passez automatiquement à grande 

vitesse 

- Flêche en bas : sert à faire baisser la 

machine de levage. Poussez seulement à 

gauche pour la vitesse lente et à gauche + 

droite pour la grande vitesse 

- V : activation du système à vide à utiliser à 

l'aide du bouton vert à gauche 

- Flêche courbée : avec le bouton à gauche 

vous pouvez pivoter la charge vers la 

position verticale. Avec le bouton à droite 

vous pouvez pivoter la charge vers la 

position horizontale. 

- R : bouton rouge : pour arrêter le vide. Vous 

pouvez faire ceci en poussant en même 

temps la bouton à gauche et à droite.  
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Unité à vide 

 

- Vous trouverez l'arrêt d'urgence à droite 

- À côté vous pourrez lire le statut de la 

batterie rechargeable 

- Au centre se trouve le bouton d'arrêt/de 

démarrage avec lampe témoin 

- Affichage numérique avec le statut de la 

puissance d'aspiration à vide 

- Alarme : avertissement quand il y a trop peu 

de puissance d'aspiration 
 

 

 

 

 

 

  
 

Système d'inclinaison pneumatique 

 

Avec le Metalsud, vous pouvez lever des panneaux horizontalement, les pivoter à 90 degrés et placer 

verticalement sur la machine. 2 cylindres pneumatiques inclinent la charge de la position horizontale à 

n'importe quel onglet. Le réglage extrême est horizontal et incliné à 90 degrés. 
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Cylindres pneumatiques 

 

Pour pivoter le cadre à vide de la position 

horizontale à la position verticale. 

 
 

 

 

 

Cadre de levage très stable 

 

À l'aide des deux leviers solides, l'opérateur tient la 

charge correctement dans la main.  

La puissance d'aspiration à vide est toujours affichée 

sur l'écran digital. 

 

 
 

Des cups à vide 

 

Ces cups sont fabriqués par l'entreprise-même. 

Ceux-ci existent d'un noyau porteur fort.  

La structure de grille assure une distribution égale 

du vide.  

Autour, les cups sont équipés d'une étanchéité 

douce d'une épaisseur d’environ 10 mm. Cette 

étanchéité est remplaçable et ferme le vide 

parfaitement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
METALSUD MCT 250/5 H4 

6 

 

DONNÉES TECHNIQUES  

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.  

Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région. 

 METALSUD MCT 250/5 H4 

Potence pivotante sur fût 

Capacité de charge du bras orientable kg 200 

Hauteur totale de la colonne mm 3500 

Hauteur en-dessous du bras horizontal mm 2820 

Longueur du bras orientable mm 5000 

Plaque de base surdimensionnée mm 1000 x 1000 x 20 

Feston ligne électrique  

Palan à chaîne électrique de type X200T1V2 

Vitesse palan lente/rapide m/min 2 et 8 

Capacité de charge du palan RWT W 200 T1 

V2 CS 
kg 200 

Moteur palan kW 0,25 

Tension V – Hz 380 – 50 

Panneau de commande avec câble de 2,5 

mètres 
 

Basse tension  

Marquage CE  

Système de levage 

Système de levage à vide en V avec 4 

ventouses carrées 
mm 250 x 250 

Réglage de la longueur des cups à vide 

(distance de centre en centre) 
mm 680 à 1860 

Réglage de la largeur des cups à vide 

(distance de centre en centre) 
mm 280 à 800 

Hauteur de levage min. et max. de l’unité à 

vide 
mm 0 à 1800 (2100 sur demande) 

Puissance supplémentaire du système à vide 

avec capacité de levage maximale 
 

Pour des panneaux en MDF sémi-perméables 

à l'air  
kg jusqu'à 120 

Pour des panneaux non-perméables à l'air kg jusqu'à 200 

Input d'air comprimé 

bars 6 

nl/min 120 

Alarmes acoustiques et optiques  

Pivotage pneumatique sur l'axe horizontale ° 0-90 

Kit avec boutons-poussoirs pour le contrôle 

en haut/en bas du système entier 
 

Y compris toutes les câbles pour le 

raccordement 
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