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Caractéristiques 
• Groupe scie inclinable de 90 à 45 degrés avec volant ; 

• Diamètre de scie maximal de 317 mm avec une capacité de scie de 100 mm à 90 degrés et de 

71 mm à 45 degrés ; 

• Dimensions du chariot 1600 x 360 mm et de la course 1600 mm (en option 2250 + 2600 et 

3200 mm) ; 

• Dimensions de la table sur le chariot 1200 x 650 mm ; 

• Guide latéral lourd se déplace sur une barre d’acier d’un diamètre de 45 mm ; 

• Capacité de scie entre le guide latéral et la scie est de 900 mm (en option 1270 mm) ; 

• Moteur 4 kW + 4 kW et en option 5 kW et 7 kW ; 

• Possible d’opter pour un inciseur comme option ; 

• Groupe toupie inclinable 90/45 degrés (option) ; 

• Vitesse du moteur toupie est de 3500/6000/8000/10000 t/min; 

• Diamètre maximal de l’outil dans le guide toupie est de 210 mm ; 

• Le diamètre de l’arbre toupie est disponible en 50 et 30 mm ; 
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Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.  

Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région. 



 

 

   

 

 


