
 

 

 

 

 

Unique en qualité et service 

PS 45 F/50 F/50 O/600 P 
Scie pendulaire 
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Découvrez la qualité et les performances impressionnantes des scies pendulaires Stromab, idéales 

pour les marchands du bois et les fabricants de meubles. Ces tronçonneuses sont spécialement 

conçues pour couper sans effort d'innombrables pièces lourdes et solides pendant de nombreuses 

décennies. 

Un avantage notable de la scie pendulaire est l'espace libre au-dessus de toute la surface de travail 

lorsque le groupe de scie est en position de départ. Il n’y a pas de bras fixe sur lequel le groupe de scie 

avance. Tout le mécanisme du mouvement de scie se trouve derrière le guide de longueur. Le moteur 

de la scie oscille grâce à un puissant système de charnières avec ressort de rappel. 

Avec la scie pendulaire, il est facile de placer des pièces de bois lourdes et solides sur le plan de travail 

à l'aide d'un bras de levage à vide, sans obstacles et avec une vue d'ensemble claire. Conçues pour les 

pièces épaisses et larges, ces machines sont équipées en standard d'un moteur puissant. 

Bien que ces scies soient principalement utilisées pour couper du bois perpendiculairement à 90 

degrés, il existe également des versions où le groupe de lame peut pivoter de +60 à - 45 degrés. En 

outre, les scies pendulaires Stromab sont disponibles avec toutes sortes de tables à rouleaux et 

peuvent être équipées de butées de longueur manuelles ou pneumatiques, selon vos préférences. 

Ajoutez à cela la possibilité d'équiper ces scies massif d'une butée contrôlée avec écran tactile de la 

même marque, et vous obtenez une solution complète qui répond à tous vos besoins en matière de 

sciage. Découvrez par vous-même l'efficacité et la polyvalence des scies pendulaires Stromab pour un 

travail de précision sans effort. 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

 

 

Version standard : 

- Une armoire électrique conforme à la norme CE avec contrôle de la basse tension. 

- Protection contre les surcharges. 

- Un interrupteur principal triphasé et un arrêt d'urgence. 

- Un frein moteur qui freine la lame de scie dans les normes. 

- Un ressort de rappel : lorsque vous relâchez le groupe de scie, il revient à sa position initiale.  

- Un interrupteur manuel étoile-triangle pour un démarrage en progressif du moteur. 

- Un raccord pour système d'aspiration des poussières de 150 mm de diamètre. 

- Une lame de scie. 

- Une table à rouleaux de 1 mètre à gauche et de 1 mètre à droite. 

- Un manuel d'instructions dans la langue de l'utilisateur : NL, FR, UK, IT, D. 

 

 

 

 

 

 

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.  

Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région. 

  PS 45 F PS 50 F PS 50 O PS 600 P 

Moteur CV/kW 5.5/4 7.5/5.5 7.5/5.5 10/7.5 

Vitesse du moteur t/min 2800 2800 2800 2800 

Diamètre lame mm 450 500 500 600 

Diamètre d’axe lame mm 30 30 30 30 

Capacité tronçonnage mm 510 510 510 460 

Capacité épaisseur mm 130 145 145 210 

Poids kg 390 400 500 600 

Pince pneumatique  - - - 1 

Capacité tronçonnage 

45 degrés 

mm - - 350 325 



 

 

 


