
 

 

 

 

 

Unique en qualité et service 

TR 501 
Tronçonneuse pneumatique pour massif 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.  

Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région. 

 TR 501 

Moteur  
10 PK, équipé d’un 

frein 

Fréquence lame t/min 3000 

Commande scie  
Commande bi-

manuelle CE 

Déplacement scie  

Déplacement 

pneumatique, 

monter et descendre 

Longueur des tables m 

En standard 1 mètre 

à gauche et 1 mètre 

à droite de la lame  

Lame  Lame carbure 

Diamètre de lame mm 500 

Capacité scie mm 

Le plus épaix:  

250 x 135 

Le plus large:  

360 x 55 

 

Options: 

• Rallonge de table au choix par mètre supplémentaire à gauche 

et/ou à droite 

• Protection frontale pneumatique: lors de l’activation de la 

commande bimanuelle, la plaque de protection frontale 

remonte en premier 

• Laser : une ligne laser qui indiquant où la coupe sera effectuée 

 



 

 

   

 

 


