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LGH serie 

 

Draaggetallen en momenten van de LGH serie 

Charges nominales et moment statiques du série LGH 

 

 
 
Model / 
Référence 

Dynamisch moment / Capacité de charge Statisch moment / Moments statiques 

MR (kN-m) MP (kN-m) MY (kN-m) MR (kN-m) MP (kN-m) MY (kN-m) 

LGH_15C 0,076 0,067 0,067 0,12 0,10 0,10 

LGH_20C 0,178 0,126 0,126 0,27 0,20 0,20 

LGH_20H 0,208 0,203 0,203 0,35 0,35 0,35 

LGH_25C 0,301 0,240 0,240 0,42 0,33 0,33 

LGH_25H 0,374 0,379 0,379 0,56 0,57 0,57 

LGH_30C 0,494 0,396 0,396 0,66 0,53 0,53 

LGH_30H 0,600 0,630 0,630 0,88 0,92 0,92 

LGH_35C 0,832 0,577 0,577 1,16 0,81 0,81 

LGH_35H 1,011 0,918 0,918 1,54 1,40 1,40 

LGH_45C 1,497 1,169 1,169 1,98 1,55 1,56 

LGH_45H 1,825 1,857 1,857 2,63 2,68 2,68 

LGH_55C 2,843 2,039 2,039 3,69 2,64 2,64 

LGH_55H 3,464 3,242 3,242 4,88 4,57 4,57 

LGH_65C 5,049 3,245 3,245 6,65 4,27 4,27 

LGH_65H 6,449 5,068 5,068 9,38 7,38 7,38 
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LGHH-CA / LGHH-HA 

 

 

 

 

 
Model/ 

Référence 

Montagematen/ 

dimension de 

l’ensemble 

Afmetingen van de loopwagen /  

Dimensions du patin (mm) 

Draaggetallen/ 

charges nomi-

nales (kN) 

Gewicht 

poids 

(kg) 

H H1 N W B B1 C L1 L K1 K2 G Mxl T H2 H3 CDYN CO  

LGHH15CA 28 4.3 9.5 34 26 4 26 39.4 61.4 10 4.85 5.3 M4x5 6 8 7.7 11.38 16.97 0.18 

LGHH20CA 

30 4.6 12 44 32 6 

36 50.5 77.5 12.3 

6 12 M5x6 8 6 6 

17.75 27.76 0.30 

LGHH20HA 50 65.2 92.2 12.6 21.18 35.9 0.39 

LGHH25CA 

40 5.5 13 48 35 7 

35 58 84 15.7 

6 12 M6x8 8 10 9 

26.48 36.49 0.51 

LGHH25HA 50 78.6 105 18.5 32.75 49.44 0.69 

LGHH30CA 

45 6 16 60 40 10 

40 70 97.4 20.3 

6 12 M8x10 8.5 9.5 14 

38.74 52.19 0.88 

LGHH30HA 60 93 120 21.8 47.27 69.16 1.16 

LGHH35CA 

55 7.5 18 70 50 10 

50 80 112 20.6 

7 12 M8x12 10 16 20 

49.52 69.16 1.45 

LGHH35HA 72 106 738 22.5 60.21 91.63 1.92 

LGHH45CA 

70 9.5 21 86 60 13 

60 97 139 23 

10 13 M10x17 16 19 31 

77.57 102.71 2.73 

LGHH45HA 80 129 171 28.9 94.54 136.46 3.61 

LGHH55CA 

80 13 24 100 75 13 

75 118 167 27.4 

11 13 M12x18 18 22 29 

114.44 148.33 4.17 

LGHH55HA 95 156 205 36.4 139.35 196.2 5.49 

LGHH65CA 

90 15 32 126 76 25 

70 144 200 43.1 

14 13 M16x20 25 15 15 

163.63 215.33 7.00 

LGHH65HA 120 204 260 47.8 208.36 303.13 9.82 
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LGHW-CC / LGHW-HC 

 

 
 

Model/ 

référence 

Montagematen/ 

dimension de 
l’ensemble 

Afmetingen van de loopwagen /  

Dimensions du patin (mm) 

Draaggetallen/ 

charges nomi-
nales (kN) 

gewicht 

poids 
(kg) 

H H1 N W B B1 C L1 L K1 K2 G M T T1 T2 H2 H3 CDYN CO 
 

LGHW15CC 24 4.3 16 47 38 4.5 30 39.4 61.4 8 4.85 5.3 M5 6 8.9 6.9 4 3.7 14.7 23.47 0.17 

LGHW20CC 30 4.6 22 63 53 5 40 50.5 77.5 10.3 6 12 M6 8 10 9.5 6 6 27.1 36.68 0.40 

LGHW20HC 65.2 92.2 17.6 32.7 47.96 0.52 

LGHW25CC 36 5.5 24 70 57 6.5 45 58 84 10.7 6 12 M8 8 14 10 6 5 34.9 52.82 0.59 

LGHW25HC 78.6 104.6 21 42.2 69.07 0.80 

LGHW30CC 42 6 31 90 72 9 52 70 97.4 14.3 6 12 M10 8.5 16 10 6.5 11 48.5 71.87 1.09 

LGHW30HC 93 120.4 25.8 58.6 93.99 1.44 

LGHW35CC 48 7.5 33 100 82 9 62 80 112.4 14.6 7 12 M10 10 18 13 9 13 64.6 93.88 1.56 

LGHW35HC 106 138.2 27.5 77.9 122.77 2.06 

LGHW45CC 60 9.5 38 120 100 10 80 97 139.4 13 10 12.9 M12 15 22 15 8.5 21 103.8 146.71 2.79 

LGHW45HC 129 171.2 28.9 125.3 191.85 3.69 

LGHW55CC 70 13 44 140 116 12 95 118 166.7 17.4 11 12.9 M14 18 27 17 12 19 153.2 211.23 4.52 

LGHW55HC 155 204.8 36.4 184.9 276.23 5.96 

LGHW65CC 90 15 54 170 142 14 110 144 200.2 23.1 14 12.9 M16 25 38 23 15 15 213.2 287.48 9.17 

LGHW65HC 204 259.6 52.8 277.8 420.17 12.89 
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Bevestigingstypes / Possibilités de montage 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

LGR-R LGR-T 
 

 

Afmetingen LGR-R / Dimensions LGR-R 

 
Model/ 

référence 

Montage-

bouten/ vis 
de montage 

Afmetingen van de rail / 

Dimensions du rail (mm) 

Max.lengte 

Longueur 
max. (mm) 

Max.lengte 

E1=E2 
Longueur 

max. 

E1=E2 

(mm) 

E1/2 

min. 
(mm) 

E1/2 

max. 
(mm) 

Gewicht/ 

poids 
(kg/m) 

WR HR S h d P 

LGHR15R M4x16 15 15 8 5 5 60 4000 3900 6 54 1.45 

LGHR20R M5x16 20 18 10 9 6 60 4000 3900 7 53 2.21 

LGHR25R M6x20 23 22 11 9 7 60 4000 3900 8 52 3.21 

LGHR30R M8x25 28 26 14 12 9 80 4000 3920 9 71 4.47 

LGHR35R M8x25 34 29 14 12 9 80 4000 3920 9 71 6.30 

LGHR45R M12x35 45 38 20 17 14 105 4000 3885 12 93 10.40 

LGHR55R M14x45 53 44 23 20 16 120 4000 3840 14 106 15.10 

LGHR65R M16x50 63 53 26 22 18 150 4000 3750 15 135 21.20 
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Afmetingen LGR-T / Dimensions LGR-T 

 

 
 
Model/ 

Référence 

Afmetingen van de rail / 

Dimensions du rail 

Max.lengte 

Longueur 
max. 

(mm) 

Max.lengte 

E1=E2 
Longueur 

max. 

E1=E2 

(mm) 

E1/2 min. 

(mm) 

E1/2 max. 

(mm) 

Gewicht/ 

poids 
(kg/m) 

WR HR S h P 

LGHR15T 15 15 M5 8 60 4000 3900 6 54 1.48 

LGHR20T 20 17.5 M6 10 60 4000 3900 7 53 2.29 

LGHR25T 23 22 M6 12 60 4000 3900 8 52 3.35 

LGHR30T 28 26 M8 15 80 4000 3920 9 71 4.67 

LGHR35T 34 29 M8 17 80 4000 3920 9 71 6.51 

LGHR45T 45 38 M12 24 105 4000 3885 12 93 10.87 

LGHR55T 53 44 M14 24 120 4000 3840 14 106 15.67 

LGHR65T 63 53 M20 30 150 4000 3750 15 135 21.73 
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Afdichtingen LGH serie / Racleurs anti-impuretés haute performance 

 

Standaard afdichtingen : 
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Afdichtingen ‘high performance’ 

Racleurs anti-impuretés haute performance 

 

    
Note² : 1kgf=9,81N 

 

 

Wrijvingscoëfficiënt bij toevoeging van een afdichting (per afdichting) /  

Coefficient de friction avec l’ajout de racleurs (par racleur) 

 
Grootte / Taille Weerstand / 

Résistance N (kgf) 
Grootte / Taille Weerstand / 

Résistance N (kgf) 

15 1 (0.1) 35 3 (0.31) 

20 1.7 (0.1) 45 4 (0.41) 

25 2 (0.2) 55 5 (0.51) 

30 2.6 (0.27) 65 6 (0.61) 

 


