
Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement - 
Isoler contre la fondation

Détail: Stripes 2.1 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

 _ Carrelage

Drainage de graviers

10-20 cm

L3

L2

L1

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Panneau d’Isola�on
pour Soubassement WILLCO

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers

Couche de protec�on
ou panneau de drainage

 Estolan 2K WILLCO
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Mor�er de Collage et d’Egalisa�on S
 WILLCO + Protect W WILLCO 

Mor�er de Collage
et d’Egalisa�on S WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO


