
Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - België  - Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be 17

Départ de toit plat avec
finition de terrasse sur plots

Détail: Stripes 5.6 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

90°

Etanchéité de toiture
par des �ers

Isola�on du toit

min. 3 cm

Panneau d’Isola�on
pour Soubassement WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Profil de Socle en INOX ou ALU WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Lorsque vous u�lisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte 
un noeud de construc�on linéaire


