JONCTION CREPI AVEC WILLCO ISO&STRIPES -

PLAFOND :ﬂ ‘:ﬂ
L1

Détail : 10.7 Coupe verticale ﬂ

Date : 01.2023 Application : Systéme d’Isolation de Fagade WILLCO

Mortier de Collage
et d’Egalisation
WILLCO

Cheville a Visser
HTR WILLCO

Fibre de Verre
Blanche Grosse
WILLCO

Joint souple +
Fond de joint

Mortier de —

Collage Stripes
WILLCO

Plaguettes
de brique

Corniére  Fibre de Verre Couche Crépi
WILLCO Blanche Fine de Fond WILLCO
WILLCO WILLCO

Cheville a Visser HTR WILLCO

Mortier de Collage WILLCO
Panneau d’Isolation WILLCO

Mortier de Collage et d’Egalisation WILLCO
Mortier de Collage Stripes WILLCO

Plaquettes
de brique

Ce détail de principe est une représentation schématique d’un systeme d’isolation de fagade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de maniére schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit étre
éventuellement adapté par I'installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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