
Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Poutre de Montage WILLCO Isomax pour 
la fixation de matériaux étrangers

dans les Systèmes d’Isolation WILLCO

Détail : 6.2 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Méthode de fixa�on d'un poids 
ma�ères étrangères de plus de 15 kg

Méthode de fixa�on d'un poids 
ma�ères étrangères de moins de 15 kg

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Couche de Fond WILLCO
Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO
Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Element de Construc�on étranger

Poutre de Montage WILLCO Isomax

Mor�er de Collage WILLCO

Poutre de Montage WILLCO
Isomax coupé sur mesure


