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Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - België  - Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be 2

Jonction au socle - 
avec profil de socle PVC

Détail: Stripes 1.1 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Plinthe

m
in

. 2
0 

cm

d1

d2

dc

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Profil de Socle en PVC WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Panneau d’Isola�on
pour Soubassement WILLCO

Etanchéité selon DIN 18195
par des �ers

Noeud de Construc�on accepté PEB:

dc >=   plus pe�te épaisseur d’isola�on (d1 ou d2)
            2

(dc = longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction Iso&Stripes WILLCO avec 
maçonnerie - dans la façade - 

avec étanchéité

Détail: Stripes 1.2 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Brique

Isola�on des murs creux

Etanchéité par des �ers

Fond de joint

Bande de Compression 
Etanche WILLCO

Joint souple

www.willcoproducts.be

Nœud de construc�on accepté PEB :
dc >= plus pe�te épaisseur d’isola�on (d1 ou d2)
          2
(dc = longueur de contact)

dc

d2

d1

Plaque�es de brique

Fibre de Verre Blanche 
Grosse WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement - 
Isoler contre la fondation

Détail: Stripes 2.1 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

 _ Carrelage

Drainage de graviers

10-20 cm

L3

L2

L1

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Panneau d’Isola�on
pour Soubassement WILLCO

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers

Couche de protec�on
ou panneau de drainage

 Estolan 2K WILLCO

So
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 d
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ut
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Mor�er de Collage et d’Egalisa�on S
 WILLCO + Protect W WILLCO 

Mor�er de Collage
et d’Egalisa�on S WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement dans le sol - 
jonction avec crépi

Détail: Stripes 2.2 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

 

Au
 m

in
. 2

0 
cm

Carrelage

Drainage de graviers

Mor�er de Collage et d’Egalisa�on S
WILLCO + Protect W WILLCO

Couche de protec�on
ou panneau de drainage

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers

10-20 cm

L3

L2

L1

Estolan 2K WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Profil de Socle Variable en PVC WILLCO
Bande de Compression Etanche WILLCO

Crépi WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO
Plaque�es de brique

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Panneau d’Isola�on
pour Soubassement WILLCO

Mor�er de Collage et
d’Egalisa�on S WILLCO + Fibre

de Verre Blanche Grosse WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction avec une rive de toiture plate - 
avec WILLCO Profil de Toiture

Détail: Stripes 3.1 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

> 3 cm

d1dc

d2

Noeud de construc�on accepté PEB::
- Maçonnerie isolante λ ≤ 0.2 W/mK

- dc ≥ plus pe�te épaisseur d’isola�on (d1 ou d2)
                           2

 (dc = longueur de contact)

Hauteur 
ba�ment (m)

< 8
8-20
> 20

Passage de
profil de 
toiture
h2 (mm)

50
80
100

Distance entre
profil avec
égou�oir et
façade * a (mm)

≥ 40
≥ 40
≥ 50

>=
 4

 c
m

Maçonnerie isolante

Profil de Toiture WILLCO

Joint souple +
Fond de joint

Panneau de Mul�plex
ou équivalent

 Panneau d’Isola�on WILLCO

 Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

 Fibre de Verre Blanche
Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Bande de Compression
Etanche WILLCO

 Mor�er de Collage WILLCO

 Mor�er de Collage
Stripes WILLCO

 Cheville à Visser HTR WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction à une plate-forme
avec mur relevé

Détail: Stripes 3.2 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Hauteur du bâ�ment (m)

< 8

8 -20

> 20

50

80

100

≥ 40

≥ 40

≥ 50

Passage de Profil de Toiture 
h2 (mm)

Distance entre profil avec 
égou�oir et façade * a (mm)

Profilé de couverture en aluminium

Etanchéité de Toiture par des �ers

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Profil de Socle Variable en PVC WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Joint souple

Fond de joint

Isola�on de toiture



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction latérale des appuis
de fenêtre en ALU

Détail: Stripes 4.1 Perspective

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage
 Stripes WILLCO

Plaque�es de brique

Une suréleva�on par
rapport au bord du

dessous min. 18mm

1 Bande de Compression 
Etanche WILLCO

1
2

2 Joint souple + Fond de joint

12



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction latérale des appuis
de fenêtre en pierre naturelle

Détail: Stripes 4.2 Perspective

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Panneau d’Isolation WILLCO

Mortier de Collage
Stripes WILLCO

Plaquettes de brique

Une surélevation par
rapport au bord du

dessous min. 18mm

1 Bande de Compression 
Etanche Willco
2 Joint souple + Fond de joint

2 1

1 2



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en ALU

Détail: Stripes 4.3 Coupe horizontale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

d

(R=d/λ)
d= épaisseur de l’isola�on

Plaque�e d’angle

Cornière de Renfort
avec Fibre de Verre WILLCO

Joint souple + Fond de Joint

Noeud de construc�on approuvé PEB:
Isola�on: R≥ 1.5m² K/W

Panneau d’Isola�on WILLCO 

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO 

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO 

Bande de Compression Etanche WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO 

min. 5 cm



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en ALU
d’extérieure de la maçonnerie

Détail: Stripes 4.4 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

min. 30 mm

La fenêtre sera montée d’une façon stable, étanche à l’air et à l’eau.

Noeud de construc�on approuvé PEB:
La rupture de pont thermique de la menuiserie doit
être en�èrement recouvert d’un isolant.

Joint souple +
Fond de Joint

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre
Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Bande de Compression
Etanche WILLCO 

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Départ de toit plat avec 
profil de socle variable en pvc

Détail: Stripes 5.1 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

m
in

. 1
5 

cm

Etanchéité de Toiture
par des �ers

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Profil de Socle Variable en PVC WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Lorsque vous u�lisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un noeud de construc�on linéaire



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Raccord avec un versant de 
toiture - débordement de toiture

Détail: Stripes 5.2 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Joint souple

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Fond de joint



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Raccord avec un versant 
de toiture - corniche

Détail: Stripes 5.3 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Joint souple +
Fond de joint

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche
Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Raccord avec un versant de toiture - 
débordement de toiture latérale

Détail: Stripes 5.4 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Joint souple +
Fond de joint

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction avec un toit en bâtière

Détail: Stripes 5.5 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Profil

Etanchéité de toiture par des �ers

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Profil de Socle Variable en PVC WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Lorsque vous u�lisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte 
un noeud de construc�on linéaire



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Départ de toit plat avec
finition de terrasse sur plots

Détail: Stripes 5.6 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

90°

Etanchéité de toiture
par des �ers

Isola�on du toit

min. 3 cm

Panneau d’Isola�on
pour Soubassement WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Profil de Socle en INOX ou ALU WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Lorsque vous u�lisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte 
un noeud de construc�on linéaire



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction couvre-mur sur une façade

Détail: Stripes 5.7 Perspective

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Maçonnerie isolante

Couvre-mur

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Bande de Compression Etanche WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO 

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Joint souple + 
Fond de joint

Joint souple + 
Fond de joint



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction couvre-mur avec un mur relevé

Détail: Stripes 5.8 Perspective

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Maçonnerie isolante

Joint souple + 
Fond de joint

Couvre-mur

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Bande de Compression Etanche WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Joint souple + 
Fond de joint



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Départ de construction en béton
avec profil U - sans pont thermique

Détail: Stripes 5.9 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Profil U

Isola�on

Construc�on en béton

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Profil de Socle Variable en PVC WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Joint de dilatation - coin intérieur 
et extérieur - aspect maçonné

Détail: Stripes 6.1 Coupe horizontale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Joint souple +
Fond de joint

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - België  - Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be 22

Joint de dilatation

Détail: Stripes 6.2 Coupe horizontale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Joint souple +
Fond de joint

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Joint de dilatation - dans le support

Détail: Stripes 6.3 Coupe horizontale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Profil de Dilata�on WILLCO

Joint souple +
Fond de joint

Isola�on en laine minérale

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�onWILLCO

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Plaque�es de brique

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes - 
dans la façade

Détail: Stripes 7.1 Coupe horizontale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Joint souple + 
Fond de joint

Plaque�e de brique

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Cheville HTR WILLCO

d1

d2
dc

Nœud de Construc�on accepté PEB :
dc >= Plus pe�te épaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
    2
(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes - 
dans la façade - avec un profil de dilatation

Détail: Stripes 7.2 Coupe horizontale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Joint souple +
Fond de joint 

d1

d2
dc

Panneau d’Isola�on WILLCO Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Joint de Dilata�on Type E WILLCO
Cheville HTR WILLCO

Fibre de Verre Blanche
Grosse WILLCO

Plaque�e de brique

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB:

dc >= plus pe�te épaisseur d’isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes - 
dans la façade - avec un profil de dilatation - 

variante 1

Dét: Stripes 7.2.1 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Joint de Dilata�on Type E WILLCO

Plaque�e de brique

Fibre de Verre Blanche 
Grosse WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

d1

d2

dc

Cheville HTR WILLCO

Joint souple +
Fond de joint

Nœud de Construc�on accepté PEB :
dc >= Plus pe�te épaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
    2
(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes - 
dans la façade - avec un profil de dilatation - 

variante 2

Dét: Stripes 7.2.2 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Joint de Dilata�on Type E WILLCO

Plaque�e de brique

Fibre de Verre Blanche 
Grosse WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

d1

d2

dc

Cheville HTR WILLCO

Joint souple +
Fond de joint

Nœud de Construc�on accepté PEB :
dc >= Plus pe�te épaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
    2
(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes - 
plafond

Détail: Stripes 7.3 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Fibre de Verre 
Blanche Fine 
WILLCO 

Cornière 
WILLCO 

Mor�er de Collage WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Cheville à Visser 
HTR WILLCO 

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage et d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage 
et d’Egalisa�on 

WILLCO 

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Crépi
WILLCO 

Couche 
de Fond
WILLCO 

Plaque�es
de brique

Plaque�es 
de brique

Mor�er de
Collage Stripes

WILLCO

Fibre de Verre
Blanche Grosse

WILLCO
Joint souple +
Fond de joint



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes 
(aspect collé) - plafond

Détail: Stripes 7.4 Coupe verticale

Date: 01.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Fibre de Verre 
Blanche Fine 
WILLCO 

Cornière 
WILLCO 

Mor�er de Collage WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Cheville à Visser 
HTR WILLCO 

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage et d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage et 
d’Egalisa�on WILLCO 

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Crépi
WILLCO 

Couche 
de Fond
WILLCO 

Plaque�es
de brique

Plaque�es 
de brique

Mor�er de
Collage Stripes

WILLCO

Fibre de Verre
Blanche Grosse

WILLCO

Mor�er de Collage 
Stripes WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction plafond avec maçonnerie

Détail: Stripes 7.5 Coupe verticale

Date: 10.2023 Application: Système WILLCO Iso&Stripes

Maçonnerie

Joint souple + Bande 
de Compression 
Etanche WILLCO Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Cheville WILLCO + Rondelle

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Profil d'Arrêt WILLCO

Mousse de Collage WILLCO

Film DPC

Etanchéité 
par des �ers

Support de 
maçonnerie


