Armature en fibre de verre pour enduits et mortiers. Spécia-
lement apte pour les Systemes d’Isolation WILLCO; mais aussi
pour armer le Mortier de Collage et d’Egalisation WILLCO, le
Mortier de Collage et d’Egalisation Multilight Plus WILLCO et
le Mortier d’Egalisation Pate WILLCO.

Description
Armature en fibre de verre.

Matiére

Fibre de verre Environ 87 %

Coating résistant a I'alcali Environ 13 %

Poids

Fibre de verre brute 193 gr/m?+5%
TN CRE A GV - I 222 gr/m?+5 %

Largeur de maille
8,3 mmx 9,5 mm

Effort de traction en état initial

Charge de rupture Prolongement
valeur moyenne 3200 N/5 cm 55%+1

valeur moyenne 3200 N/5 cm 50%+1

Chaine

Impact

Emballage
Rouleaux de 50 m? (1000 mm x 50 m).
24 rouleaux par palette.

Autres informations

Remarques

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d’effectuer des
adaptations qui menent au progres technique et a I'amélioration des produits. Ces données
techniques sont a titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit étre
contrélée avant I'application en ce qui concerne les dimensions etc.
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