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Afwerking
Na droging het volledige gevelvlak bewapenen met één van de WILLCO Kleef- en Uitvlak-
kingsmortels en met het WILLCO Glasvezel Wit Fijn, tot aan de bovenkant van de schuifl at 
van de WILLCO ProA�  ka® Profi elen.
Vervolgens het WILLCO Gevelisolati esysteem na droging afwerken met een WILLCO Sierpleister 
(zie aparte lastenboeken voor een specifi eke beschrijving van de afwerking).

Resterende WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel moet van de bovenzijde van het profi el 
verwijderd worden, de bovenzijde van het WILLCO ProA�  ka® Profi el moet gevrijwaard zijn 
van uitgeharde mortels of pleisters.

Gebruik van een ladder
Wanneer men een ladder wil plaatsen ti jdens & na de uitvoering van het WILLCO ProA�  -
ka®Systeem, dient men het dakrandprofi el te beschermen tegen de druk van de ladder. Deze 
drukbelasti ng dient verdeeld te worden over een groter oppervlak door gebruik te maken van 
een L-vormig beschermingsprofi el met een lengte van 100 cm en breedte van ca 20 cm. (2 
OSB/Multi plex planken van 22 mm dikte die in L-vorm zijn gemonteerd en aan de onderzijde 
zijn voorzien van 4 cm EPS).

Net als bij het werken aan standaard dakrandprofi elen is voorzichti gheid geboden, zodat 
geen schade wordt toegebracht aan reeds uitgevoerde werken. Indien echter toch schade 
wordt toegebracht aan het systeem, is dit logischerwijs ten laste van diegene die de schade 
heeft  veroorzaakt. (Art 1382-1383 BW)

Bijzondere uitvoeringvoorwaarden
Het WILLCO ProA�  ka® Profi el wordt geplaatst door gekwalifi ceerde bedrijven, die na een 
opleiding bij Willco Products een kwalifi cati ea� est verworven hebben. 
Een afstemmingsvergadering met de architect, de ETICS-plaatser, de dakwerker en Willco 
Products dient ter voorbereiding, vóór de aanvang van de dak- en gevelwerken, georgani-
seerd te worden.

Veiligheidsvoorschrift en (profi el)
Conti nue blootstelling aan het stof dat bij bewerking (zagen, frezen, boren ) vrijkomt kan soms 
irritati e van de huid veroorzaken. Minder frequente irritati e van de ogen, neus en keel. Het is 
dus aan te raden bij het bewerken de normale veiligheidsvoorschrift en zoals veiligheidsbril, 
stofmasker en/of afzuiging in acht te nemen.



5

Tekening Afmetingen Verpakking
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WILLCO ProAttika® EPS 01 40
400 x 350 x 1200 mm

Per stuk
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WILLCO ProAttika® EPS 01 60
600 x 350 x 1200 mm

Per stuk

WILLCO ProAttika® Profiel 03
Lengte 2,5 m

30 m/doos

WILLCO ProAttika® Profiel Verbindingsstuk
Lengte 0,2 m

100 stuks/doos

WILLCO ProAttika® Profiel 03 Binnenhoek
Voorgevormde binnenhoek 40 x 40 cm

6 stuks

WILLCO ProAttika® Profiel 03 Buitenhoek
Voorgevormde buitenhoek 40 x 40 cm

6 stuks

Afmetingen en verpakking

Verdere informatie
Opmerkingen	
Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen 
of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe 
te passen.
Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen 
eerst grondig controleren alvorens te verwerken !
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