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WILLCO Profiel 5400

Productbeschrijving
Materiaal
Het WILLCO Profiel 5400 is een PVC profiel met een wapeningsweefsel 
en kleefstrook.
Het PVC materiaal is UV- en weersbestendig en stootvast. Het wape-
ningsweefsel is vormvast en alkalibestand uitgevoerd.

Verpakking
10 lengten per verpakking.

Lengte
Het WILLCO Profiel 5400 wordt geleverd in lengtes van 2,5 m.

Toepassing
Het WILLCO Profiel 5400 dient als stopprofiel bij dakrandaansluiting of 
vensterbankaansluiting, in combinatie met de WILLCO Isolatiesystemen.

Verwerking
Bij de aansluiting met de dakrand, dient men het profiel zo ver mogelijk onder de dakrand 
te plaatsen. Een bijkomende dichting kan op de kleefstrook, ter hoogte van de schuine zijde, 
bevestigd worden.
Pleisterdikte: 5 en 10 mm

Verdere informatie
Opslag
Het WILLCO Profiel 5400 op een effen, droge ondergrond en in een droge ruimte opslaan.

Opmerkingen
Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen 
of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe 
te passen.
Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen 
eerst grondig controleren alvorens te verwerken !
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